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GILDUIN PISTULKA

DER BOMBENKRIEG
IN DER LINZER GROSSINDUSTRIE

Im Frithsommer 1938 beschlossen die Bevollméchtigten des sogenannten Vierjahresplanes
die Errichtung einer Eisenhiitte mit angeschlossenem Stahlwerk sowie den Bau eines Stick-
stoffwerkes nahe der Ennsmiindung, wo auch ein Hafen geschaffen werden sollte. Bestim-
mend fiir diese Standortwahl waren die ungiinstigen klimatischen Verhéltnisse in Linz mit
ihren zahlreichen Inversionstagen. Andererseits wollte man die billige Talfahrt auf der
Donau fiir den Massentransport von Giitern, in diesem Fall Stahlprofile und Handelsd{in-
ger nutzen und damit unter einem die ErschlieBung des Siidostraumes vorantreiben.
Gegen diese Planung machte sich zunehmender Widerstand seitens der Linzer Wirtschaft
geltend, die es verstand, den Gauleiter Eigruber fiir den Standort Linz — St. Peter zu gewin-
nen. Die Linzer sollten diese urspriinglich mit Genugtuung begriifite Umplanung bald als
Danaergeschenk zu spiiren bekommen: klimatisch und als Ziel des Luftkrieges.

Uber diesen ist eine ausfiihrliche Arbeit mit reichen Quellenangaben erschienen.! Uber
die Geschehnisse in der Linzer Riistungsindustrie ist darin allerdings — von den Zeitan-
gaben tiber die Angriffe und Personenverluste abgesehen — nichts zu finden, was sich aus
der Verpflichtung zur Geheimhaltung erklart, die Mitteilungen seitens der Betriebsange-
horigen unterband, ebenso aber auch das Fehlen von amtlichen Dokumenten bedingte. Ein
Bericht iiber diesen wichtigen Abschnitt der jiingsten Geschichte unserer Stadt ist daher
weitgehend auf Mitteilungen von Augenzeugen angewiesen. Dem genannten Nachteil steht
der Vorteil groBerer Lebendigkeit gegeniiber, die personliches Erleben beanspruchen darf.
Als seinerzeitiger Betriebsangehoriger, dessen Arbeitsbereich das gesamte Gebiet der heu-
tigen VOEST umfafte und mir somit Einblick in die Vorkommnisse und Abwehrvorkeh-
rungen wihrend des Luftkrieges in der Linzer GroBindustrie gab, zumal auch persénliche
Verbindungen mit dem damaligen Stickstoffwerk Ostmark bestanden, sehe ich mich veran-
laf3t, den Bombenkrieg in der Linzer Groflindustrie als Wiirdigung der Leistungen der
damaligen Stammbelegschaft als erlebte Geschichte zu schildern, wobei ich mich auch auf
Augenzeugenberichte stiitzen kann. Es wurde hierbei nur auf Aussagen von solchen Perso-
nen zuriickgegriffen, die vermoge ihrer Position den entsprechenden Uberblick iiber das
Kriegsgeschehen in den Werken besalien. Leider ist dieser Kreis von seinerzeitigen Betriebs-
angehdrigen schon recht klein geworden.

Der Verfasser spricht dem Vorstand der VOEST-Alpine und der Chemie Linz fiir die Erlaubnis zum
Fotografieren und anderweitige Hilfe seinen Dank aus, desgleichen Herrn Dipl.-Ing. Dir. i. R. Rudolf
Schiichner, Herrn Vorstandsdirektor i. R. Dr. Hermann Rudorfer, Herrn Betriebsleiter i. R. Dr. Ing.
Helmut Hinrichs, sowie Herrn Alfred Krimmlinger und Herrn Chemiker Ernst Eibensteiner fiir wert-
volle Hinweise.

I Richard Kutschera, Die Fliegerangriffe auf Linz im Zweiten Weltkrieg. In: HistJbL 1966,
199—348. Der Verfasser verdankt dieser Arbeit einige genaue Datierungen.
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TECHNISCHE UND ORGANISATORISCHE VORKEHRUNGEN
GEGEN LUFTKRIEGSSCHADEN

An sich war die Lage der einzelnen Objekte der damaligen Reichswerke insoferne gut gegen
Luftangriffe geschiitzt, als zunéchst nur die erste Ausbaustufe errichtet wurde — die wih-
rend des Krieges iibrigens auch nicht zur Génze fertiggestellt werden konnte. Spiterhin war
an eine Erweiterung gedacht, die etwa im Ausmal von eins zu eins spiegelbildlich zu den
bestehenden Objekten hergestellt werden sollte. Dadurch war viel freier unverbauter Raum
im Geldnde vorhanden, besonders zwischen der Hiitte Linz und dem damaligen Eisenwerk
Oberdonau, das das heutige Gebiet des Stahl- und Walzwerks samt Neben- und Hilfsbetrie-
ben umfafBte. Ein Grofiteil der abgeworfenen Bomben mufite mithin in steriles Gelidnde fal-
len, wo nicht viel Schaden angerichtet werden konnte. Auch die Druckwirkungen der Deto-
nationen waren nicht so schwer wie in dichtverbauten Anlagen oder Stadtvierteln.
Ungiinstig war hingegen die gegenseitige Abhingigkeit der Betriebe voneinander. So waren
zum Beispiel die Eisenwerke Oberdonau von der Roheisenzulieferung seitens der Hiitte
Linz abhédngig und die Stickstoffwerke vom Kokereigas, dem Ausgangsprodukt fiir die
Ammoniakerzeugung.

Noch ungiinstiger war die Lage der Stadt, da das Kokereigas in den Stickstoffwerken ent-
schwefelt wurde und erst von dort weitergeleitet in die Stadt gelangte. (Diese gegenseitige
Verflechtung besteht derzeit zufolge geéinderter Produktionsverfahren nicht mehr.) Rein
wirtschaftlich gesehen, war die skizzierte gegenseitige Verflechtung beim damaligen Stand
der Technik hingegen zweifellos von Vorteil. Aufierordentlich empfindlich waren die Stick-
stoffwerke gegen Bombenangriffe, was notgedrungen einer technischen Erlduterung
bedarf:

Das inhomogene Gasgemisch Kokereigas war das Ausgangsmaterial fiir die Erzeugung des
Synthesegases, das aus drei Volumsteilen Wasserstoff und einem Volumsteil Stickstoff
besteht. Die Umwandlung geschieht in mehreren aufeinanderfolgenden Prozessen. Die ein-
zelnen Phasen dieses Verfahrens sind als erstes die Entschwefelung, sodann die Methan-
spaltung, bei der mittels sauerstoffangereicherter Luft das Methan in Wasserstoff und Koh-
lenoxid umgewandelt wird, dann, nachgeschaltet, die Kohlenoxidkonvertierung, die das
Kohlenoxid zu Kohlensiure oxidiert, diese wird sodann unter hohem Druck mit Wasser
ausgewaschen. Ein geringer Rest von Kohlenoxid wird, ebenfalls unter hohem Druck, in
Kupferlauge gel6st, womit endlich das Synthesegas in der oben genannten Zusammenset-
zung vorliegt, das in sechsstufigen Kompressoren auf einen Druck von 350 atii gebracht
wird. Im katalytischen Reaktor vollzieht sich die Bindung zu Ammoniak. Bei Ausfall einer
der genannten Apparaturen stehen naturgemB auch die anderen vor- oder nachgeschalte-
ten. Diese summarische Aufstellung ist, wie nicht anders zu erwarten, etwas unvollstindig
und damit auch ungenau, doch sollte nicht mehr als nétig vom Thema abgewichen werden.

Ein Schutz dieser grofirdaumigen Einrichtungen war weitgehend unméglich. In den beiden
ersten Kriegsjahren waren die Anlagen noch unfertig, bestanden aus Baustellen und eini-
gen Biirobaracken zwischen Wiesen, Gérten und Einfamilienhdusern. Dementsprechend
waren auch die Vorkehrungen gegen Luftangriffe noch im Entstehungsstadium. Zudem
galt Osterreich von der anderen Seite der Front her gesehen als neutrales Land und bis
anfangs 1943 sprach ein viel gebrauchter Slogan von der Ostmark als dem Luftschutzkeller
Grofideutschlands. Das Baugeldnde der Industrie im Bereich der Ortschaft St. Peter wurde
an das allgemeine Luftalarmsystem angeschlossen, einige Sirenen wurden montiert und die
kiinftige Hiitte Linz in einige Luftschutzbereiche unterteilt, die sich gréftenteils mit den
Betrieben, wie Hochofen, Kokerei, Kraftwerk usw. deckten. Die ,,Eisenwerke Oberdonau*,
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die ,Stickstoffwerke Ostmark® und der ,,Stahlbau Linz“ waren damals noch in einem
fritheren Baustadium.

Zwei Geschehnisse waren es, die die bislang gering geachtete Gefahr aus der Luft in etwas
ernsterem Licht erscheinen lieBen: der Kriegsbeginn gegen RuBland am 22. Juni 1941, der
die deutsche Luftabwehr schwichte und schlieBlich der 16. Oktober desselben Jahres, als
der erste Hochofenabstich stattfand; iibrigens ein technikgeschichtlich bemerkenswertes
Datum, das fiir den Anbruch des industriellen Zeitalters in Ober&sterreich steht, mit all sei-
nen positiven Seiten und seinen Problemen. Aus diesem Anlaf schuf der Obergielmeister
Metal eine Plakette, die daran erinnert.

HERMANY GORIN G
WERKE

I'TE FINZ<

aml16.0ki. 1941

Abb. 1: Roheisenplakette, gegossen aus der ersten in Linz abgestochenen Roheisen-
charge.
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Erst nun wurden fiir die einzelnen Bereiche Beobachtungsplitze geschaffen, die sofort
nach durchgegebener Luftwarnung besetzt werden sollten. Fiir die Posten selbst wurde eine
Art Schichtplan aufgestellt. Soweit in den Anlagen keine hierfiir geeigneten geschiitzten
Standorte vorhanden waren, wurden an Stellen mit gutem Uberblick die reichseinheit-
lichen Beobachtungshiduschen aufgestellt. Das waren schilderhausidhnliche Gebilde aus
etwa 25 Zentimenter starkem armierten Beton? mit einer halbkugelférmigen Kuppe. Die
Seitenwinde waren mit Sehschlitzen versehen und den freien Zugang schiitzte eine eben-
falls aus Beton bestehende Kulisse. Da bei Luftangriffen mit dem Ausfall der werksinternen
Telefonverbindung gerechnet werden muBte, waren die Posten aufler mit dem normalen
noch zusatzlich mit einem Feldtelefon ausgeriistet. Von hier aus konnten wahrgenommene
Schdden der Einsatzleitung bekanntgegeben werden, die die notigen Befehle zu geben
hatte, wie die Abschieberung bestimmter Gas- oder Wasserleitungen, das Ausriicken von
Gasrettungstrupps, den Fenerwehreinsatz u. a. m. Soweit der Stand der Dinge um die Jah-
reswende 1941/42. Die Abwiirfe von Bombenteppichen auf deutsche Stiddte mit den Mas-
seneinsitzen der sogenannten fliegenden Festungen standen noch bevor. So wurden in
Berlin Hauser, die durch Bombeneinschlige zerstért waren, zu diesem Zeitpunkt noch mit
Ziunen umgeben, die die Aufschrift ,,Baustelle* trugen. In der anlaufenden Linzer GroB-
industrie iiberwog die Sorge um die Abwehr von Sabotage und Ausspihung die um den
Schutz vor Luftangriffen damals noch weitaus.

Erst etwas spéter, die militdrischen Vernebelungsanlagen waren noch nicht aufgestellt,
wurden auf Initiative der beiden Werke primitive Nebeléfen bereitgestellt. Bei den Reichs-
werken bestanden sie aus waagrechten Schwarzblechquadern ohne Schamotteauskleidung
mit offenen Ttiren, durch die das Brenngut, teergetrinktes Reisig, eingebracht wurde. Nach
dem Anziinden entwickelte sich ein schwarzer Qualm, der, von der Luftstromung getrie-
ben, iiber den Boden dahinzog. Die z. T. hochragenden Betriebseinrichtungen, wie Hoch-
6fen oder der Koksturm wurden durch diese Art Tarnung nicht der Sicht aus der Luft ent-
zogen, wie ein Spaziergang auf den Pfenningberg anldBlich des Probebetriebes ergab.
Postiert waren diese Ofen in Abstinden von jeweils etwa 30 Metern entlang der Werks-
grenze. Im benachbarten Stickstoffwerk wurde der Nebel der Eigenart des Betriebes gemiD
mit chemischen Mitteln erzeugt. In flachen offenen Blechkisten wurden S#dgespidne mit
einer konzentrierten Ammonchloridlésung getrinkt. Nach Einsetzen des Fliegeralarms
wurde konzentrierte Salpetersdure auf diese Mischung gegossen, die sofort zu brennen
begann und fast explosionsartig dichte weifle Rauchschwaden entwickelte, Nachteilig war
nur, dafl die Angriffe oft l4nger dauerten als die Qualmentwicklung. Die schwarzen Ofen
der Hiitte Linz gerieten bald in Vergessenheit und rosteten friedlich vor sich hin; die Stick-
stoffwerke hielten hingegen an ihrer privaten Vernebelung fest, zumal sie rascher in Betrieb
gesetzt werden konnte als die der Hiitte Linz. Diese mehr oder weniger tastenden Vorkeh-
rungen waren noch der deutschen Luftkriegsfithrung mit ihren Angriffen auf Punktziele
angepalit. Die spiter aufgestellten Nebelfdsser des Heeres, die Chlorsulfonsdure unter
Druck verdiisten, waren, weil weitgehend zeitunabhéngig, den erwdhnten Tarnungssyste-
men jedenfalls iiberlegen.

Der Vollstdndigheit halber seien noch eine Art Potemkinscher Dérfer genannt. So wurde
zum Beispiel unterhalb von Eferding nahe der Donau ein malstabgetreues Modell der
Hiitte Linz aufgebaut. Es sollte den feindlichen Fliegern ein Eisenwerk vortduschen und

2 Ein gedeckter Beobachtungsstand wie oben beschrieben, befand sich noch mehrere Jahre nach
Kriegsende unmittelbar am linken Donauufer wenige hundert Meter oberhalb der Nibelungen-
briicke.
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sie zum Bombenabwurf auf ein Phantom verleiten. Leider hat es seinen Zweck nie erfiillt.
Anfang 1943 ging man daran, besonders neuralgische Werkseinrichtungen zu schiitzen. Im
Stickstoffwerk war das in erster Linie das Lager fiir verfliissigtes Ammoniak, das der physi-
kalischen Eigenart dieses Stoffes entsprechend, unter Druck in Kesseln eingelagert war.
Eine Beschddigung dieser grofien Druckbehilter hétte unabsehbare Folgen nach sich gezo-
gen. Dieses Lager wurde mit einem aufierordentlich starken, schwer armierten Bunker
iiberbaut. Heute hat dieser samt den darin befindlichen Kesseln nur noch musealen Wert,
da die Lagerung von verfliissigtem Ammoniak drucklos durch Unterkiihlung in gefahrlo-
ser Weise vor sich geht.

Ein weiterer kritischer Punkt war das Lagergebdude fiir Kalkammonsalpeter mit einem
Fassungsraum von etwa 30.000 Tonnen. Es bedarf hier einer Riickblendung und Erklérung.
Reines wasserfreies Ammonnitrat kann mittels einer sehr starken Initialziindung zur Deto-
nation gebracht werden. Aullerdem ist es sehr hygroskopisch. Aus beiden genannten Griin-
den wird es zusammen mit feinst gemahlenem Kalksteinmehl granuliert. Die einzelnen
Koérner werden zudem noch mit einer Pudermasse umgeben, die das Zusammenbacken im
Haufwerk erschwert. Um sich Klarheit iiber eventuelle Folgen eines Bombentreffers im
genannten Lager zu verschaffen, wurden in Zusammenarbeit mit dem Heer Grofiversuche
auf einer steirischen Alm vorgenommen.? Als Initialziindung wurden nicht weniger als
500 Kilogramm Donarit verwendet, die mit Kalkammonsalpeter umgeben wurden. Diese
Versuche wurden in verschiedener Weise variiert. Ein Durchdetonieren des Haufwerks trat
in keinem Falle ein. Zwei Treffer im Lagerbau im spéteren Verlauf der Zeit richteten, aufler
am Gebaude selbst, keinen weiteren Schaden an.

Um bei Treffern im Wasserleitungssystem eine rasche Notwasserversorgung zu gewihrlei-
sten, wurde im Ruhrgebiet ein neuartiges Feuerwehrfahrzeug entwickelt, das auch bei bei-
den Linzer Werken in Verwendung stand. Auf dem Chassis war ein vier Tonnen Wasser fas-
sender Behilter aufgesetzt, hinter dem sich die iibliche Kreiselpumpe mit den genormten
Schlauchanschlufistutzen befand. Diese Feuerwehrautomobile haben sich dann spiter im
Einsatz sehr bewihrt und diirfen als die Ahnen der derzeit auf internationalen Flugplidtzen
verwendeten Loschfahrzeuge gelten, nur mit dem Unterschied, daf letztere wesentlich gro-
Ber und rascher beweglich sind. Léschschaum konnte, bzw. kann man mit beiden bereiten.
Bei der Chemie Linz stand ein derartiges Loschfahrzeug noch jahrelang nach Kriegsende
in Verwendung. Die iibrige Feuerwehrausriistung entsprach der bei Hiittenbetrieben und
chemischen Fabriken iiblichen mit Schwerpunkt in der Gasschutzausriistung.
Empfindliche Stellen waren in beiden Werken die méachtigen Gasleitungen, die zumeist auf
Rohrbriicken, also in exponierter Lage verlegt waren. Jeder zufillige Bombensplitter
konnte die relativ diinnwandigen Rohre aufreilen. Das hiebei ausstrémende Gas konnte,
abgesehen von der verursachten Betriebsstérung, Brinde entwickeln. Nun ist das Flicken
beschidigter Gasleitungen keine einfache Sache, da vor Beginn der SchweiBarbeiten das
brennbare Gas von Luft oder einem inerten Gas verdringt werden muf. In denkbar ein-
facher Weise umging man diesen aufwendigen Arbeitsprozeli durch massenweise angefer-
tigte Weichholzkegel unterschiedlicher Gréfle mit einem Basisdurchmesser von etwa 30
Zentimeter bis hinunter zu einem halben. Sie wurden waschkorbweise an verschiedenen
Stellen bereitgehalten und in die unregelméBig zerzackten Locher in den Rohrwandungen
eines neben dem anderen in passender Grofie hineingetrieben. In den Leckstellen staken
dann so viele Kegel jeglicher Grofle, daff nur mehr ganz geringfiigige undichte Stellen vor-
handen waren, die mit Hiittenlehm verschmiert wurden.

3 Einen bebilderten Bericht hieriiber sah der Verfasser Ende Mirz 1948 ein.
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Zur besseren Abstimmung der oben genannten aufeinander folgenden Produktionspro-
zesse waren mehrere Gasbehélter vorhanden. Im Stickstoffwerk waren dies durchwegs die
unmodernen, leicht verletzlichen Glockenbehilter. Bei diesen fiihrte jede Verletzung
sowohl der Glocke wie auch der Wasserwanne zum Verlust des Gasinhalts. Uberdies war
bei derartigen Vorkommnissen die Brandgefahr grof3. Hingegen waren bei der Hiitte Linz
sowohl fiir Gicht- wie auch fiir Kokereigas Behélter vorhanden, bei denen eine Scheibe auf
dem Gasinhalt wie auf einem Polster schwebte. Im Luftkrieg brachte das einen kleinen Vor-
teil mit sich: eine Durchlécherung der Wandung mufte nicht unbedingt zu einem Gasver-
lust und mithin zur Ausschaltung des Behiilters fithren, soferne die Schadenstelle nur ober-
halb der Scheibe lag. Allerdings konnte dann die Befiillung nur bis unterhalb der
Durchlécherung erfolgen, doch war die Schadenbehebung bei nicht unterbrochenem
Betrieb immerhin denkbar.

Nach allem bisher Gesagtem versteht es sich von selbst, daf die wichtigste und unerlédfliche
Vorkehrung gegen Bombenschéden in der Stillegung der Anlagen im Gefahrenfall bestand.
Da diese auch drucklos zu machen waren und die jeweils vorhandenen Energien, insbeson-
ders an Gas, noch genutzt, das heit verbraucht werden sollten, war den Werken an einer
moglichst frithzeitigen Luftwarnung gelegen, zumal ja der Belegschaft noch Zeit gegeben
werden muflte, die Schutzrdume aufzusuchen. Dal} die Betriebsfithrung unter derartigen
Umstidnden alles eher denn einfach war, kann man sich unschwer vorstellen.

Zum Unterschied von der Hiitte Linz besaflen die Eisenwerke Oberdonau keine eigene
Energiequelle, sondern bezogen den Strom fiir den Betrieb ihrer Anlagen vom Kraftwerk
in der Nidhe des Donauufers. Die Stromverteilung erfolgte von einer zentralen Verteiler-
stelle aus. Im Falle eines Volltreffers in diese war die Stillegung des gesamten Eisenwerkes
zu befiirchten. Man entschlof3 sich deshalb zu einem bunkerartigen Anbau an die Strom-
verteilerzentrale, in dem in primitiver Form die gesamte elektrische Einrichtung spiegel-
bildlich eingebaut wurde.

Die neuralgischesten Stellen im Stickstoffwerk waren die Hochdruckbetriebe (im Bild das
mittlere, von Werkstraflen umgrenzte Rechteck zwischen Hochdruck- und Salzstralle). Die
sechsstufigen Kompressoren, vier an der Zahl, zu je 1.000 Kilowatt Energiebedarf hatten
jeder fiir sich eigene Fundamente, um die das Geb#dude der Schwingungen wegen mit
getrennten Grundfesten herumgebaut war. Um jeden einzelnen Kompressor wurden Split-
terschutzwinde nach dem Anker-Steinbaukastensystem errichtet. Die einzelnen Bausteine
bestanden aus zwei Meter langen, vierzig Zentimeter breiten und zwanzig Zentimeter star-
ken armierten Betonbalken, die in ein Fachwerk aus Profileisen eingeschoben wurden. Die
Ammoniaksynthese ging in etwa zehn Meter hohen doppelwandigen (aufgeschrumpften)
Rohren vor sich. Jeder dieser Katalytéfen (Betriebsdruck 350 atii, Temperatur etwa 450 °)
war an drei Seiten von diinnen Betonmauern umgeben, dhnlich den Schaltzellen in
Umspannwerken. Splitter konnten iibrigens diesen etwa hundert Tonnen schweren Reakto-
ren kaum etwas anhaben. Die an der GasstraBBe gelegenen, oben genannten Methanspalt-
ofen sowie die Kohlenoxidkonvertierung (siidgstlichstes Rechteck) wurden mit Splitter-
schutzwinden versehen. In den Reichswerken verbot sich die Anwendung derartiger
Schutzbauten weitestgehend wegen der GrofBe der Objekte, ausgenommen den Maschinen-
betrieb, in welchem Gebldse den Hochdéfen die Druckluft zufiihrten.

DER PERSONENSCHUTZ

Etwa gegen Ende des Jahres 1940 war der Ausbau der Reichswerke voll im Gange. Damals
waren ungefahr 20.000 Personen im Werksgeldnde hauptsidchlich mit Bau- und Montage-
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arbeiten beschiftigt, in der iiberwiegenden Zahl Ausldnder: Tschechen, Italiener, dienst-
verpflichtete Polen und Franzosen, spater auch Griechen und Tiirken. Sie alle wurden in
Barackenkomplexen untergebracht, die fast ausnahmslos auflerhalb des Industriegeléndes
lagen. Aber auch in diesem selbst standen zahlreiche Baracken: die Kiichenbetriebe, die
Werksschule, ebenso auch das Ledigenheim fiir deutschsprachige Angestellte und zahlrei-
che Biiros waren in solchen Behelfsunterkiinften einquartiert. Erst im Zuge der Fertigstel-
lung der Wohnbauten auf dem Spallerhof und Bindermichl trat, wenigstens fiir die einhei-
mischen und die deutschen Beschiftigten eine gewisse Entspannung ein. Auch die Biiros
der deutsch-amerikanischen Firma Brassert, nach deren Plan die Reichswerke gebaut wur-
den und der auch die Bau- und Montageaufsicht oblag, war in Baracken untergebracht.?

Nur fiir diese wire daher auch unter friedensméfiigen Bedingungen dieses Provisorium
gerechtfertigt gewesen. Am Rande sei noch vermerkt, daf die Binrichtung dieser Behelfs-
bauten im Werk durchaus komfortabel war und sich etwa von militdrischen Anlagen dieser
Art wesentlich unterschied.

Durch diese zahlreichen nicht unterkellerten Behelfsbauten war allerdings der Luftschutz
im gesamten Werksgelidnde ein zunédchst unlésbares Problem. Zwar waren zwischen den
Fundamenten der bereits fertiggestellten Betriebsbauten, deren Decken ja gewaltige Lasten
zu tragen hatten, natiirliche Schutzriume vorhanden, die von der Belegschaft, als die Lage
einmal prekér geworden war, auch gerne aufgesucht wurden, aber ihre Aufnahmefihigkeit
reichte iiber die Zahl der Beschéftigten in diesen Anlagen kaum hinaus. Soweit schon feste
Verwaltungsbauten, Labors und Magazine bestanden, waren deren Keller den Luftschutz-
bediirfnissen gemél ausgebaut und entsprachen der iiblichen Ausriistung in den Wohnbau-
ten der Stadt, die als bekannt vorausgesetzt werden darf. Fiir die iibrige Belegschaft stan-
den hingegen — unabhingig vom betrieblichen Rang der eingeteilten Personen — zunichst
nur Splitterschutzgriben zur Verfiigung. Diese hatten betonierte Wandungen und Decken.
Nur diese waren armiert und etwa 30 Zentimeter stark.

Zwischen den Reichswerken und den Stickstoffwerken einerseits und der Ruhrindustrie,
insbesonders den Kruppwerken in Essen sowie der 1. G.-Farben andererseits, bestanden leb-
hafte dienstliche und persénliche Kontakte. Etwa ab dem Jahresende 1941 machte sich sei-
tens der Besucher aus dem ,,Altreich®, aber auch heimischer Werksangehoriger nach ihrer
Riickkehr von Dienstreisen zunehmend Erstaunen und Kritik iiber die unzureichenden
Vorkehrungen zum Personenschutz geltend. Es wire verfehlt, aus heutiger Sicht ein hartes
Urteil dariiber zu féllen, denn zu diesem Zeitpunkt glaubte noch niemand ernstlich an Luft-
angriffe auf Osterreich. Und daf Splitterschutzgriben und Keller zum Schutz gegen die
Luftgefahr ausreichten, war eine Ansicht, die noch auf den Erfahrungen der beiden ersten
Kriegsjahre beruhte, Wenn man die Splitterschutzgridben nur in geniigend grofler Entfer-
nung von den Betriebsobjekten anlegte, meinte man schon genug getan zu haben; eine
Ansicht, die sich an der deutschen Luftkriegsfithrung, besonders der Stukas mit ihren
Angriffen auf Punktziele orientierte. Der Glaube an den dsterreichischen Luftschutzkeller
geriet erst ins Wanken, als ziemlich unvermittelt der massenhafte Einsatz der ,,fliegenden
Festungen“ vom Typ Liberator und Lancaster einsetzte und auf deutsche Stidte schwere
Bomben bislang noch nicht verwendeten Kalibers abgeworfen wurden. In Sachen der
Errichtung von Luftschutzbauten iiberschnitten sich zudem mehrere Kompetenzen: die
Gauleitung, die Stadtverwaltung und schlieBlich die Werke selbst, denen die Zementanfor-

4 Die deutsch-amerikanische Berg- und Hiittenbaugesellschaft (DBHG) wurde nach dem Kriegs-
eintritt der Vereinigten Staaten von Amerika in die Hermann-Gé6ring-Werke einbezogen.
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derung oblag und die nicht durch iibertriebene Angstlichkeit auffallen wollte, wenn man
vom driickenden Mangel an Arbeitskriiften absieht.

Dieser Gefahrenunterschidtzung unterlag ich selbst auch. Nach einem arbeitsreichen Tag
in Essen lag ich abends ermiidet in meinem Hotelzimmer im fiinften Stockwerk, als Vor-
alarm gegeben wurde, dem wenig spiter der Hauptalarm folgte. Zwischendurch hérte man
die Flak belfern, aber keine Bomben fallen und so blieb ich eben im Bett liegen, auch als
sich das alles etwas spiter wiederholte. Zwei Tage spéter, wieder nach Linz zuriickgekehrt,
las ich in der Zeitung von einem schweren Angriff auf die Essener Innenstadt in der Nacht
nach meiner Abreise. In den vorhergegangenen vierundzwanzig Stunden hatten vermutlich
alliierte Aufklédrer nur die giinstigste Anflugrichtung und die weichsten Stellen der Verteidi-
gung erkundet. Bei meiner nichsten Dienstreise nach Essen mubBte ich mir eine andere
Unterkunft suchen.

Den griindlichsten Stof erhielt der bisherige Optimismus nach dem ersten Angriff auf eine
osterreichische Stadt, ndmlich Wiener Neustadt, dem bald darauf der auf Steyr folgte. Nun
ging man in grofer Eile und Energie daran, Hochbunker zu bauen, die auch Treffern von
500-Kilogramm-Bomben standhalten konnten.

Noch ehe die Stadt Stollen zu Luftschutzzwecken in den Linzer Sandstein sprengte, gelang
es den Hermann-Goring-Werken einen aufgelassenen Weinkeller in der Verldngerung der
Kapuzinergasse zu mieten. Er wurde der grofien Entfernung vom Werk wegen nicht als
Luftschutzstollen, sondern zur Einlagerung groBer Kartoffelmengen fiir die sogenannten
Versorgungsbetriebe verwendet. Trotzdem wird von ihm noch zu reden sein.

In den Stickstoffwerken ging man bereits im Frithsommer 1944 daran, zwei Hochbunker
zu bauen. Der gréfiere befindet sich noch heute in der Ndhe des Haupteinganges und bot
2.500 Personen Schutz, die dort allerdings gedringt stehen muften. Die Beliiftung erfolgte
hindisch mit einer Art von Luftmiihlen. Der Aufenthalt stellte allerdings harte Anforde-
rungen an Herz, Kreislauf, Lunge und — an das Geruchsorgan. Die Fenster mit steiler
Uberdeckung dienten nicht nur der Entliiftung, sondern waren zur Beobachtung
bestimmt. Von dort aus wurden allfdllige Wahrnehmungen an die Leitstelle weitergegeben,
die die entsprechenden Anordnungen zu treffen hatte. Zuganglich waren diese, selbstver-
stéindlich glaslosen Fenster vom Inneren aus nur durch Schikanen, die die Druckwellen der
Detonationen fiir die im Bunkerinneren befindlichen Personen zu mildern hatten. Ein
unmittelbarer Anbau mit offenem Zugang diente zur Aufnahme eines Feuerwehrfahrzeu-
ges vom bereits geschilderten Typ.

Diese Feuerwehrgarage wurde nach dem Krieg zu einem Isotopenlabor umfunktioniert.
Nach dem Einbau einer Schwerspatbetonmauer wurde dort mit 500 Curie Kobalt 60, das
entspricht 500 Gramm Radium, gearbeitet.

Ein weiterer kleinerer Bunker wurde in der Nihe des Werkshafens errichtet. Im Zuge der
Werkserweiterung Richtung Hafenkopf mufite er abgerissen werden. Dies nahm mehrere
Wochen harter Arbeit, eine Menge Sprengstoff und viel PreBluft in Anspruch.

In der Hiitte Linz wurde das Problem des Schutzbaues vom Hochofendirektor Dipl.-Ing.
Branhofer nach den schmerzlichen Erfahrungen des ersten Angriffs in genialer Weise rasch
und kostensparend gelost, doch bedarf es hier zunichst einer vorausgehenden Erkldrung:
Beim Hochofenabstich fillt auch, und zwar in etwa dreifachem Volumen des Eisens, fliis-
sige Schlacke an, die in schienengéngigen Schlackenpfannenwagen aufgefangen wird, die
auf eine kiinstlich errichtete Rampe hinauffahren und von dort ihren Inhalt auf eine maBig
geneigte schiefe Ebene abkippen.

Im Sommer 1944 war auf der Schlackenhalde eine viereinhalb bis fiinf Meter dicke Schicht
entstanden, die felsenhart und eine Art Glas war. Branhofer beorderte Knappen vom Erz-



