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Die Filialkirche St. Michael ob Rauhengdt
bei Freistadt

Dr. Benno Ulm

«Droben stehet die Kapelle, schauet still ins
Tal hinab . . . Diese Worte eines Liedes
der Romantik kénnten dem Michaelskirchlein
in 907 m Héhe, auf der Wasserscheide zwi-
schen Nordsee und Schwarzem Meer gele-
gen, gegolten haben.

Eine wahrhaft heroische Landschaft wird be-
krént von der ehemaligen Friedhofskirche,
neben dieser steht eine zerzauste Wetter-
larche und am Friedhofseingang duckt sich
ein Mesnerhauschen unter den ravhen Win-
den.

Das spétgofische Kirchlein mit einem halzer-
nen Dachreiter beherbergt wertvolle Kunst-
schétze: ein prachtvoller gotischer Fligel-
altar aus der Werkstatt des Meisters von
Kefermarkt ragt Gber die gute Einrichtung
weit heraus. Seinetwegen beschéftigte sich
die Denkmalpflege seit Ober hundert Jahren
mit der Kirche; vielleicht hat der Conserva-
tor fir das Kronland Oberésterreich, Adal-
bert Stifter, bereits die ersten Rettungsver-
suche unternommen. Ende des 19, Jahrhun-
derts wurde der Fligelaltar zweimal restau-
riert. Nicht so sehr der Wurmbefall (wie in
Kefermarkt), sondern die Luftfeuchtigkeit im
Kirchenraum war zu bekampfen, Die Fassung
brockelte von den plastischen Teilen, die
Leimfugen sprangen auf und das Zierrat fiel
herab, weil durch die Feuchtigkeit der Leim
verdarb, Nach mehreren Rettungsversuchen
im 20. Jahrhundert entschloB sich die Denk-
malpflege, das Ubel der Luftfeuchtigkeit und
der Wandfeuchtigkeit im Jahre 1954 durch
eine Horizontalisolierung zy beseitigen.

Die Aktion bestand in dem waagrechten
Aufschlitzen des Maverkernes der Kirche in
der Fundamentzone und dem Einziehen einer
wasserdichten Spezialbetonschicht, welche
der Grundfeuchte das Aufsteigen im Maver-
rest verwehren wird. Die Drainagierung,
FuBlbodenisolierung, Anbringung eines neven
Innen- und AuBlenputzes waren weitere Maf-
nahmen. Erst im AnschluB daran wurde die
Restaurierung der Kunstwerke begonnen.
Woéhrend der Bauarbeiten im Jahre 1957 bot
sich Gelegenheit, die Baugeschichte des
Kirchleins durch archéologische Grabungen
weitgehend zu erforschen und fiir die Kupsf-
geschichte ganz neue, wesentliche Ergebnisse
beizubringen. Es gelang, die erste rekon-
struierbare Holzkirche des Hochmittelalters
im deutschen Raum aufzudecken. Aber auch
fir die Siedlungsgeschichte des Mihlviertels
ergaben sich wesentlich neve Gesichtsgunk-
te. Alle diese Ergebnisse sollen jetzt einem
gréfleren Kreis vorgelegt werden. Die wis-
senschaftliche Bearbeitung wurde im Jahr-
buch des Oberé&sterreichischen Musealver-
eines, 103. Band, Linz 1958 von den Herren
N. Wibiral, L. Eckhart, B. Ulm, E. Beninger
und A. Kloiber unter dem Titel: , Archéolo-
gisch-kunsthistorische Forschungen an der
Filialkirche zu St. Michael ob Rauvhenddt”
veroffentlicht. Aus dieser Arbeit stammen
auch die Aufnahmen und Grundrisse, die
vom OUL Musealverein liebenswirdigerwei-
”'se zur Verfigung gestellt wurden.

Wie die Grabung ergab, hatte die jetzige
spatgotische Kirche zwei Vorgéngerbauten:
Der Gltere war eine Holzkirche. Die Erfor-
schung des Holzbaues steckt erst in den
Kinderschuhen und es ist bis jetzt bewiesen,
dafBB es im mitteleuropdischen Raum zwei
grundsatzlich verschiedene Arten des Holz-
baves gibt. Beim Blockbau, in welcher
Technik die einzige Holzkirche Obergster-
reichs auf dem Kolomansberg bei Mondsee
errichtet wurde, werden die Baumstamme zu
liegenden Balkengeristen verbunden und
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Geviert auf Geviert gelegt. Bei gleich lan-
gen Stammen entstehen Raumkuben Uber
quadratischem GrundriB; bei Aneinander-
figung zweier Raumkuben entsteht der ge-
richtete Saalraum. Der Bau in St. Michael
dagegen wurde in der Standerbauweise
hochgefihrt. Dabei werden die Balken
vertikal aufgestellt. Diese Stander tragen
gleichzeitig dos Dach und an ihnen sind die
Wande befestigt. Dadurch ergibt sich, daB
StandergrundriB und Dachkonstruktion wech-
selseitig voneinander abhdngen, wiahrend



die Wandtechnik verschieden sein kann: aus
Flechtwerk, das mit Lehm beworfen ist, aus
nebeneinander in den Boden gerammten
Pfahlen oder Bohlen, aus gestampftem Lehm
oder aus Ziegelmaverwerk. Wie beim Holz-
bau kann diese Wand entweder auf der
nackten Erde oder auf einer Maver aufsit-
zen, oder bei Verwendung von Flechtwerk
oder Balken oder Brettern kann auf die Erde
auch ein Pfosten gelegt sein. Die Technik,
bei der Bretter oder Bohlen dicht nebenein-
ander stehen, am Boden und on der Trauf-
kante in die Nuten liegender Balken einge-
stellt werden, heifit Reiswerk. Durch die Ver-
zapfung der Wandbretter, der waagrechten
Balken und der senkrechten Sdulen des Ge-
ristes erhalt der Bau einen hohen Grad an
Elastizitat und Festigkeit bei sparsamster
Verwendung von Holz. Die Konstruktion des
Daches hdngt von der Stellung der verschie-
denen Stander zueinander ab und laft sich
aus dem Grundrif3 ersehen.

Der ergrabene und rekonstruierte Grundrifi
besteht aus dem eigentlichen rechteckigen
Kultraum, einem Umgang um diesen und
im Westen aus einer offenen Vorhalle. Die
Sténder haben alle den grofien Querschnitt
im Geviert von je 30 cm. Sie waren nicht
nur an den Ecken des Baues, sondern auch
an den Wénden selbst angebracht. Im Kult-
raum standen die héchsten Stéander, friher
Firstsaulen genannt, die den Firstbaum tru-
gen. Den anderen Stindern waren die Pfet-
ten oder Spangen aufgelastet. Yon den First-
standern und vom Firstbaum zv den Ecksdu-
len und Wandsténdern liefen die Sparren,
die das grofile Walmdach trugen. Die bei-
gegebenen Abbildungen verdeutlichen die

Konstruktion. Zwischen den einzelnen Stan-
dern lagen Balken, die in ihren Nuten Bret-
ter eingestellt hatten, die auch in die Span-
gen eingenutet waren.

Die Rekonstruktion &Rt sich auch anders er-
klaren, damit der Bou klar vor unseren
Augen erstehen kann. Die erste Kirche war
eine stadelartige Halle, die im Querschnitt
aus fiinf Balkenreihen verschiedener Funktion
gebildet wurde. Die mittlere Reihe besteht
mindestens aus zwei Firstséulen. Diese sind
die léngsten Stander und tragen den First-
baum. Die beiden ndchsten Saulenreihen
sind entsprechend der Neigung des Daches
kirzer. Bei diesen Standern sind die Eckséu-
len konstruktiv wichtiger als die dazwischen-
stehenden, da diese nur die Wénde halten.
Im Volksrecht der Bajuvaren (Lex Bajuvario-
rum), entstanden um 730 — 740, wird ein sol-
ches Gebidude beschrieben als das Haupt-
hous eines freien Bavern. In dem ergrabe-
nen Holzkirchlein St. Michael lebt also das
Formengesetz des Frihmittelalters bis ins
Hochmittelalter weiter.

Der Holzpfostenbau des Kirchleins stand mit
seiner Ostseite hart an einem Begrabnis-
platz. Sicher gingen die Bestattungen im
Norden und Siden ebenfalls bis an die
Aufenseite des Baves heran. Im Westen da-
gegen wurde der Friedhof erst unter der
jetzigen Orgelempore gefunden. Es lag also
hier ein freier Platz vor der Kapelle, auf
welchem wohl beim Gottesdienst der grofite
Teil der Glaubigen im Freien stand. Die Kir-
che wurde als Friedhofskirche errichtet, die
Reste eines Altares bezeugen dies.

Die Holzkirche ist durch eine Brandkatastro-
phe zugrunde gegangen.

Die romanische Stelni(lrche

Die auf die Holzkirche folgende Steinkirche
wurde in allen wesentlichen Punkten ergra-
ben. Fior Oberdsterreich ist diese Aufdek-
kung eine sehr wesentliche Bereicherung der
romanischen Architekturgeschichte. Denn erst
in den jingsten Jahren wurden zahlreiche
romanische Landkirchen gefunden, wihrend
es bis dahin aussah, als ob die Ostgrenze
Oberasterreichs zugleich Grenze der in Nie-
derdsterreich so zahlreichen romanischen
Landkirchen sei. !

Im GrundriB} stellt sich der Bau als Saalraum
mit einem ostwirts angefiigten quadratischen
Chorroum dar. Die Achsen dieser beiden

Raumteile sind leicht verschoben. Wie ver-
schiedene Hinweise zeigen, war Gber dem
Chorraum ein Turm aufgebaut. Die Kirche
war also eine Saalkirche mit ostwérts ange-
bautem Chorturm. In diesem hingen Glok-
ken. In Oberédsterreich gibt es auller der
Burgerspitalkirche in Enns keine Chorturmkir-
chen, wahrend sie in Niederdsterreich zahl-
reich sind. Diese Kirche wurde ebenfalls durch
Brand zerstért, aber wieder neu fir den
Kultgebrauch hergerichtet und beim Nevbau
der heutigen Kirche abgebrochen. Die jetzige
Westtir stammt noch aus der Zeit, als man
nach dem Brande das Kirchlein wieder auf-
baute.







