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Oberdsterreichische Heimatbléitter

Die Braunauer GlockengieGerei
Von Artur Waltl (Braunau am Inn)

Die Stadt Braunau war eine bayrische Festungsstadt, die ihre einstige
Bliite dem lebhaften Verkehr auf den StraBen und auf dem Innfluf verdankte,
Durch “die Abtretung des Innviertels an Oesterreich wurde Brauna,u Grenz-
stadt; der Verkehr nahm, besonders nach dem Bau der ‘Bahn, andere Wege,
und- StraBen und FluB vertdeten, Das verfallende Gewerbe konnte -durch
industrielle Betriebe nicht ersetzt werden und das wirtschaftliche Leben
erstarb ). Die alten Bauten wurden nur notdiirftig erhalten und so konnte
es kommen, daB die alte Braunauer GlockengieBerei viele Jahrzehnte in alter
Form fortgefiihrt und nach der Verlegung des Betriebes nach Linz unveréindert
liegen blieb, wie sie der letzte GlockengieBer Anton Gugg 1894 verlassen hatte.
Auch der Heimatverein Braunau riihrte nach dem Ankauf des Gebiudes im
Jahre 1916 daran nichts. Die Aufriumearbeiten, die notwendig waren, um den
Raum besuchsféhig zu machen, wurden von Anton Gugg persdnlich itberwacht,
und so blieb hier durch gliickliche Umstéinde ein Gewerbebetrieb in seiner
urspriinglichen Form erhalten, als wichtiges technisches Kulturdenkmal unserer
Heimat, das im Interesse der technik-geschichtlichen Forschung eine eingehende
Damtellung verdient, Dieser Zielsetzung entsprechend ist in unserer Abhandlung
die technische Seite in den Vordergrund geriickt, insbesondere durch reichliche
Beigabe von Plénen, auf Grund genauer Aufnahmen und von Bildern, deren
sachliche . Orientierung allzu umfangreiche Beschreibungen iiberfliissig macht.
Ein reiches Inventar, besonders der GlockenmafBstab, Schablonen und eine
Chronik der Familie Gugg 2) erlauben uns, nicht nur der Betnebsbesohrelbung
die ortliche Férbung zu geben, wir konnen uns auch eingehender mit den un-
gemein interessanten theoretischen Grundlagen dieser GuBhiitte beschiiftigen. *)

Das GlockengieBerhaus
’ Abb. 1—3

Das Haus ,in der Scheiben, Johann Fischer-Gasse Nr. 18, in dem die
GlockengieBerei betrieben wurde, steht im Burgviertel der im Jahre 1260
gegriindeten Stadt. Die Hiuser dieses Viertels wie liberhaupt der inneren Stadt
stammen im allgemeinen aus dem 15. Jahrhundert, in dem unter den Landshuter
Herzogen die Stadt, die bis dahin aus Holzhdusern bestand, im Ziegelbau nen
errichtet wurde. Aus Griinden, auf die wir im Abschnitt ,Braunauer Glocken-
gieBer* noch zuriickkommen werden, nehmen wir als Bauzeit des Glocken-
gieBerhauses die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert an, Es ist ein drei-
_ achsiger, dreigeschossiger Bau, wie wir ihn immer wieder in den alten Stidten
rmrkung des Herausgebers: Die vorliegende Arbeit diirfte im gegenwiir-
tigen Zeitpunkt, da die Geschichte des GlockengileBergewerbes in Obergsterreich mit

dem GuB der Pummerin in der Glockengieferei St. Florian ein bedeutendes Ereignis
zu verzeichnen hat, besondere Beachtung finden.

156




Waltl: “Die Braunauer GlockengleBerei

Deutschlands als Behausung von Gewerbetreibenden- finden. In Braunau sind
diese Gewerbehiiuser - vielfach, wie auch in unserem Falle; in' Vorder- und
_Hinterhaus gegliedert. Thre Achse ist durch die Nihe der Stadtmauer geknickt;
‘der sonst iibliche Hof zwischen Vorder- und Hinterhaus fehlt. Das Hinterhaus -
ist bis an die Riickfront des Vorderhauses vorgezogen. Der Grundrif ist
- riemenférmig, grenzt mit der Schmalseite an die Gasse; die Liéngsseiten liegen

unmittelbar an den Nachbarhausern. Die Behchtung kann daher nur -durch . -
die dreiachsige Gicbelseite erfolgen. Das Gassenzimmer im Erdgeschosse heute

Wohnraum, war Verkaufsladen, erkennbar an dem weiten Ladenfenster, ‘Dieses
Fenster diente nach mittelalterlichem Hausbrauch mit Hilfée eines vorgelegten
- Ladens- (Brett) Zum- Auslegen der Waren, Die drelacthgen Klembiirgerhauser
‘ ohne Laden hatten im Erdgeschosse zwei kleinere Fenster. ‘AnschlieBend liegt
das durch zwei Geschosse reichende GuBhaus Die Wohnungen ‘befinden sich
im ersten und zweiten- Stockwerk
Bemerkenswert an der Baugestaltung und versclneden von den neuzelt-
lichen Bauten sind die umfangreichen Heizeinrichtungen der Wohn-
hiuser. Man kannte nur den Herd mit offenem Feuer, der wegen des Funken- ~
fluges gefdhrlich war. Um d1e Feuergefahr abzuwenden bauten die Baumeister
- in der Mitte des Haus&a gemauerte Schiichte von vier Quadratmeter Grund-
fidche und mehr a.uf das Gewolbe ‘des Erdgeschosses auf, die im ersten Stock-
“werk als Kiiche, dariiber als Kamin dienten, Im DachgeschoB und iiber Dach
~ verengten -sie sich zu immer noch betrichtlich weiten ‘Schornsteinen, In diesen
‘weiten Rauchschloten: war der Zug. naturgemaﬁ so gering, -daB Funkenﬂug
{iiber Dach unméglich war. DaB dadurch die Kiiche stets mit Rauch “erfitllt
war und die Winde geschwarzt ‘wurden, muBte in Kauf genommen “werden. 7
Sie hieB daher auch allgemein ,schwarze Kiiche“. In einigen ‘Hiiusern, so auch ‘
_in - unserem Glockengleﬁerhaus wurde im zweiten- Stockwerk, durch Einbau
in den Kamin, eine zweite Kiiche gewonnen. Diese ISt abgesehen vom abge-'
tragenen Herd, noch unveriindert. erhalten. Beachtenswert: st -die unverh#lt-
nisméBig kleine, durch eine eiserne Tiir verschlieBbare Throffnun.g Die Tiir
muBte wihrend -der Feuerung offen stehen, damit im Kamin iiberhaupt Zug
entstehen konnte. Diese Tiir regulierte den Zug, Fenster waren ja niemals
in. der Kiiche vorhanden, Dmse Kiichen wurden im Sommer verwendet, weshalb
man sie auch; Sommerkuchen nannte. Im Winter beniitzte “man einen “Herd,
der wie ein offener Herd im ansahheBenden Zimmer an die Kiichenwand ange-
baut und iiber der Feuerung m1t emem Aufban aus Ofenkacheln versehén war.
Durch eine 4060 cm brelte eiserne Tiir dIES% Aufbames konnte man dann
auf der Herdfliche wie auf einem offenen Herd kochen Dieser ‘Herd hatte den
Vorteil, daB gleichzeitig das Zimmer gewirmt wurde, er wurde daher im Winter -

bevomugt Die Beschaffenheit- des Raumes und des Mauerwerkes- gestattet eine

- Rekonstruktlon dieser Elnnchtungen. Die schwarze Kuch:e des “ersten Stock-:

- werkes ist durch Ausbruch einer zweiten Tiir und VergroBerung der Tiir.

; - _gegen das Zimmer vertindert. Im {ibrigen blieb der Raum unverindert.: Die
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beiden Mauerpfeiler tragen das Kaminmauerwerk. Die Kiiche ist durch Ver-
schieben der Riickwand in das GuBhaus hinein erweitert.

Im ErdgeschoB sind im alten Braunauer Haus Kamine nicht nachweisbar.
Eine Heizung dieser Réume kann nur mit dem Rauchabzug.durch Tiir und
Fenster oder eine Mauerdffnung stattgefunden haben, dafiir sprechen die
rauchgeschwirzten Gewdlbe, auf die man noch heute bei Putzerneuerungen
stoft.

Auch bei gewerb]ichen Feuerungen war keine Esse vorhanden. Ein schoénes
Beispiel ist der Schmelzofen in unserem GuBhaus. Der Schlot ist nur kurz
und endet im GuBhaus. Allerdings gibt es hier einen bis iiber Dach reichenden
Schlot (iiber dem Dachboden jetzt abgetragen), er diente aber nur zur Liiftung
der Werkstitte. Den Zug im Schmelzofen konnte man durch Bedienung einer
Liiftungsklappe zu diesem Schachte regeln.

Diese aus dem 15. Jahrhundert stammenden Heizungen hatten sich durch
Jahrhunderte bewidhrt, GroBere Stadtbrinde sind uns nur in Kriegszeiten,
durch BeschieBung hervorgerufen, bekannt. Erst vom 19. Jahrhundert horen
wir von umfangreichen Brénden, als diese Anlagen langst nach neuzeitlichen
Gesichtspunkten umgebaut worden waren. c

Die Dachformen der Inn-Salzachstidte wurden einst viel erortert In
Braunau treten Steilgiebel und Flachgiebel. gem;scht auf.. Vielfach wurde die
Meinung ausgesprochen, daB der Flachgiebel auf welsche Einfliisse zuriick-
zufiihren sei, Diese sind im 15. Jahrhundert nicht nachweisbar. Das Flach-
dach ist das heimische Legschindeldach, das Steildach wurde dagegen durch
" Landshuter EinfluB aus dem Norden eingefiihrt!). Aus einem Brandakt des
Jahres 1879 ist zu entnehmen, daB das Flachdach des GlockengieBerhauses zu
dieser Zeit noch mit Legschindeln gedeckt war. Es diirfte dies der einzige
schriftliche Nachweis sein, daf dieses alte biduerliche Dach der Voralpen -auch
in:der Stadt Braunau helmnsch war.

In diesem Hause wurde das. Glockenglel?:ergewerbe in bescheldenem Um-
fange ausgeiibt. Bedeutung gewann es erst, als es in den Besitz der Familie
Gugg aus Salzburg kam. Der Griinder des Braunauer Zweiges war Karl
Anton Gugg, So_hn des Stephan Anton Gugg in Salzburg; Karl Anton begann
auch die Chronik. Er schreibt: 1781 den 1. Méirz bin ich nach Braunau
gekommen und habe zu arbeiten angefangen. Den 8. Mai habe ich mit Anna
Katharina Moserin meinen Ehrentag gehabt.“ Gugg kaufte die Behausung in
der Scheiben samt Einrichtung, zwei Tagwerk Holzgrund in der Ach und Au-
grund um 980 Gulden Kaisergeld am 15. Mai 1781 von den Erbinnen des Josef
Salléckh. Die Moser war eine vermdgende Brauerstochter vom Hause Stadt-
platz Nr. 27. Gugg konnte nun auch das Pergamasci- oder Angstwurmhaus
am Stadtplatz Nr. 45 im Jahre 1791 kaufen und dorthin Geschiftsladen und
Wohnung verlegen. 7

- Der Sohn Karl Antons, Stephan Anton, seit 1805 im Besitz der. GieBerei,
erbaute im Jahre 1820 auBerhalb der Stadt am sogenannten Wachthausspitz

158 :




-Waltl: Die Braunauer Glockengleﬁerei

ein neues GuBhaus. Im Jahre 1858 uberna.hm dessen Sohn Rupert das Gewerbe. 7
. In der Chronik wird zum' erstenmale 1782 die Erzeugung von Feuerspritzen
erwihnt. - Die Entwwklung dieser Erzeugung machte eine Vevgroﬁerung der

" Betriebsstéitten in der Scheiben ndtig. Rupert kaufte im Jahre 1861 das benach-

‘barte Haus Nr. 16 und stellte dort imn Jahre 1871 eine Fleldsche Dampfmaschne
~ auf. Aber schon 1874 verlegte er die’ Sprltzenfa.bnkatmn und ‘auch .die Dampf- E
" maschine in das Haus am Stadtplatz Das Haus Nr. 16 verka.ufte er im Johre -
'1876. Rupert iibergab das Geschéft an seine Sthne Anton und Siegmund. Im -

" -Jahre 1892 kam der Betrieb ih Braunau zum Erliegen und wurde in Linz unter -

_ - "der Firma Rupert Gugg und Sdhne weltergefuhrt' Das Haus in der Schelben
" kaufte 1916 der Heimatverein Braunau. Er iibertrug dorthin unter voli- -
kommener Wahrung des alten Zustandes seine ‘heimatkundlichen Sammlungen.
Die alte Glockenstube -ist sein Wertvollates Scha.ustuck “sie soll nun genamer

beschrieben werden. : o

: Dle Glockengleﬁerstube }
i . Abb. 4—10 o ,

Von der Werkstatte und ihrer Emnchimng brmgen wxr Bﬂder und genaue
Pline, die uns besser -als eme langatm1ge Beschreibung eine ‘gute Vorstellung
“vermitteln.  Die AusmaBe smd wie bei allen mittelalterlichen Betnebsstatten
gering. ‘Eine Unzahl von Glocken, Morsern und GelbguBwaren ist aus diesem
Raum mit einer Grund.t‘lache von 8. 50 m mal 4.50 m hervorgergangen. Die ganze .
_ Anlage des Raumes. schlieBt einen nachtriglichen Einbau in das Haus voll-
kommen aus, das Haus ist schon als GuBhaus gebaut worden, Die Oefen aller-
dings ‘werden” wir nicht als’ urspriinglich annehmen diirfen, Die Lebensdauer
d1eser aus-wenig feuerbestandlgen Ziegeln ‘gebauten Oefen konnte nur begtenzt .

. sein; sie sind sicherlich mehrmals umgebaut worden. Der” groﬁe Flamm-

ofen, in dem das Glockenmaterial geschmolzen wurde, stand urspru.nghch'
nicht an der Zwischenmauer zum ‘Laden, és ist gut erkenntlich, daB. erst nach-

triiglich Tir und Fenster in dieser Wand vermauert wurden, Wir diirfen aber. 7
~ doch fiir diesen Ofen ¢in hohes Alter annnehmen. Die rechtecklgen tonnen-.
formg gewolbten Herde waren schon im 18. Jahrhundert veraltet, sie ‘wurden

durch Oefen mit flachem - Kugelgewblbe verdringt. Man kamm bei unserem

Ofen zwei Teile unterscheiden: . Heizung und Herd (Abb. 6, 7. Die Helzung ist
unter der Erde gelegen. Der Heizschacht wird von der Ofendecke aus durch ein

rundes Loch beschickt, unten ist er durch einen Eisenrost abgeschlossen. Der

darunter gelegene Aschenfall und die anschlieBende Aschenkammer kénnen von -
einer Stiege aus erreicht werden, die durch eine Falltixre verschlieBbar . gemacht

o dst. Wir haben es also mit einer recht groBen Aschenture“ zu tan, dui’ch,
" welche die Luftzufuhr zum Feuer geregelt werden kann. :

Der Herd ist, wie schon erwihnt, rechteckig (2 m mal 0.85 m), lee Sohle .

gegen das Zapfloch leicht géneigt. Das flache Tonnengewdlbe bewirkt eine
-~ Strahlung unmittelbar iiber die ‘auf der Sohle ausgebreitete  Metallmasse. Die
in halber Hohe iiber der Sohle miindenden Ziige (z im Schnitt g—h) des
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Kamines bewirken eine gleichm#Bige Verteilung der Flammen iiber: die ganze
Flidche. Bei diesem alten Ofenmodell fehlen die zu diesem Zweck angebrachten
Pfeifen spiiterer Oefen. Feuerung und Herd sind miteinander durch eine
Oeffnung, den sogenannten Schwalch, verbunden. Der Vorgang bei der
Befeuerung ist nun verstéindlich, Sobald im Schachte bei offener Falltiir ein
kriftiges Feuer angefacht ist, wird die Einwurféffnung geschiossen, die
Flammen miissen durch den Schwalch iiber den Herd schlagen. Die Abgase
ziehen durch die Ziige Z und den kurzen Kamin und miinden in der Glocken-
stube. . Hier fallen die Funken zu Boden, und der abgekiihite Rauch verldBt
durch den Ventilationsschlauch das Haus. Die Fenerung wird also durch die
Falltiir und die Ventilationsklappe reguliert.
 'Die Einrichtung der TiegelguB&fen ist aus Schnitt a—Db und i—k
ersichtlich. Die Heizung ist unterirdisch.. Die Abzugskanile der Heizgase liegen
in der Mauer. In kammerférmigen Einbatten in diese Kanile wird das Metall
in Tiegeln vorgewiirmt: Ueber das Alter dieser Oefen wissen wir nichts. Aus
einem .Protokoll der k.k. Bezirkshauptmannschaft Braunau -vom 3. Juli 1879
aus - Anlaf} eines Brandes im Nachbarhaus Nr. 16 entnehmen wir iiber -den
damaligen Bestand, daB die beiden Schmelzofen mit einem schliefbaren Kamin
durch einen schiefen gemauerten Schlot in Verbindung standen: ,Der Kamin
hat 45 em im Durchmesser und ragt 2.5 m iiber die Dachfliche hinaus. Derselbe
ist oben mittels einer Blechklappe zu schlieBen und 0.3 m unterhalb des obersten
Randes ein eisernes Gitter als Funkenfinger angebracht.“ Von Bedeutung ist
fiir uns die AeuBerung des Rupert Gugg. Er gibt an, daB die Betriebsstiitte
in diesem Hause bereits mehrere hundert Jahre bestehe und daB bis zu den
Zwanzigerjahren, wo sein Vater das GuBhaus auBerhalb der Stadt baute, die
groBten Glocken daselbst gegossen wurden. Gegenwiirtig werden nur zeitweise
kleinere Glocken daselbst gegossen, der letzte derartige GuB fand im November
1878 statt. Fiir die kleineren Glocken seien die zwei kleineren Schmelzifen
in Verwendung. Als Heizmaterial fiir das Schmelzen wird ausschlieBlich Koks
und nur beim Anfeuern Holzkohle verwendet. Er miisse daher in Abrede stellen,
daf dieser Betrieb Ursache des Brandes war, weil Koks keine Funken gebe,
und i dem Rauchfang wohl weiBe Metallasche, nie aber RuB sich ansetzt.
Auch  dadurch, daB beim Nachfiillen des Metalles gliihende Metallteilchen
herausgerissen wurden, konne der Brand nicht entstanden sein, weil die nach-
zufiillenden Metallstiicke, bevor sie in den Schmelztiegel kommen, bis. zur
Gliihhitze . vorgewdirmt wurden, daher ein Aufspritzen nie vorkommen kann.
Wir sehen aus dieser Beschreibung ,daf zu dieser Zeit die guten mittelalter-
lichen Baugewohnheiten verlassen worden waren. Die alten Schlote muBten in
der Glockenstube selbst miinden, Durch die Verwendung von Koks war ein
lebhafter Luftzug notig geworden, die Schlote wurden direkt in_den Rauchfang
geleitet und dadurch die Feuersicherheit geféhrdet.
SchlieBlich ist noch der grofie Vorwiirmeofen zu erwéahnen (Abb 10). Auch
hier ist die Heizung unterirdisch. Die Rauchgase entweichen durch eine “Oeff-
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Abb. 1: Das Haus der Braunauer GlockengieBerei,
Johann Fischer-Gasse 18



Abb. 2: GieBerei. In der Mitte Flammofen, links zwei Tiegelgufiéfen
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nung an der Decke (Sdhmtt A — B) in die Glockenstube Dlwer Ofen diente
zum Vorwérmen des ‘Metalls, bevor es in den Glockenofen gebracht wurde, und
zum Trocknen der Formen. .

" Die  Dammgrube, in der die Glockenformen au:ligebaut wurden mt in

’ ‘;ﬁunserem GuBhaus -ausgefiillt. Anton. Gugg hat, um ein getreues Bild zu geben
" mit seiner Wiederinstandsetzung der GuBhiitte den Augenblick dargestellt, in

" dem knapp vor dem Guf die Formen in der Grube mit Erde verdimmt sind.

Die alte Dammgrube war zrka 2 m tLef von_ Ziegelmauern umgeben und so
gerdumig, daB mehrere Formen zugleich Plitz hatten ‘Sie war unmittelbar
an die’ Stlrnmauer des: groBen Ofens angebaut ' i

"~ Die Glockenform :
Abb. 11, 12
) Von der Herstellung der Form kennen wir zwei Methoden Entweder sie
wird in der Grube aufgemauert “oder sie W1rd mit “Hilfe emer .um -eine
 horizontale Achse drehbaren Spmdel angefertigt. , '
Die gemauerte ‘Form wird in der Dam.mgrube neben dem.- GuBofen aufge—

baut, und zwar so tief, daB das fliissige Metall von oben in die Form emﬂJeBen :
“kann, Sie besteht aus drei Teilen, dem Kerne, dem Hemde, auch Dicke gena.nnt )
-dem’ Ma.ntel und der Krone. D1e Dicke, welche die kiinftige Glocke ‘darstellt, -

dient nur-ais Hilfskonstruktion zur "Herstellung des Mantels. Der Kern ist
~ &in mit Lehm (g) umbhiillter, aus Ziegeln (d) aufgemauerter Korper, der: genau
der .inmeren Hohlung der Glocke entsprechen muB. Er wird zum  Heizen
gerichtet, damit Kerm, Dicke und Mantel jedesmal nach Fertigstellung ge-
trocknet - werden konnen. Das wird sehr einfach gemacht: Der Kern erhilt
in der Achse einen senkrechten Zylinder (f) ausgespart,. -der bis in das
Fundament (b) -des Kernes reicht. Im Fundament werden zwei kreuzweise bis
-zum Hohlraum reichende Heizgiinge (c) frei belassen,” durch-die die Beheizung

erfolgt.. Die Klanggiite der Glocke hiingt in erster Linie davon ab, daB die

errechnete ‘Form der Glocke auch tatsiichlich erreicht wird, Der ‘Glockengiefér _
“muB daher .mit groBter Genaunigkeit arbeiten. Er bedient - sich dazu. einer
‘Schablone. Ein halber. Querschmtt durch die Glocke in der Achse zeigt uns
. die. Glockenform, diese Figur wird. die Rippe genannt, nach dieser Rippe nun
ist die Schablone geschnitten. Beéi den Guggschen ‘Schablonen . wird. die sufere
Linie durch.das Brett selbst mit elsenbeschlagener Ka.nte "die ‘innere dagegen
durch ein aufgeschraubtes Blech dargestellt, Befestigt wird die Schablone mit
zwei oder drei Fisenscheren (n, o) auf einer in der.Glockenachse drehbaren
eisernen Spindel ().  Zu diesem Zweck wird in - halber. Glockenhthe in den
-Kern ein  Eisenkreuz eingebaut (i) (Grenzeisen) mit einer Ausnehmung
(Pfanne) im Orte der Glockenachse. Diese Pfa.nne ist das untere Lager der
Spindel. Das obere Lager wird durch zin Loch in einem ‘Balken (m) (Scharmer),
der iiber der Form befestigt ist, gebildet. Durch Drehen dieser Schablone kann
jetzt sowohl vom Kerne, als auch nach Abschrauben des Bleches, vom Hemde
der iiberschiissige Lehm ahgestreift werden. Ist der Kern abgedreht, so wird
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die Spindel herausgenommen, durch ein Kohlenfeuer das Mauerwerk mit der
Lehmumhiillung getrocknet und mit einem Anstrich aus Bier und gesiebter
Asche versehen (Aeschern). Der Anstrich soll dep Kern vom Hemde isolieren.
Nach dieser Vorbereitung kann an die Formung des eigentlichen Glockenmodells
(Hemd) geschritten werden. Es wird mit den Hiinden schichtenweise feiner Lehm
aufgetragen, die letzte Schicht mit der Schablone abgedreht und die Form
neuerlich - getrocknet. Die Isolierung zwischen Hemd und dem nun- folgenden
Mantel wird durch einen Ueberzug aus geschmolzenem Talg bewirkt. Nun
werden Schriften und Zierat aufgeheftet. In unserer Glockenstube findet sich
‘eine. groBe Anzahl von Gipsmodellen fiir diese Verzierungen, Die Negative
werden naf gemacht und mit Wachs ausgegossen. Die Verzierung liBt sich
leicht aus der Form auslésen und mit Terpentin an das Hemd ankleben, Jetzt
haben wir ein genaues Bild der kiinftigen Glocke vor uns und es kann an die
Formung des Mantels geschritten werden. Zuerst wird mit dem Pinsel der
Zierlehm, das ist ein Gemisch aus Ziegelmehl, gebranntem Lehm, geschlemmtem
Lehm und Kilberhaaren mit gekochtem Bier, zwei- bis dreimal diinn aufge-
_ tragen. Nachdem diese Schicht an der Luft getrocknet ist, triigt man den
Formlehm mit der Hand in Dicke der Kranzstirke der Glocke auf. Zwischen
den einzelnen Schichten wird Hanf oder Flachs ausgebreitet. Oben wird mittels
" eines schriig zugeschnittenen Holzes eine konische trichterformige Oeffnung
zur Aufnahme der Kronenhenkel ausgedreht. Die Henkel der Krone, bei
groBeren sechsteilig, bei kleineren Glocken vierteilig, kommen symmetrisch auf
die Platte zu stehen, in deren Mitte sich der Mittelbogen erhebt. Zur Her-
stellung dieser Krone bedient man sich eines Wachsmodelles, das in einer
Gipsform gegossen wird. Ueber das fertige Wachsmodell wird nun ebenfalls aus
Lehm ein Mantel geformt. Dieses Lehmmodel]l der Krone wird nun von auBlen
durch Holzkohlenfeuer erhitzt, wodurch das Wachs schmilzt und ausflieBt.

Ist dies erfolgt, so wird dieses Kronenmodell in die trichterférmige Oeffnung
des Mantels eingepaBt. Oben erhilt dasselbe iiber dem Mittelbogen einen aus
Lehm geformten trichterférmigen hohen Aufsatz, den GuBkopf, der beim
Fiillen der Form mit Metall als EinguB dient. AuBerdem werden in drei-oder
vier Henkel aus Lehm geformte Rohren gesetzt, aus denen beim GuBe der Glocke
die in der Form befindliche Luft entweichen kann und die deshalb Windpfeifen
heiBen, Damit ist die Form fertig. Sie wird jetzt leicht geheizt, der Talg zwischen
Hemd und Mantel schmilzt, es bildet sich ein Zwischenraum und der Mantel
kann abgehoben werden. Zu diesem Zwecke erhielt der Mantel vier Schienen,
die den Mantel unten hakenférmig umgreifen und oben umgebogen sind. Sie
wurden durch Bandeisen, #hnlich FaBreifen, am Mantel befestigt. Mit der Winde
iiber der Dammgrube kann man jetzt den Mantel leicht heben und das Hemd,
an dessen ‘Stelle die GuBmasse kommen soll, mit einem Messer ablisen oder ab-
brechen. Der Kern kann jetzt, da eine Heizung nicht mehr nétig ist, mit Lehm
adusgestoBen werden. Oben wird in den Lehm noch das Hiingeeisen fiir den
Kloppel eingedriickt; die oberen Enden stehen iiber dem Lehm heraus, damit sie
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von der GuBmasse umhiillt werden. Sind Kern und Mantel sorgfiltig gereinigt
- und ausgebessert, dann wird der Mantel iiber dem Kern herabgelassen und in
- die Oeffnung der Form die Krone. wieder eingesetzt, Nun kann die Dammgrube
mit Erde ausgestampft und der GuBkopf mittels einer Rinne m.rl: dem Zapfloch
verbunden werden. Die Form ist damit zum Gusse bereit. -

Die Form kleinerer Glocken his etwa 300 kg Gewicht wurde vorterilhafter

‘ ff'é,uf der Spindel hengestellt. Einige alte Spindeln sind im Heimathause -vor-

handen. Es sind dies glookenformge Holzkomer, d1e durch vorstehende Achs-
B stummeln auf zwei Holzbtcken um ihre Achse in- -horizontaler Lage gedreht
werden konnen. Diese Spmdel ersetzt den Kern, S1e wird mit Strohseilen um- 1'-

wunden und mit Lehm umbhiillt, Diese Lehmschichte erhilt Einlagen aus Flach-

o eisen und Draht. Die Schablone wird neben der Spindel auf den Bicken be-

~ festigt. Durch weiteres Aufbringen von Lehm kann der Kern durch Drehen der

Spindel formgerecht hergestellt werden. Getrocknet wird die Form durch ein

offenes Kohlenfeuer unter der’ Spindel. Die weiteren Arbeiten’ werden genau so-
wie bei den gemauerten Formen durchgefiihrt. Sie u:ntemchelden sich von diesen
nur dadurch, daB nicht der Kern fest und die Schablone drehbar ist, sondern

da d1e Schablone fest bleibt und der Kern gedreht wird. Der Mantel wird nach
“dieser Methode nur bis zum Aufbnngen des Zierlehms geformdt. Fertlgge&tellt
. wird -die Form ebenfalls in der Dammgrube, nachdem man die Spindel aus dem
Kern herausgezogen und diesen mit Dammerde ausgefiillt hat. Diese Methode

der. Formherstellung soll genauer sein, und dies ist ja bei kleineren Glocken mit
- den geringen Wandstirken besonders notwendig.

Bevor wir uns mit dem GuB selbst beschéftigen, wollen w1.r den theoretl-
~schen Grundlagen nachgehen, nach denen die Glocken geformt wurden. Die
Formgebung einer Glocke erfordert Kenntnisse der Akushk und Mathemattk
die wir bei unseren mittelalterlichen Meistern nicht voraussetzen kénnen.
Wir stoBen schon im Mittelalter auf technische Meisterleistungen, die trotz des
‘wissenschaftlichen Aufbaues unserer Technik auch heute nicht iibertroﬂen sind. -
Es ist durchaus abwegig, zu glauben, daB man gotlsche Dome aus dem Gefiihl
heraug bauen konnte, Diese Meister kannten natiirlich ganz bestlmmte wahr-

schemheh empirische Regeln, die aber leider mit ganz germgen Ausnahmen, wie -

'z B. der Stirkebestimmung von Gewdlbewiderlagern, verloren gegangen sind.
Auch der GlockengieBer ,hatte,sqlch:e_';Regeln, sie sind, wie wir sehen werden,
mathematisch wohl fundiert. - Wir konnen diese Regeln bis in das 16. Jahr-
hundert zuriickverfolgen, sie sind- aber sicherlich #lter. Sie finden ihren Nieder-
schlag in der Konstruktion der Rippe und im GlockenmaBstab. Ein solcher :
MaBstab - wurde schon 1540 vom Niirnberger Mathematiker Georg Hartmann,

Vikarius zu-St. Sebald, nach Nurnberger Gewicht fiir GlockengieBer angefertigt.
Wir haben es mit alten Normungen zu tun, die durch: ihre Methode gerade in
unserem Zeitalter ‘der Norm:ungen das hochste Interesse bm:nspruchen Der
. R1ppenentwurf wird von Otte 3) beschrieben. Als Quells ist wie bei anderen
- 'Glockenkunden, hmmchﬂlch der technischen Angaben, unverkennbar Kriinitz4)

[
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verwendet worden. Auch wir stiitzen uns auf diesen Autor der Methode nach,
beniitzen aber als Grundlage die im. Heimathause befindliche Rippenschabione.
Unsere Schablone stimmt mit der von Kriinitz angegebenen gut iiberein, nur bei -
den Radien der Schweifung ergeben sich Differenzen, die aber Kriinitz angelastet
werden miissen. Nach seinen Angaben miiBte die Schwelﬂmg Knicke erhalten
gie wire natiirlich unbrauchbar.

Wir wollen nun unter Verwendung der im He.lmatha.us vorfmd.hchm g'roﬁen
Schablone zeigen, wie der GlockengieBer die Rippe, die er zur ‘Herstellung der
‘Schablone brauchte, zeichnete. Die Teile der Rlppe haben verschiedene Bezeich-
nungen. Unter Schlag versteht der Glockeng1eﬁer die Kranzdicke, das ist die
groBte Dicke am unteren Glockenrand, an den der Kiéppel - anschlagt. Der geo-
metrische Ort aller dieser Punkte ist ein Kreis und heiBt Schlagnng Der zuge-
spitzte Teil unter dem Schlagring wird mit Saumrelf oder Tonreif, der dariiber
gelegene - Teil mit Schwmfun,g bezeichnet. Die oben sbschlieBende Platte wird
auch Haube gen:a.nnt und die dara.n gegossenen Henkel heiBlen Kronbogen.

"~ Grundlinie der Zeichnung ist der halbe Glockendurchmesser ‘von 13%/2 Schlag.

" . durch Punkt" ‘11 zur Grundlinie hinaus, T -

In der Gugg schen Chronik wird dieses MaB einigemale erwihnt. Bei 6% ‘Schlag
in -‘Punkt b wird eine Senkrechte -errichtet, welche d1e Glockenachse- darstellt
Die Rippenkonstruktion erfolgt aber nicht ven diesen Lxmen, sondern von einer
dritten, Standlinie gena.nnt Sie wird gefunden, -indem man mit dem Radms
5/, Sehlag (5/,8) ina einen Bogen beschreibt und auf diesem dreimal 14 s auf-
trigt (cd, de, ef). Die Verbmd:ung‘shme von a mit diesem Punkt ist-die Stand-
Hnie. Auf diese wird s élfmal anfgetra.gen. Die Verbuidungshmen von a nach d
und g geben den Tonreif, wobei a-—g gleich 114 s ist. Die Schweifung wird aus
“den Punkten 3 und 7 und 10.der Standlinie gezeichnet: Man’ ernchtet in ‘diesen
Punkten Senkrechte und trigt in 3—1 s und % s, und in 7—7B8-sund 13 s
und in 10— 14 s auf. Die Verbindung der dadurch: efhéltélieﬁ ‘Rippenpunkte er-
folgt durch Bogen mit folgenden Halbmessern g—h =3 s, h—k =10 s,
d—i= 10s, i—1 = 10 s Dle Venbmdungslmxen k-—-lo und 1—m sind bei
“der Bnaumuer Rippe geraﬂe Fitr die Bildung der Haube bestehen keme festen-_
-Regeln, ‘doch reicht keine iiber die die Glockenhohe bestlmmende para.llele Luue

Es bedarf keiner Erliuterung, daB alle Rlppen d1e nach diesem - Vorgang
entworfen werden, bei verschieden groBen s geometn:sch dhnliche Figuren er-
geben miissen, die sich’ mathematisch durch eine Formel mlf emer emmgen Un-
bekannten ausdriicken lassen. . G U UEE L

Die Formel fiir das Gemcht (Q) einer Glocke wird Iauten* " T

wobei C einen fiir alle Glocken gleichen spmﬁscheﬁ Gewichtes gleichen Wert
hat, Kennt man ‘diese Konstante, die wir Rippenkonstante nennen wollen, so ist

" -“das Gewicht einer Glocke zu finden, indem man die Kranzdicke (Schlag) zur

dritten Potenz. erhebt und dlesen Wert -mit der Konstante nmlu;ﬂ:mert. Fiir den
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Glockengiefler war natiirlich wichtig zu wissen, wie schwer eine Glocke werden
wird. Er brauchte das Gewicht, um den Preis, der ja im vorhinein vereinbart
wurde, zu bestimmen und um zu wissen, wieviel Metall er zum Gusse schmelzen
miisse. Die Rippenkonstante 188t sich mit den angegebenen Konstruktions-
behelfen rechnen und eine Q = Kurve laut Gleichung 1 mit s als Ordinaten und
Q als Abszissen zeichnen,

Die alten GlockengieBer verwendeten aber nicht Kurven, sondern sogenannte
GlockenmaBstéibe. Der Gmgg’sche GlockenmaBstab ist mit ,FTrz. Gugg fecit“ ge-
fertigt. Er diirfte von dem Bruder des Braunauer Glockengleﬁers Karl Anton
namens Franz, biirgerl. GlockengieBer in Salzburg stammen, der 1822 im Alter
von 72 Jahren gestorben ist. Wahrscheinlich ist es eine Kopie nach einem alten
Muster‘ Bei diesen MaBstiben wurde die Rippenkonstante empirisch bestimmt.
Kriinitz schreibt dariiber: ,Die Giefer haben unstreitig erst durch die Erfah-
rung gefunden, wie stark der Kranz oder die grioBte Metalldicke einer Glocke,
die 1 Pf. oder 1 Zentner wiegt, sein muB. Nach MaSBgebung dieser Dicke konnten
sie mit Beihilfe einer Tafel, wodurch man die Durchmesser der Kugeln von einer
jeden beliebigen Schwere finden kann, wenn nur die Linge des Durchmessers
einer- Kugel, die 1 Pf. oder 1 Zentner wiegt, bekannt ist, die Kra.nzdlcken der
Glocken von einer groBeren Schwere ausrechnen und auf einen metallenen MaB-
stab abtragem Es ist dabei zu bemerken, da8 die GieBer dic Kranzdicke als den
Durchmesser einer Kugel ansehen. Gedachte Tafeln findet man in artilleristi-
schen Werken“ Diese Beschreibung deutet darauf hin, daB die Theorie des MaB-
stabes- v,onjemem GlockengieBer stammt, der auch Stiick-(Kanonen-)Gieer war.
Ausgegangen ist er von den gleichen Erwigungen, die wir fiir die Gleichung 1
angestellt haben, nur hat er die vom StiickguB her geliufigen Kugeltabellen be-
niitzt. Nach dieser Vorstellung ist das Gewicht einer Glocke ein Vielfaches der
um die Kranzdicke ‘beschriebenen Kugel gleichen Metalls nach der Glelchung

o Q= ;[Tss . C 2 '
Naoh beiden Glelchunrgen verhalten sich die Gewmhte zweier Glocken wie die
dntten "Potenzen der Kranzdicken.

Die von Kriinitz beschriebene Herstellung des GIockenma.ﬁstabes 168t sich
folgendermaBen mathematisch begriinden, )

:8

Qz....Cs Cs_s sodersl.sz_]/Q Vd;

Wenn also_fiir die Versuchsglocke von 1 Zentner s, bekannt ist, so finden
wir das 8 x fiir eine beheblge Glocke nach der Glgglchtmg

. 8K = 8§, VQX . . 3 .
F‘lir eine Glocke vom Gewichte von 2 Zentner lautet dann. dne Glmehung

- s R
. 8, =8, VE, fiir 3 Zentner ist 5, = slal/:-i-usw.» S
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] Am MaBstabe sind’ die so gefundenen GroBen immer vom rechten End-

punkte einer Linie aufgetragen und am anderen Ende der Strecke das zuge-
horige Zentnergewicht geschricben. Nach dem Gugg'schen Mafstab ist der
Schlag (s) fiir eine 1 Zentner (56 kg) schwere.Glocke 348 m/m und die Rippen-

T konstante (C) 1350. Die Schlige fiir Glocken von 1 — 100 Pfund sind nicht vom

0 Punkt bis 1 Zentner; sondern als Bogensehnen aufgetragen. Das Gewicht der
Haube und der Henkel ist, wie snch sohon aus der Ableltu.ng ergibt, im’ MaBstab
- nicht beriicksichtigt. - ]
; Wir haben bisher noch nicht vom mnﬂuﬁ der Glockenform auf den Ton der
 Glocke gesprochen. Es war naturlwh den Glockengxeﬁem schon - frithzeitig be-
kannt, dafl die Hohe des Glockentones vom Durchmesser der Glocke a.bha.ng1g
ist. Es handelt sich um einen ‘ténenden Korper dessen Dimensionen im umge-
kehrten Verhiiltnis zu seinen Schwmg'ungszahlen, also der Tonhdhe, stehen. Be-.
. zeichnet man den Durchmesser des Tonreifes einer Glocke fiir den Ton C mit 1,
so werden -die Téne der chromatischen Tonlelter Durchmesser nach der folgen—
den Skala. erfordern: : . .
ccBDEsEFmsGGm
1 24/25 89 56 45 34 1825 23 58
B A B H  C.......4
: "85 59 815 e

, * Kennt man also den Kranzdurchmesser fiir eine C- Glocke, So konnen die
: Durchmesser fiir Glocken der ilbngen ‘Téne leicht bestlmmt werden. Nachdem
die Kranzstirken gleiche Bruchteile der Kranzdurchmesser stark 'smd, folgen
auch die Kranzstirken den Relationen der Gleichung.4.. Auf der Riickseite des
‘GlockenmaBstabes. finden wir die Béziehungen zwischen Kranzdicke und ‘Ton-
" hohe aufgetragen. Die Kranzdicken (s) fiir C-Glocken betragen 27, 5¢ und
108 m/m. Diese GréiBen reduzieren sich fiir die librigen Téne der chromatischen
Tonleiter entsprechend der Gleichung 4. AuBer dem Hauptton erklingen beim
Anschlag noch Nebentdne, die -fiir .die Klangmrhng entscheidend - sind. - Diese
werden bestimmt durch das Verhéltnis vom Durchmesser zur Hbhe, der Form
der Schweifung und deren Stérke. Auch die Zusammensetzung der Leglemmg :
und die Temperatur derselben beim Gusse spielen eine Rolle. Rlppennorm Amd
: GlockenmaBstab ersparen dem Meister allerdings die mcht einfachen Berech-
' mmgen. Die Meisterschaft liegt in der Erzelung klangschner Glocken und
hierzu ist viel Wissen und E):fah.rung nétig, die nicht gerne prelsgegeben wurden.
(Gerade in diesem Gewerbe finden w1r ihre Weiterga.be von Vater auf den Sohn
besonders hiiufig. Allerdings wird in letzter Zeit auch hier versucht, d.'le Tradi-
tion durch Regeln einzuschrinken (Gnesba.eher) L) N

.~ “Walter 8) vertffentlicht in seiner Glockenkunde, eine’ Ton-, MaB- und Ge-
wichtstabelle der Firma Anton Gugg in Linz an “der Donau, die wir wiedergeben.
 Sie ist aufgebaut auf dem Gugg’schen MaBstab und auf dessen Rippe. Die

schiefe Hohe ist gleich der zehnfachen Kranzstirke, die Durchmmser sind m1t'4 '

der vierzehnfachen Kramtarke angenommen. | 0 oD e
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Durchmesser Schiefe Héhe

‘Ton Meter Meter kg
B e 1.77 1.25 3200
Do 1.67 1.19 2650
b ... 1.58 113 2260
L ... 150 1.07 2000
Gist ......... 1.43 1.22 1700
a .. 1.35 0.96 1420
dist ......... 1.26 0.90 1150
el ... .. L. 120 0.85 980
1.12 0.80 820
fist ......... 106 0.76 660
gl ... 1.00 0.71 550
gist ... .. ... 095 - 068 480
al .......... 0.89 0.64 410
bl ... 0.84 0.60 - 330
bt . ...... ... 080 057 280
L | X 0.54 . 230
¢is?2 . ........ @70 050 190
R 0:66 ) 047 160
dis2 . ...... ., 0.63 0.45 140
e L......... 0.60 0.42 120
£2 ..., 0.56 0.39 100

Wir finden also bei der Bestimmung der Glockenform exakte Wissenschaft
und Empirie verwendet. Wo die Wissenschaft versagt, muB die Erfahrung ein-
springen. Der Anteil der Erfahrung wird im Mittelalter groBer gewesen sein,
ganz entbehrt kann sie auch heute bei der Formgebung nicht werden, sobald
Forderungen an eine bestimmte Tonqualitit der Glocke gestellt werden.

Im Heimathaus befinden sich auch Schablonen von Hausglocken, Sie
scheinen nach keiner feststehenden Regel geschnitten zu sein, Nachdem das Ge-
wicht nur geringfiigig ist und ein bestimmter Ton nicht verlangt wird, diirfte
man von einer Regelform Abstand genommen haben.

. Auch Morser wurden in Braunau gegossen. Neben dem GlockenmaBstab
finden wir auch einen MorsermafBstab von 1— 800 Pf. Morsergewicht. Eine
Schablone ist jedoch nicht vorhanden. Die Einrichtung des MaBstabes ist die
gleiche wie fiir Glocken, Die Metallstirke des Morsers wird auf die Bodendicke
bezogen. Den Entwurf einer Rippe finden wir bei Kriinitz ¢). Die Methode, nach
welcher der MérsermaBstab hergestellt wird, ist die des GlockenmaBstabes. Klei-
nere Morser nach alten Mustern wurden aus dem NachlaB Gugg dem Heimathaus
liberwiesen, ein sehr grofer Morser mit der Awufschrift' ,Johann Schmidner,
1653 Braunau“ befindet sich noch in der Braunauer Stadtapotheke in Gebrauch.
Auch eine Pfeife zum Ueberpriifen des Glockentones ist verhanden. Diese
Pfeifen werden mit veréinderlichem Ton solange am Glockenrand geblasen, his
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dieser zum Mitschwingen und Mitténen kommt. Der Ton wird dann an -der Skala '

des verschiebbaren Stempels abgelesen,

Der-GlockenguB
‘Nun soll noch kurz der GlockenguB selbst beschrieben werden unter Ver-
wendung der in der Gugg’schen Chronik enthaltenen Angaben. Die Glocken-
speise besteht wie al]gemem iiblich aus ciner Legierung von Kupfer und Zinn
imm Mischungsverhiiltnis von 4—5 zu 1, oft wird auch Messing beigegeben.
Zumeist wurden vor dem Weltkrieg die Glocken nur umgegossen, der Meister

muB dann durch Zusitze von Kupfer oder Zinn die gewiinschte Mischung er-
reichen. Er erkemnt die Zusammensetzung am Bruch. Ist der Bruch zu grob- -
kornig, muB Zinn, ist er zu: feinkdrnig, so muB Kupfer zugesetzt werden.-

Das gliihende Material kommt aus dem Vorwérmeofen und wird durch “die
seitliche Oeffnung in den Herd gebracht und dort ausgebreitet. Auf dem
geschmo]zenen Metall bildet sich weiBer Scha.um. Die alten GieBer gaben nun
fiir je 10 Zentner Metall ein Pfund Pottasche und schiumten mehreremale ab.
Diesen Abraum nennt Karl Anton Gugg ,Grind“ und rechnet als ,Feuer-
abga.ng“ vom Zentner 10 Pflmd, also 10%.

Sobald das Metall rein ist und dle gewiinschte Temperatur hat, wird der .

Zapfen am Ende des Herdes elngestoﬁen und der feurige Strom ergleﬁt sich
iiber eine vorgewarmte Rinne durch die Eﬂngneﬁoffnung in die Form. Auf eine
bestimmte Temperatur hat Karl Anton Wert gelegt. Er unterscheidet in seinen
Aufzeichnungen sehr genan den Guf als: ,warm, ‘mittelwarm, sehr warm,
heiB und sehr hei, Die Erreichung einer bestimmten Dichte des Metalls war
ein Mittel zur Beemﬂussung des Klanges, .

Fiir kleine -Glocken wurde in den Schmelzofen mit Tiegeln geschmolzen;
z. B. im Jahre 1856 zwei Glocken im Zollgewichte von 250 und 12¢ Pfund ,im
Zapfentiegel“. und noch kleinere z. B. im Gewichte von 4814 -Pfund ,mit Auf-
guBtiegel. Die Erreichung der notigen Temperatur im Flammenofen -nimmt
betriichtliche Zeit in Anspruch. Wine Befeuerung von zehn Stunden und mehr
ist ‘nicht ungewthnlich. Die Glockenform wird erst nach dem  Erkalten und
Ausrdumen der Erde aus der Dammgrube mit Hilfe eines Flaschenzuges aus-

gehoben und die Glocke durch Zerschlagen der Form freigelegt. Nach der .

- Reinigung sollte sje ferug sein und unter grofler Spammng wird die Ueber-

priffung des Klanges vorgenommen, denn erst, wenn Haupt- und Nebentdne-

den . Anforderungen’ enbsprechen, kann das ‘Werk  als gelungen bezeichnet
werden, Nachtréigliche Aendemngen, die mit dem MeiBel oder durch Abdréhen

vorgenommen werden, befriedigen seltén. Die Spannung ist verstiindlich, wenn -

" wir die Fehlerquellen fiberpriifen, mit denen sich ein Meister schon bei den
Vorbereitungsarbeiten -auseinandersetzen. musB. “Der Ma,Bstab schon gibt nicht

die Genauigkeit der Rechnung, das’ Zeichnen - der Scha.blone, dann das Aus-

schneiden, das Fizieren in den Gabeln, die Zentrierung in den Lagern, alles
dies gibt AnlaB zu vielleicht ganz geringen Fehlern. Sie konnen sich gegen-

169




Obertisterreichische Heimatbliitter

—_—F

[-]

UBLLARLLAY)

w0ds

FTRSNRNNRAT]

SchrittA-8

14

N

U PR |

o

[RRIRTERNRT]
LARSARARREN]

10dm

Abb. 4: GieBerei, GrundriB (I) und Schnitt A—B (II).

-
.

4 Liiftung,
100

3 Vorwirmeofen,

1 _Fla.mmofen, 2. TiegelguBofen,

1

5. Tlre zur Feuerung des Flammofens, 6 Schlot.

170



Waltl: Die Braunauer GlockengieBerei

;Wc-)

- ——

1

°

ENNUREENENN)
\aawaas)

10dm
++

Schnitt E~F

e

!
Iy
| | i
| | _________
|
L
[ 3
........ sy

V24

il
AR ERERE)

Abb, 5: GieBerel, Schuitte C—D und E—F.

1

$ 100

1




2

Oberdsterreichische Heimatblitter

172

Draupsickr [ 0000 X _-- < .
/ b )
) &
. 7
é 5
C
U
wdn B - 1 2
RSN 4 Y £
R anaEaan s o
E

Abb. 6: Die Ofen der GieBerel. Lings-
schnitt (I) und Grundrid (II). 1:100

N N
N N2 N
N N
\ Sch t N
Y § Schnith a -b
NN =
§ N Einwurf
\ \\\\\\\\ \\\‘
e N S R
\ \\ \\\\\\\ \\\\\\\\\\\\ \
O B N B2 vt lt.kammsr N~
Y M aa (sonme S
% % IR "ﬂ"""s
N N N N § N
0 P N N\
' i A inrh,mm N
I M | e \ N\
1
e_.-"! § N”
N N
N
N
Neeeeea
< \ RS
N |--— i§ -E

+

Odm o a .2 am
etk 1 ! .
T T —

Abb. 7: Schnitte a—b und c¢c—d durch
die 8fen (zu Abb. 6). 1:100




Waltl:  Die Braunauer GlockengieBerei

Abb. 8:

Schnitte g—h und e—f (zu
Abb. 7). 1:100
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Abb. 10: Vorwidrmeofen, Grundri (I) und
Schnitte (II, III). 1:100

seitig aufheben, dann ist ein gutes Resultat zu erwarten, sie konnen sich aber
‘auch addieren, dann kommen schwer oder gar nicht zu behebende Mingel des
Klanges zutage. Allgemein wird auch behauptet, daB die beabsichtigte Glocken-
form wihrend des GieRens eine: Aenderung erleide infolge des ungleichméBigen
Schwindens der Form. Hier kann nur eine genaue Kenntnis des Handwerkes
Abhilfe schaffen.

Einer wohlklingenden Glocke wird man Kunstwert zubilligen miissen,
besonders, wenn man die recht einfachen Mittel beriicksichtigt, mit denen ein
Meister arbeiten muB. -

Braunauer GlockengieBer

Zur Zeit der Braunauer Kirchenbauten (Pfarrkirche-Turmbau: ab 1492,
Spitalkirche geweiht 1430) kennen wir keinen in Braunau ans#issigen Glocken-
gieBer. Die dltesten uns bekannten, in Braunau gegossenen Glocken befanden
sich in Kirchberg i. I. bei Mattighofen. Zwei Glocken hatten die-.Inschrift:
yDie Glocke hat gossen Master Achatz Sittinger in Praunau Anno 1452.¢ Die
"Glocken der Spitalkirche in Braunau wurden 1457 vom Salzburger Jorg
gegossen, eine Glocke in Haselbach bei Braunau dagegen 1494 vom Burghausner
Wolfgang Fleczinger, Es ist kaum anzunehmen, daB Jorg und Fleczinger diese
Glocken in Braunau gegossen haben, nachdem ihmen der damals lebhaft be-
fahrene Wasserweg nach Braunau zur Verfiijgung stand. Diese Uebertragungen
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'des Auftrages an auswiirtige Meister rechtfertigen die Annahme, daB im.
15. Jahrhundert noch keine stiindige GuBhiitte bestand. Der Glockenguf wurde
durch- Jahrhunderte als Wandergewerbe am Orte des Bedarfes ausgeiibt. Der
.. Aufenthalt Sittingers war in Braunau nur voriibergehend. Von einer GuBhiitte

" in dieser Stadt erhalten wir zum erstenmale Kunde durch..eine Gtocke in-
I‘nedburg-Leng‘au im Gewichte von zirka 1000 kg mit der Aufschrift:. -y WOIE-

amg Rot zyngicer in pra.unau 1515¢; die gleiche Herkunft bezeugen die

o 'Inschnften auf drei Glocken in- St ‘Georgen am Filmannsbach aus dem Jahre

1515 und eine in Aschau aus dem Jahre 1517, Die Werkstiitte wird daher an
der Wende des 15. zum 16. Jahrhundert entstanden sein, und zwar mit groSem -
Flammofen; dafiir spricht die GroBe der gegossenen Glocken. Aus der
Guggschen Chronik erfahren wir noch von Matthius Rodengatl:ner Gugg hatte
‘cine Braunauer Glocke dieses Meisters aus dem Jahre 1605 umgegossen, Die
liickenlose Reihe der Braunauer Meister kennen wir- erst ab 1628. Prilat
Florian Oberchristl hat sie in seinem ungemein am'schluﬁremhen Quellenwerk
yGlockenkunde der Ditzese Linz“ 7) msammmgesteﬂt
1. Sittinger ‘Achatz, Glockengmﬁer in Burgha,usen und Braunau
1437 —1452.
: 2. Rot Wolfgang, ZinngieBer, zuerst in Sa.lzburg dann in Brauna.u
' ;1512——1517. ' .
- 8. Rodengattner Matthiius, Glockengxe[.’yer in Brau.nam um 1605 Um
diese Zeit ist eine Liicke im- Trauungs- und Sterbebuch.
4. Lenzer Simon, GlockengieBer in Braunau 1628 —1648, heiratete
-~ 1622;. seiner Ehe ‘entstammten zahlreiche Kinder. Nach seinem Tode am
"2, Juni 1648 filhrte sein Sohn gleichen Namens das Geschiift weiter. ,
5. Lenzer Simon, GlockengieBer in Braunau 1648 — 1658, fiihrte nach .

- dem ‘Tode seines Vaters Simon Lenzer die Glockengieflerei in Braunau fort. .

6. Maderhofer Jakob, GlockengxeBer in Braunau 1661 -— 1691, war
ein- Sohn des Rupert Maderhofer, Miinzarbeiters aus Graz.. Am 27. Ja.nner 1659
heira.tebe er die Magdalena Wurtmgerm er starb am 29. Jénner 1691.

7. Hueber Johann Hemrich “Stuck- und Glockengleﬁer in Braunau
71688—-1727 ‘der 8lteste Sohn des GlockengieBers Ferdinand Hueber in Lands-
“ hut, arbeitete bis zu seinem Tode auf der freieigenen Behausung in der Scheiben,
~ jetzt Johann Fischer-Gasse 18; war auch Oberkirchenverwalter, Er heiratete
als Witwer (viduus) am 2. Oktober 1713 die Anna Maria Waltner, Tochter des -
Joh. Waltner, bu.rgerhchen Eisenhiindlers in Braunau, und starb in Braunau
am 1. Oktober 1727.- Seiner Witwe verbheb nach Vertrag vom. 10, Juli 1728
die freie Behausung in der Sohe'lben samt Hofstatt und Stadel, dann die Stiick-
und Glockengmﬁer—Gerechhgkmt und der Anger an- der unteren Biirgerau. Sie
helrabete am 20. Juli 1728 den Glockeng1eﬁer Josef - Sa.llockh
: ‘8. Salldckh Joseph, GlockengieBer in Braunau 1728 — 1774, Sohn des
Passauer Gasthrtes Martin Sallsekh, heiratete am 20. Juli 1728 die W1twe.
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des Glockengiefiers J. H. Hueber in Braunau, namens Anna Maria, und so kam
er in den Besitz der Hueberschen GlockengieBerei, Nach seinem Tode kam die
GieBerei auf seine Stieftdchter Anna Katharina und Anna Eva Hueber zuriick.

9. Gugg Carl Anton, Glockengieler in Braunau 1781 — 1805 (gestorben
am 23. Jinner 1823), war als Sohn des biirgerlichen Stuck- und GlockengieBers

‘Carl Wolfgang Gugg in Salzburg geboren. Da sein Bruder Franz Xaver die

viiterliche GuBhiitte in Salzburg erhielt, begab er sich auf die Wanderung;
war 1779/80 in Dresden (Winhold), Stuttgart (Bliiher), -Halle (Beékei’) “und
Hildesheim (Becker) tatig. Am 1. Méarz 1781 kam er nach Braunau und
begann dort zu arbeiten. Am 8. Mai 1781 vermiihlte er sich mit Anna Katharina

. Maserin, Briuerstochter (jetzt Fink). Am 15, Mai 1781 kaufte er von den
‘Stieftochtern des GlockengieBers Sallockh, Anna Katharina und Anna Eva
“Hueber, an welche Sallsckhs GieBhiitte iibergegangen war, die GieBhiitte samt

Zubehdr, Werkzeug, Behausung und 2 Tagwerke Holzgrund um 980 fl Kaiser-
geld oder 1176 fl1 bayrisch. Gugg erweiterte dieses Geschift pin der Scheibe¥,
Er kaufte auch das auf dem sogenannten Kranabitt stehende Hofgebiude samt
Griinden, dann: die Gerner- oder Blattnerpoint und noch andere Griinde um

- 2810 f£1, die er am 17. Dezember 1793 groBtenteils wieder verkaufte. Am

12, Mirz 1791 kaufte er das sogenannte Pergamasc1- oder Angstwurmhaus auf
dem Hauptplatze Nr. 85 (jetzt Stadtplatz 45). mit Hausgarten und Augrund um
1830 fl.- Von seinen sieben Sohnen starben fiinf im zartesten Alter, Am
2. Jénner 1805 iibergab er die GieShiitte seinem &ltesten Sohne Stephan Anton,
war aber selbst noch im Geschéifte titig. Karl Anton Gugg starb am

23. Janner 1823 in Braunau.

10. Gugg Stephan Anton, GlockengieBer m Braunau 1805-— 1858
(1 1869), war am 2. Juni 1783 in Braunau als Sohn des Karl Anton Gugsg .
geboren, zog am. 21. November 1799 in die Fremde nach Salzburg, {ibernahm
am 2. Jinner 1805 die GlockengieBerei von seinem Vater um 2000 £l und wurde
mit Vertrag vom 30. Oktober 1822 nach dem Ableben seiner Ehewu'tm allein
Besitzer. Er erbaute auf den Fortnﬂkatwnsgrunden, die er kaufte, 1843 ein
neues GuBhaus (das am 15. Juli 1897 an Johann Spreitzer verkauft wurde).

"Am 30. September 1858 {ibergab er das Geschiift seinem Sohne Rupert. Stephan

Anton starb am 3. Dezember 1869 im Alter von 86 Jahren. Von seinen
14 Kindern wurden vier GlockengieBer. Aus erster Ehe: Stephan in Znaim,
Franz Xaver in Straubing; aus zweiter Ehe: Anton in Passau und Rupert in
Braunau. Von ihm stammen viel Feuerwehrspritzen, in Oberdsterreich sind
153 Glocken von ihm nachweisbar. . 1843 — 1847 war Lois Fischer als' Vor-
mexster bei ihmy tdtig, der auch Glocken meodellierte (Schildorn, Handenberg).

11. Gugg Rupert, GlockengieBer in Braunau 1858 —1891 (+ 1898),
‘wurde 1833 in Braunau als Sohn des GlockengieBers Stephan Anton Gugg
geboren, war in Dresden, Leipzig, Stralsund, Hamburg titig und hatte 1857
bis 1858 die GlockengieBerei in Eichstéitt in Pacht. Am 30. September 1858
{ibernahm er die viiterliche GlockengieBerei in Braunau., Er vergriflerte die’
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Abb, 11:
Glockenform

Abb. 12: Rippe der
Braunauer Glocken




Abb. 13: Braunauer GlockenmafBstab und Stimmpfeife
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GieBerei durch neue Werkzeugmaschinen, 1871 mit einer Dampfmaschine von
3 Pferdekriften. Die Zahl der im Jahre 1880 beschiiftigten GieSer, Dreher
und Schlosser betrug 10. Die Ausfuhr seiner Erzeugnisse nach ‘Bayern war
damals wegen der hohen Zille gehemmt. Aus dem Etablissement des Rupert
"~ Gugg gingen seit 1859 bis 1882 bei 150 Kirchenglocken und 145 gréBere Feuer-
spritzen nach den neueren Systemen hervor 8). 1891 ubergab er das Geschift
seinen Sthnen Anton und Siegmund. Rupert Gugg starb 1898 in Braunau.
Siegmund wurde am 23. Mai 1896 am Haus in der Scheiben und am 5. August
1898 am Haus am Stadtplatz als Besitzer angeschrieben. Er starb am 7. August
1903. 1894 wurden die letzten groBeren Glocken in Braunau gegossen. Anton
Gugg iibersiedeite 1891 nach Linz und -begriindete dort die GlockengieBerei
unter der Firma ,Rupert Gugg und Sohne in Braunau, bzw., Linz¢, die er von
1895 an unter seinem Namen weiter fithrte. Nach dem Tode seines Bruders
Siegmund ging das Stammhaus in der Scheiben mit 5. April 1904 an ihn-iiber;
- das Haus mit Fabrik am Stadtplatz ging mit Vertra.g vom 5 Apml 1904 an
den Verwandten Max Gugg uber
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