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Obergsterreichische Heimatblitter

mir, einige dieser Bildchen abzulésen. Sie wurden seinerzeit auf den Jahrmirkten gekauft
oder von den Bildkramern (Bildltragern) den Leuten von Haus zu Haus angetragen; dic
Texte sind in lateinischer Sprache abgefaBt. An der flachen Oberseite der Decke wurde
spiter eine ,heimliche Tire” angebracht, die nur der Eingeweihte 6ffnen kann und die
zu cinem Versteck ganz unter Dach fithrt. Der Dachstuhl ist urspriinglich, nur mit Holz-
nigeln zusammengefiigt, doppelt aufgesetzt. Da die Tiefe des Baues etwa 4 Meter betrdgt,
hatte eine Menge von 2000 bis 3000 Kilogramm Getreide Platz. Friiher war an der Stidseite,
ganz oben unter dem Dach, ein Vorbau aus Holz, vielleicht zum Herablassen des Getreides.
Teile des Gebilkes sind schon sehr schadhbaft und sollten ausgebessert werden.

Die Herrschaft Steyr hatte ein eigenes Amt , Mitterberg®, zu dem das GroBmitterberghaus
im Jahre 1313 an Korn einen halben Metzen (zirka 26 Kilogramm), an Habern aber ein
Muitel (5. Teil eines Muts) und einen Metzen diente. Es wurde im sogenannten ,,Kastenma8®
gegeben, das etwas groBer war als das ,StatmaB® in Steyr. Heute wird in Laussa nur mehr
wenig Getreide gebaut, da alles auf Vieh- und Weidewirtschaft umgestellt ist. Es wiirden
auch keine Landarbeiter vorhanden sein.

Der Erdstall ,,Ratg6bluckn® in Perg

Von Karl Stummer (Grein)

Die Ausarbeitung einer Karte der Exdstille Oberésterreichs wire schr winschenswert. Da eine
solche Arbett ihren Zweck nur erfiillt, wenn bei der Erfassung méglichste Vollstindigkeit erreicht
wird, ergeht an alle Heimatfreunde die Biite, diese Erdstdlle oder Sagen und mindliche Uber-
Heferungen tiber angeblich vorhandene unterirdische Ginge dem 00, Landegmuseum oder
der Schriftleitung der ,,Heimatblstter” zu melden.

Die Ratgobluckn liegt in halber Hahe des Dollberges im Stephanienhain (Parz. 122/1,
Katastralgemeinde Perg) im Norden des Marktes Perg. Der Haupteingang diirfte bei Punkt 7
des beigegebenen Planes liegen. Er ist jetzt durch eine Ziegelmauer verschlossen, in die
ein Schlitpfloch geschlagen ist. Derzeit ist die Ratgdbluckn bei Punkt 1 am leichtesien zu
betreten. Auch hier befinden sich noch Teile einer AbschluBmauer, die auf Veranlassung
der Markigemeinde Perg geschaffen wurde, weil die finsteren, unterirdischen Raume aller-
hand Lichtscheue anlockten. Aber auch diese Abmauerung wurde spiter. wieder aufge-
brochen. Vom Haupteingang filhrt ein ansteigender Gang in nordwestlicher Richtung in
den Berg hinein. Rechts und links von ihm liegen Gange und Kammern. 22 Gangstiicke
oder Réhren konnten festgestellt werden, die 8 Kammern oder breitere Raume miteinander
verbinden, in denen sich 2 Sitznischen befinden. Die Ratgébluckn wird in der &lteren Li-
teratur als letzter Rest der cinstigen Burg der Vogte von Perg gedeutet. In Wirklichkeit
haben wir es aber mit einem reich gegliederten Erdstall zu tun, wie sie im Mihlviertel
hiufig vorkommen.
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Der Erdstall ,Ratgtbludin” in Perg

Wie aus dem beiliegenden Plan ersichlich, liegt die duflere Halfte der Anlage im weichen
Sandstein, wahrend der reicher gegliederte und schén gearbeitete innere Teil aus dem Flins
gehauen ist. Die flach gewdlbten Decken sind aber meistens aus Sandstein. Man hat also
bei der Schaffung dieser Anlage auf das Zusammentreffen von zwei verschiedenen Gesteinen
Riicksicht genommen und die Hohlriume aus dem leicht zu bearbeitenden Fling geschlagen,

sich aber den aufliegenden, statisch giinstigeren Sandstein als Deckschichte zunutze gemacht.

Die Giinge sind hoch und leicht begehbar. In den Winden sind 19 Lichtnischen eingelassen.
Sie finden sich hauptsichlich in den Seitengingen. Der Erdstall ist so stark ansteigend
angelegt, dall sich der héchste Punkt (18} 540 Zentimeter iiber dem Niveau des Einganges

‘befindet.” Am Boden liegt meistens loser Sand, wie er wohl durch Verwitterung von den

Winden abgebrochen ist.

Unter Mithilfe von Schillern der Hauptschule Perg habe ich das gesamte Hohlensystem
vermessen und in dem hier veroffentlichten Plan fesigehalten. Fr die Vermessung der

_einzelnen Riume wurden, den Lingsachsen der Gidnge und Kammern folgend, 20 Fix-

punkte festgelegt, die auf dem Plan als. Ringe eingetragen und mit den Buchstaben
AT bezeichnet sind. Manchmal muBte wegen der UnregelmiBigkeit ein Durchschnitts-
wert gewihlt werden. Zur Bestimmung der Hoéhenniveaus der einzelnen Riume wurde
der Punkt A als Grundlage genommen und mit der Hohe 0 bewertet. Die im Plan einge-
tragenen umrandeten Zahlen geben die Héhenunterschiede zu dieser Kote an. Die aus der
Summe aller Langsachsen errechnete Gesamtlinge der Anlage betriigt 96,4 Meter.
Nachfolgend geben wir einen Kommentar zu den im Plan mit Nr. 1—48 bezeichneten
Ortlichkeiten, Die Gréfienangaben erfolgen in Zentimetern,
1 Derzeit beste Einsticgsméglichkeit, Breite 145, Hohe 175. Ein 350 Zentimeter
langer Rest der einstigen VerschluBmauer engt den Eingang ein.
1-2 Gang in nordwestlicher Richtung. Linge 575, Breite 100, Hohe zwischen 80 und 200.
Der Gang ist an den Seitenwinden teilweise mit Mauerwerk ausgekleidet.
2—3 Gang nach Nordosten umbiegend. Lange 350, Breite 100, Hohe 280.

- 3—5 Kammer I. Lingsachse in gleicher Richtung. Lange 470, durchschnittliche Breite

270, Hohe 245. Die Nordwand ist sehr unregelmaBig. Durch die Stidwand dringen
Baumwurzeln ein (4},

5—6 Gang in gleicher Richtung. Linge 130, Breite 85 Héhe 160, Regelmidig gehauen
mit flach gewdlbter Decke.

7—8 Kammer I1. Richtung Nordnordwest. Lange 510, Breite 280, Hohe 230. Die Std-
wand wird von einer Ziegelmauer gebildet, durch die ein Loch geschlagen ist.
Die Decke ist im nérdlichen Teil der Kammer durch Beton verstirkt.

8—-9 QGang in gleicher Richtung. Linge 150, Breite 90, Hohe 165.

9--10 Kammer IIL In gleicher Richtung, Linge 470, Breite 230, Hohe 195, Die West-
wand ist unregelméifig. In ihr liegen 2 Réhren von 30 Zentimeter Durchmesser,
die sich verlaufen (11, 12). Sie sind 150 und 90 Zentimeter lang und folgen dem
zwischen Flinsblocken liegenden, weichen Sandstein, Der Flins verlauft gegen
Norden ansteigend durch die Seitenwinde der Kammer. Die Decke ist aus Sandstein.
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10—13 Gang in gleicher Riclitung, ansteigend. Linge 200, Breite 100, Hohe 168,
13—14 Kammer IV. In gleicher Richtung. Linge 280, Breite 180, Héhe 200. Dieser Raum
. ist bemerkenswert, weil in ihm 5 Génge zusammentreffen, Seine Winde sind sehr
unregelméBig und aus Flins, Die Decke ist aus Sandstein. Eine Lichtnische ist
sichtbar.
15—16 Réhre in nordéstlicher Richtung. Lénge 460. An der Miindung 50 breit und 90 hoch.
Sie wird immer enger und bricht dann jih ab. Ihr Boden ist mit Sand bedeckt.

14—17 Gang in nordwestlicher Richtung, ansteigend, Linge 180, Breite 80, Hohe 130,
Decke flach gewdlbt aus Sandstein, Boden und Wiinde sind aus Flins.

17—18 Kammer V. In gleicher Richtung, ansteigend. Linge 430, durchschnittliche Breite
255, Hohe 300. Die Winde sind aus Flins. Die Decke ist zum Grofiteil aus Sand-
stein. Die Nordostwand ist unregelmifig.

18--19 Ebener Gang in gleicher Richtung. Linge 160, Breite 50, Hohe 125. Ganz in Flins
mit Rundbogendecke gehauen.

20 Sitznische. Im rechten Winkel zum Gang mit einem Sitz 35 mal 65, Hohe 155.
Sie ist der héchstgelegene und zu tiefst im Berg liegende Teil der ganzen Anlage.

91 —22 Réhre in nordéstlicher Richtung. Linge 180, Breite an der Miindung 60, Hohe 80.
In ihr Legt viel Sand.

2324 Raum von durchschnittlicher Lange von 360, Breite 200 und Hahe 900. Er gehort
zur Kammer V, steht zu ihrer Langsachse aber senkrecht. Dadurch erscheint die
Kammer V rechtwinkelig geknickt. Bei 23 ist der Flins von einer Beleuchtungsnische
durchbrochen, von der aus beide Teile der Kammer beleuchtet werden konnten.
Der Boden ist aus Flins. Die eigentliche Sohle dieses Raumes ist nur 30 Zentimeter
breit. Beiderseits von ihr erheben sich 40 Zentimeter hohe, die Kammer in ihrer
ganzen Breite erfiillende Sitzgelegenheiten. An der Sitdwand befindet sich eine
-schéne Lichtnische,

24 Rundes Rohr, 30 Zentimeter Durchmesser.

25—26 Gang in &stlicher Rmhtung, abfallend. Linge 200, Breite 70, Hahe 150. Wande
und Boden sind aus Flins, Die Decke ist Sandstein. Dieser Gang fithrt in den Raum 1V
zuriick. Er wird vom Gang 14—-17 durch einen dreiscitigen Pfeiler aus Flins getrennt,
der an seinem Grunde die Abmessungen hat: 180 {(Gang 14—17), 150 (Kammer V)
und 200 (Gang 25—26). Nach oben wird der Pfeiler schmiler. An seinem Halse
miBt ef nur 80, 60, 80. Dort trifft der Flins mit dem aufsitzenden Sandstein zu-
sammen. Der Pfeiler ist wohl das schénste Stiick der Anlage.

2728 Gang in siidsiidostlicher Richtung. Lénge 240, Breite 80, Hohe 160. Ganz in Flins
gehauen. Links befindet sich eine Lichtnische.

28—29 Gang in westlicher Richtung. Linge 170, Breite 80, Hohe 170. hegt ganz im Flins,
Links ist abermals eine Lichtnische.

2930 Gang in westsiidwestlicher Richtung. Linge 200, Breite 110, Hohe 165; ganz in
Flins geschlagen. Rechts ist eine Lichtnische sichtbar.

30—34 Raum VI. In gleicher Richtung. Er stellt einen unregelmiBig erweiterten Gang
dar. Lange 250, Breite 170, Hohe 180. An seinem Studende hért der Flins auf.




Der Erdstall ,Ratgoblukn” in Perg

3132 Gang in ostnorddstlicher -Richtung. Linge 100, Breite 75, Héhe 170. Ganz im
Flins liegend.

Kammer VII ist von fast rechteckiger Form. Linge 320, Breite 260, Hohe 190, Die
Winde sind aus Flins, die Decke ist aus Sandstein. Von ihr hiingen Wurzelenden
herab, die von Bidumen, die oberhalb der Kammer stehen, bis hieher durchdringen.
Von der Decke tropft Wasser. Sie ist von Norden nach Siiden geneigt. Der Boden
ist mit feuchtem Sand bedeckt. Diese Kammer hat nur cinen Eingang und keine
Lichtnische. | |

‘33 Rohre, schwach nach Norden biegend, Linge 150, Durchmesser 40.

34—35 Gang in siidlicher Richtung, etwas nach Osten abbicgend. Lange 550, Breite
zwischen 60 und 100, Hohe zwischen 200 und 300, nach Siiden hin abfallend.
Rechts ist eine Lichtnische sichtbar, Der Gang liegt ginzlich im Sandstein.

35 Lotrechte Rohre an der Decke von 20 Durchmesser und 80 Lénge. Bei 35 kommt
man wieder in den Gang 2—3 zuriick, '

36—37 Gang in ostnorddstlicher Richtung, Lange 100, Breite 100, Hohe 180.

37—38 Kammer VIIL In gleicher Richtung von schéner, rechteckiger Form. Linge 420,
‘Breite 280, Hohe 195. Nach Siden ist eine Nische von 195 Tiefe und 220 Weite
angelegt, die gleiche Hahe mit der Kammer hat. In ihr befinden sich rechts und
links Lichtnischen. An fhrer Siidwand fithrt nahe der Decke ein Rohr von 20 Zenti-
meter Durchmesser in das Freie (Dunstloch). Die Kammer VIIT weist links und
am Ende rechts je eine Lichtnische auf. Sie liegt ganz im Sandstein,

39—40 Schwach gebogene Rohre in westlicher Richtung. Linge 210, Breite 65, grofte
Hohe 80, Sie verbindet die Kammer VIII mit der Kammer IIT.

38—41 Gang in Richtung der Xammer VIII. Linge 185, Breite 80, Hshe 181. Ganz im
Sandstein. Rechts 3 Lichtnischen. '

41—42 Gang in nordnordwestlicher Richtung. Lange 500, Bre.me 100, Hohe 220. Der
Gang liegt im Sandstein.

43 An. der rechten Wand befinden sich in Schulterhéhe 2 gerade, gleichgerichtete
Rohren von BO Linge und 15 Durchmesser. Sie haben voneinander den Abstand 30.
44 Am Boden des Ganges fiihrt rechts eine Nische in den Sandstein. Anfangsweite 190,
Hohe 85, Tiefe 195. Sie wird mit zunehmender Tiefe immer enger und niederer.

42 —45 Gang in westlicher Richtung. Linge 320, Breite 80—100, Hohe 210, An der Siid-
wand befinden sich mehr als 20 ganz flache Nischen von ungefihr 20 mal 30 Aus-
dehnung mit einer Tiefe von 6-—8 Zentimeter. Am Gangende ist eine Lichtnische.
Dort trifft der Gang auf Flins.

46 Nische links am Boden des Ganges von 145 Weite, 50 Tiefe und anfangs 70 Hahe.

47 Sitznische in nordnordwestlicher Richtung. 70 breit, 110 tief und 155 hoch. Der
untere Teil ist im Flins, die Decke ist aus Sandstein. In der Nische sind 3 Licht-
nischen zu sehen.

45—48 Gang in westsiidwestlicher Richtung. Liange 420, Breite 100, Hthe 175. Winde
im Flins, Decke aus Sandstein, Links befindet sich eine Lichtnische. Er fithrt in die
Kammer III zuriick.
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