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Die NaarmeSchwemme

Die Naarn-Schwemme

Von Ernst Neweklowsky (Linz)
1. Zur Geschichte der Naarn-Schwemme

Die bereits zu Beginn des achtzehnten Jahrhunderts drohende Holznot in Wien gab AnlaB,
daB man sich mit der Frage der Ausnutzung der riesigen Wilder in den niederésterreichischen
Alpen und im Miihl- und Waldviertel zu befassen begann.
An den meisten Nebenfliissen der Donau, die aus diesen Waldgebieten kommen, entstanden
Holzschwemmen, die das gewbhnlich auf Scheiterlinge geschnittene Holz bis an die Miin-
dungen dieser Fliisse auf dem Wasser in ungebundenem Zustande heraus beférderten, wo
es in Rechenlagen aufgefangen wurde. Hier wurden die Scheiter zumeist in Schiffe verladen
und auf der Donau nach Wien beférdert.
- Eine der bedeutendsten Holzschwemmen war jene auf dem NaarnfluB, dessen Quellen in
dem gewaltigen Waldgebiet an der Grenze zwischen Ober- und Niederdsterreich liegen und
der sich bei Dornach in die Donau ergieBt.
Am 10, Mai 1755 suchten zwei Schiffmeister namens Angerer um die Bewilligung an,
aus den herrschaftlichen Waldungen Scheiter auf dem Naarnflusse schwemmen und bei
Hiitting einen Rechen errichten zu diirfen. Am 1. Juli des gleichen Jahres wurde dieses
Ansuchen an die Kaiserin Maria Theresia von Anton Angerer, biirgl. Schiffmeister in
St. Nikola, Ferdinand Angerer, birgl. Schiffmeister in Struden, und Anton Angerer,
biirgl, Schiffmeister in Wallsee, sowie Johann Georg Hofbauer, Bierbrauer in Perg,
wiederholt, Uber die Bewilligung stellten die Genannten einen Revers aus.
Anton Angerer aus Wallsee starb bereits am 9. April 1759 in Stiftingerwald im 37. Lebens-
jahr, als er auf der Naarn Holz herausschwemmen lieB, Fin an der siidseitigen Kirchenmauer
in Konigswiesen eingemauerter Grabstein aus weiBem Marmor bezeichnet ihn als ,,gewesten
Rats Biirg. Schiff Maister und Gastgeb® Franz Anton Angerer aus Niederwallsee, Sein
Grabspruch lautet:

DaB Holz war meine Freud und dieses auszuschwemmen,

Kénnt nur der Tod allein Lust und Begierde hemmen.

Der Flu3 wurd angeschwellt, Steinklipp und Fels zersprengt,

Man sah wie StoB auf StoB, wie Holz auf Holz sich drangt

Bis der getirmte Hauf dorthin sich wilzend fletzet,

Allwo der Ister-Strom sein fettes Ufer netzet,

Allein mein Leben rauscht wie dieser Bach vorbei,

Es trennt die Todenaxt mein Lebensbaum entzwei,

Hier ligt der blasse Leib, dem noch am End des Leben

Ein groBer Fichtenbaum ein kleinen Sarg gegeben,

Leb Wohl, geliebtes Weib, mein Herz, mein anders Ich!

Freund! Bruder! Lebet wohl, nun betet stets fitr mich®,

1 00. Landesarchiv, Herrschaftsarchiv Weinherg, Band 820.
9 Neweklowsky Ernst, Die Schiffahrt und FléBerei im Raume der oberen Danau, Band 2 (1954), Seite 276, 355.
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Die Holzschwemme wurde sehr ausgiebig betricben. Einem Berichte des Oberjigers Andre
Stumer vom 19. April 1774 entnehmen wir: ,,Auf der Nairn Schwemb ist zum Scheider
Hineinwerfen und Schwermmen den 7. Mirz und auf dem Nufibach den 16, dito der Anfang
gemacht worden; etwa 11.000 Klafter sind eingeworfen worden. Den 15. April ist der Be-
schlufl gemacht worden“s, Aus ginem Berichte des Pflegers von Weinberg vom 2. Oktober
1774 erfahren wir tiber die Verhandlungen wegen Trockenlegung der versumpften Perger Au,
daB das Naarnbett zwischen Perg und Haidmiihle von Sand und Schwemmscheitern ausge-
fiillt wird, was in der Hauptsache durch die ,,Angensche Schwemmschelterkompame“
verursacht istd.

Zu Beginn des Jahres 1791 starb Ferdinand Angerer. Am 17. Jinner des genannten Jahres
scheinen als seine Erben Josef Angerer; Holzinspektor in Wien, sowie Norbert Stummer
und Karl Dechant, beide Schiffmeister, namens ihrer Ehéwirtinrien, der Téchter des
seligen Ferdinand Angerer, auf. Bereits im August 1784 hatte Ferdinand Angerer die Leitung
der k. k. priv. Holzschwemmkompanie am NaarnfluB an Karl Dechant, seinen Schwieger-
sohn, iibergeben, der uns 1772 als Reprasentant und Manipulant der Angererschen Erben
begegnet®. Die k. k, priv. Holzschwemmkompanie hatte das alleinige Recht, auf dem Naarn-
fluf Holz zu schwemmen, was auch von den folgenden Monarchen durch Bestitigung des
Maria-Theresianischen Privilegs anerkannt wurde®, Ein Privileg vom 16. September 1792
nennt als Mitglieder der Kompanie: Josef Angerer, Holzversilberer in Wien, Elisabeth
Angerin, verchelichte Stummerin in Grein, A. M. Dechantin. geborene Angerin und
Faustin Dietrich, Schiffmeister in St. Nikola, welche die von der Kaiserin genehmigte
Holzschwemme auf der Naarn fortzusetzen gesonnen und darauf 6000 bis 7000 Klafter
Scheitholz abzuschwemmen erbéitig sind, woruber sie am 20. Okiober 1792 einen Revers
ausstellen?,

Einem zwl_schcn dem Domkapitel zu Linz und der k. k. priv. Angerer- und Dietrichschen
‘Schwemmkompanie wegen Uberlassung des Holzes aus der Konigswiesener Waldung ge-
schlossenen Vertrag vom 13. Juni 1799 entnehmen wir, daB die Kompzimc fiir jede Kiafter
drei Wiener Schuh langer Scheiter nach dem gewdhnlichen WaldmaB, néimlich 6 Schuh -
3 Zoll Wiener Ma8, in der Breite und Hohe ohne KreuzstoB, mit einem Scheit Uberma8 im
‘Durchschnitt, sowoh] weiches als auch hartes Holz, 45 Kreuzer bezahlt.’ Dabei mufl die
Kompanie das Schlagen, Hacken und Aufklafiern sowie das Zubringen ‘des Holzes zum
Schwemmibache bezahlen®.

Am 25, September 1803 schlieBen Faustin Dietrich und Norbert Stummer einen Holz-
schwemmkontrakt mit Rudolf Graf von Salburg. 1817 scheint Zazilia Dietrich als
“bisherige Inhaberin der privilegierten Naam-Schwemmuntemehmung auf,

Im Jahre 1817 hat Michael Fink, der damalige Besitzer der Herrschaften Greinburg,
Kreuzen, Zellhof und Ruttenstein, drei der bestandenen sechs Anteile der ,Narner Schwem-

3-O¢). Landesarchiv, Herrschaftsarchiv Schwertberg, Schachtel 136. :
4 Griil! Georg, Die Naarnregulicrung und Trockenlegung der Pergeran, Mitteilungen des Q0. Landesarchive 7
v {1960}, Scite 86.

& §)0 kaudmrchw, Herrschaftsarchiv Waldhausen, Band 124; 1774~ 1884,

¢ Fbenda, SchloBarchiv Greinburg, Schuber 124.

? Ebenda, Schuber 468.

% Ebenda, Hermschafisarchiv Waldhausen, Band 12‘!'
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me* um 180.000 Gulden erworben® und in den weiteren Jahren bis 1820 auch die ithrigen

drei Anteile an sich gebracht®, so' daB 1821 von der Michael Finkischen Holzschwf:mme'
am Naarnbache die Rede ist.

Nachdem der regierende Herzog Ernst von Sachsen-Coburg-Gotha die genannten

Mithlviertler Herrschaften mit 1. Jinner 1823 erworben hatte, erteilte am 20. Dezember
1827 Kaiser Franz I. den jeweiligen Besitzern der Greinburger Herrschaften das Recht,

auf der GroBen und Kleinen Naarn, dem Schwarzauerbache, dem Diesmiiller-, NuB- und

GieBenbache Holz abzuschwemmen, solange sich- die zu den Greinburger Herrschaften
vereinigten - hcrzoghchen Besitzungen im FEigentume der Familie Sachsen-Coburg-Gotha

befinden.

In den Jahren 1823 bis 1846 wurden auf der Naam und jhren Nebenbachen jahriich durch-
schnittlich 13.398 Klafter 36zéllige harte und weiche Scheiter abgeschwemmt, wobei die
Mengen in den einzelnen Jahren zwischen 10, 205 Klafter (1824) und 16.534 Klafter (1845).
schwanken™. Hinsichtlich des Gieflenbaches sei bemerkt, daB er unmittelbar in die Donau
miindet und daher nicht zur Naarnschwemme gehért. In der Kleinen Naarn fand ab und
zu mit Erlaubnis der Triftinhabung und der-angrenzenden Grund- und Werkshesitzer eine
Abtriftung geringfiigiger Holzmengen statt. Der Hauptsache nach wurde die Holzschwe_mme
auf der Grofien Naarn und ihren oben genannten Zubringern betrichen, wobei teilweisé.
auch Holz aus den umlbiegenden Waldungen zur Mittrift durch die herzogliche Verwalturig
angekauft wurde. Das Holz gélangtc in Scheitholzlinge zur Schwemme!®,

Die Trift auf der Naarn hat wie jene auf den anderen Miihlviertler Fliissen ldngst aufgehdrt.

Wihrend dies aber bei den meisten anderen Flitssen schon vor Jahrzehnten erfolgte, wurden -
auf der Naarn noch bis zum zweiten Weltkrieg jahrlich 25.000 bis 30.000 Raummr,ter

Schleifholz sowie harté und weiche Brennhélzer geschwemmt, Getriftet wurde fast nur

¢in Meter langes Holz. Eine Zeitlang wurden auch 1,2 Meter lange Zeugscheiter getriftet,

was sich aber nicht bewahrte, weil das langere Holz vielfach Verklausungen mit allen tiblen

Begleiterscheinungen verarsachte. Die letzte Naarutrift fand im Jahre 1938 statt. Dann -
muBte der Betrieb als unrentabel eingestellt werden®,

Seit der Auflassung der Schwemme hat sich an den Schwemmbichen durch die Stillegung
~von Miihlen, Errichtung neuer Kraftwerke und dergleichen, vor allem aber durch die

Beseitigung der Schwemmeinrichtungen weles getindert, wenn - auch die Teiche heute
noch bestehen.

Die folgenden Schilderungen sollen die technologisch und volkskundlich ungemein bemer-
kenswerten Einrichtungen der Naarnschwemme mit allen jhren Eigentiimlichkeiten auf

®* Herrschaftsarchiv Waldhausen, Band 124,

¥ Hentschel Ottomar, Beitrige zu einer landwirtschaftlich-topographischen Beschreibung der Bezirke Greinburg,
Kreutzen, Clam und Waldhausen der Filiale Machland, dann der Bezirke Zellhof, Windhaag der Filiale
Prigarten mit Einschlufl der Gemeinde Liebenau des Bezirkes Harrachsthal der Filiale Freystadt, mit be-
sonderer Beriicksichtigung des Zustandes der Forstwirtschaft. Verhandlungen und Aufsitze der k. k. Land-
wirthschafis-Gesellschaft i Erzherzogthume Land o. d. Enns und dem I'Ierzogfhmne Salzburg, 4. Band,
1. Heft (1848), Seite 12. -

1 Ebenda, Seite I3.
12 O), Landesarchiv, SchloBarchiv Greinburg, Schachtel 468, VI, 3, Schwemmbw:hreihungen, Diesen liegi
der Hauptsache nach die folgende Beschreibung zugrunde.

13 l\fhtte:lung des I-Ien'n Forstdirektors Ing. Hans Dienstleder vom 4. Oktober 1961.
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ihrern 84 Kilometer langen Wege soweit als méiglich festhalten, Wir geben im allgemeinen
die Beschreibung der topographischen Verhaltnisse des Schwemmgebietes und die Schilderung
des Schwemmvorgangs, wie sie in den zwanziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts
bestanden. Die ersten gehoren teilweise, die letzten zur Ganze der Vergangenheit an, wenn
wir sie auch in der Gegenwartsform schildern.

_ 2. Die Trifthiiche
Die GroBe Naarn (Abb. 1) bildet sich aus dem Diesmiiller- oder Rubenerbach und dem
Neuhausbach mit dem Schwarzauerbach und nimmt in ihrem weiteren Verlaufe links den
NuBbach und rechtd die Kleine Naarn auf, Hiezu sei bemerkt, dafl Ottomar Hentschel
in seiner Beschreibung der Bezirke Greinburg usw. aus dem Jahre 1848 den Neuhausbach
iiberhaupt nicht kennt, sondern ihn als den Oberlauf der Naarn beschreibt und daher den
Schwarzauerbach und den Diesmiillerbach als Nebenfliisse der GroBen Naarn ansicht,
die er auch als Schwarze Naarn bezeichnet.
Der Diesmalier- oder Rubenerback, in der Spezialkarte 1:75.000 als Klammleitenbach bezeichnet,
‘wird von verschiedenen kleinen im Rubener Forst entspringenden Bichlein gespeist.
Im Ursprungsgebiet dieses Schwemmbaches befindet sich der gegen 10 Joch groBe Rubener
Schwemmteich (Abb. 2), welcher seinerzeit zur Erméglichung der Trift errichtet wurde,
Zur Zeit der Trift muB sein Ablauf ganz geéffnet (gezogen) werden, um die Abtriftung der
unmittelbar unter dem Teiche stehenden Halzer zu erméglichen. Sein Wasser flieBt in
finf Tagen ab.
Am Diesmiillerbach liegen die Diesmithle, einige Hausmiihlen, der Jungwirthammer und
die Anlage der Werkzeugfabrik in Kénigswiesen,
Vom Rubener Teiche flieBt der Diesmiillerbach teilweise in einem gemauerten Schwemm-
kanal, teilweise in einem Naturgerinne, bis er unterhalb der Diesmiihle die Klammleiten
erreicht. Diese ist ein zerklidftetes Felsental mit steilen Abstiirzen. Beim Gefliiterkopf ver-
schwindet das Wasser in einem Blockmeer, um unterirdisch beziehungsweise zwischen den
Steinen weiterzuflieBen. Durch das Klammleitengefliiter (Abb. 4—6) wird das Triftwas-
ser iiber diese etwa einen Kilometer lange Strecke geleitet, die es infolge des starken Gefilles
in kaum einer Minute durcheilt. Am Ende des holzernen Gefliiters kommt das Triftwasser
beim Ausfall wieder in den Schwemmbach mit seinen natiirlichen Ufern, in welchem es
bis zum ZusammenfluB mit dem Neubausbach weiterflieBt, in den das Schwarzauerbachl
miindet. Von dem ZusammenfluB der beiden Biche bei Kénigswiesen an heifit der Bach
die GroBe Naarn, Der Diesmiillerbach wird seit dem Jahre 1809 zum Abschwemmen von
Scheitern beniitzt.
Das Schwarzauerbachl ist ein kleines, in Niederdsterreich entspringendes Béchlein, das nur
in den unteren zwei Dritteilen seiner Linge schwemmbar ist. Es bildet fast in seiner ganzen
Linge die Grenze zwischen Ober- und Niederdsterreich und miindet in den Neuhausbach.
Der Newhausbach entspringt in den Waldungen der Herrschaften Arbesbach und Rappotten-
stein in Niederdsterreich. An jener Stelle, an der sich die kleinen Zufliisse zu einem gréBeren
Gerinne vereinen, wurde bei der Errichtung des Schwemmbetriebes der ungefihr zwei Joch
groBe Pucherteich errichtet. Nach beendeter Schwemme wird dessen Wasser génzlich
abgelassen, wozu 12 Stunden erforderlich sind, und das auf seinem Grund wachsende Futter
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kann genutzt werden. Vom Pucherteiche weg fliet der Neuhausbach in einem natfirlichen
Gerinne, nimmt am linken Ufer ein Bichlein auf, das die Landesgrenze zwischen Ober-
und Niederdsterreich bildet, und gelangt zur gemauerten Baumgartenberger Briicke. Knapp
ober dieser ist iiber den Bach ein holzerner Absperrechen errichtet, der den Zweck hat,
die Schwemmbhélzer, die am Schwarzauerbachl und unterhalb des Pucherteiches aufgestellt
‘sind, vor Beginn der eigentlichen Haupttrift vorschwemmen zu kénnen. Von der Baum-
gartenberger Briicke an fliefit der Neuhausbach in einem natiirlichen, mehr oder minder
tief gelegenen Bachbette, an der Brentmiihle voriiber, nimmt das Untérwaldbachl auf und
vereinigt sich, nachdem er {iber die Wehranlagen fiir dic Aumiihle, die Kelischeksige, die
aufgelassenen Hammerwerke der fritheren Kdnigswiesener Sagefabrik, das Konigswiesener
Elektrizititswerk und die Schwarzmiihle geflossen ist, mit dem Diesmiiller- oder Rubener-
bache.
Der Nyfbach, der in die Naarn miindet, hat sein Quellgebiet an der Landesgrenze. Der dort
errichtete Triftteich, der GroBe Klausteich (Abb. 3}, liegt je zur Hilfte in Ober- und in
Niederdsterreich. Vom Teich weg fiihrt ein langer, ziemlich eng gemauerter Schwemmbkanal,
der an seinem rechten Ufer den AbfiuB eines weiteren Triftteiches, des Kleinen Klaus-
teiches, aufnimmt. Der GroBe Klausteich nimmt eine Fliche von ungefihr 6 Joch, der
Kleine Klausteich eine solche von 2 Joch ein. Die AbfluBdauer aus dem ersten betrigt
36 Stunden, jene aus dem Kleinen Klausteich 6 Stunden. Bis zur Einmiindung des Mitter-
bergbachls bildet der NuBlbach wieder die Grenze zwischen Ober- und Niederosterreich.
" Ein Stick unter dieser Stelle miindet am rechten Ufer das Jagerlgrabenbachl. Nach Ver-
lassen des gemauerten Schwemmkanals flieBt der NuBbach iiber Wiesengriinde mit flachen
Ufern. Uber die sogenannte Hofwiese fithrt ein kleiner Schwemmkanal von geringer Linge,
der deshalb errichtet wurde, weil hier Schwemmhélzer aufgestellt werden miissen. Von der
Hofwiese weg bis zur Steinbergersige flieBt -der NuBbach in einem natiitlichen Gerinne
hauptsichlich iiber Wiesen mit oftmals sehr flachen Ufern, auf die bei hdherem Wasser-
stande an manchen Stellen leicht Schwemmholz ausgetragen wird, das indessen meist an
den Ufern liegen bleibt und leicht eingerfumt werden kann. In dieser Strecke liegen auBer
einigen Bewisserungswehren einfachster Art die Wehranlage zur Wechslerssige, das Miihl-
wehr zur Haferstockmiihle und diese selbst, die Lindner- und Ottenschliger Brettersige
mit ihren kleinen Stauanlagen, die Wehranlage zur Hintermithle und diese selbst mit der
zu jhr fithrenden gemauerten Briicke, dann die Wehranlage zur Steinbergermithle und
-brettersige. Oberhalb des Wehres zur Steinberger Hausmithle verliBt der NuBbach die
Wiesengriinde und flieBt durch felsiges Geldnde von verschiedener Lingenausdehnung,
wodurch er stellenweise etwas eingeengt wird. Gleich bei der Steinbergermiihle befindet sich
ein steiler Abfall, an dem es leicht zu Stauungen des Schwemmholzes und Briickenbildungen
bei der Schwemme kommt. Unterhalb der Steinbergersige verliBt der NuBbach wieder das
felsige Gelinde und kommt nach einer scharfen Krimmung auf die Permitllerwiese, an
deren oberem Ende sich das Permiillerwehr mit der Ableitung des Miihlbachs zur Permiihle
befindet. Da hier der Bach etwas versandet ist und wenig Gefalle hat, muB bei der Schwemme
dafiir gesorgt werden, daB3 das Holz geniigend rasch itber das Wehr gebracht wird, um
ein Hinausdringen auf die Wiesen zu vermeiden. Von der Permiithle abwirts fithrt der
NufBibach wieder iber Wiesengriinde in vertieft liegendem Bachbette bis zur Nowakmithle,
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von wo an er wieder iiber felsiges Gelinde mit stéllenweise groBen Felsen, die sogenannte
Tiefe, fiihrt. Unterhalb der Nowakmiihle liegen die Hacklsige und die Grabenschmiede.
Weiter kommt man zur gemauerten Briicke im StraBenzuge Konigswiesen—St, Georgen
am Walde, unterhalb welcher das Wehr zur NuBmithle und die NuBmiihle selbst liegen.
Von dieser Miihle an flieBt der NuBbach bis zur Einmiindung in die Naarn immer tiber
waengrﬁnde, nur unmittelbar vor der Einmiindung befindet sich ein gemauerter Schwernm-
kanal, um der Unterwaschung der beiden Bachufer vorzubeugen. Am oberen Ende dieses
Kleinen Steinkanals dient eine kleine Wehranlage der Bewfisserung der dort liegenden Wiesen.
Der NuBbach wurde nach Ottomar Hentschel, Beitriige, Seite 17, vom Jahre 1755 oder
1756 an zur Scheiterschwemme benittzt. Vom Jahre 1809 an, in welcher Jahre die Schwemme
auf dem Diesmtllerbache ihren Anfang nahm, blieb er unbeniitzt, bis im Jahre 1835 nach
vorausgegangener sehr kostspieliger Regelung seines Bachbettes und Beseitigung vieler
Hindernisse wieder jihrlich mehrere tausend Klafter Scheithdlzer abgeschwemmt wurden.
Es konnten bei giinstigem Wasserstande taglich 900 bis 1000 Klafter Scheiter gefordert
werden, - ' '
Die Grofie Naarn entsteht, wie e erwshnt, aus dem ZusammenfluB des Diesmiillerbaches und
des Neuhausbaches. Unterhalb der Vereinigungsstelle Liegen das Rotmiillerwehr und das
Stadlberger Wiesenbewssserungswehr. Die Roimithle selbst ist schon vor lingerer Zeit
aufgelassen worden. Unterhalb Kénigswiesen folgt dann die Stegmiihle, von der nur mehr
-die Brettersige bctnebcn wird: Unmittelbar neben dieser liegt im Zuge der Kénigswiesen-
Mbsnchdorfer-Stralle eine- gemauerte gewélbtc Steinbriicke. Nun gelangt man zur Wehr-
anlage der Sonnleitenschmiede, oberhalb welcher ein durch einen frither cinmal hergestellten .
Durchstich entstandener kleiner Kanal liegt, der fiir den Gang der Trift vorteilhaft ist.
Es folgen nun einige kleine Wiesenbewisserungsanlagen und dann die gemauerte, im Zuge
der Konigswiesen-Monchdorfer-StraBe liegende StraBenbriicke, Unterhalb. dieser liegt eine
Bewiisserungsanlage, worauf die Wehranlage zur Kappermiihle und die Miihle selbst folgen.
Nach einem groBeren Bogen gelangt man zur Kappermillerbriicke im Zuge der oben er-
wihnten Strafe. Bis dorthin filhrt die Naarn in eéiném etwas vertieften Bachbette iiber
Wiesen, Unterhalb der Kappermiillerbriicke beginnt sich die Naarn allmahlich zu ver-
breitern und flieSt in einem vertieften Bette ither Wiesen, Es folgt die Fbrixmithle und dann
die’ Wachte]muhle, worauf der FluB in felsiges Gelande gelangt. Es finden sich groBe Lager-
steine und Steingerdlle verschiedener Beschaffenheit. Auf Wiesengrundstiicke beim Forst-
‘haus Klaus folgt wieder Gelinde mit groBen Felspartien. Unterhalb des Flektrizitatswerks
der Gemeinde Pierbach flieft die Naarn wieder tiber Wiesengelinde, das auch noch weit.
_ unter den Ort Pierbach reicht. Es wird von der Naarn in vielen Krilmmungen- mit flachen
" Ufern durchflossen, weshalb dort bei hohem Wasserstande wahrend der Trift starkes Aus-
tragen von Schwemmholz zu befiirchten ist, In dieser Strecke licgen die Messermiihle und
deér Toberhammer mit ihren Wehranlagen. Oberhalb des Toberhammers liegt am linken-
‘Ufer der Naarn der sehr tiefe Tober-Tiimpel, dessen' Oberfliche zur Zeit der Trift ganz
mit Schwemmbolz bedeckt ist. Unterhalb der nun folgenden gemanerten Briicke der Strafe
Pierbach—Zell miindet rechis die Kleine Naarn, welche zur Zeit der Schneeschmelze viel
Wasser fithrt und wesentlich zur Verbesserung der Wasserstandsverhalinisse im weiferen
Verlaufe der Naarn beitrigt. Unterhalb folgt nun am rechten Ufer die Raabmiihle mit
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“dem dazugehﬁngen aus Stem gebauten Wchr ‘Unterhalb der Raabmiihle begmnt felsiges
" 'Waldgelinde mit groBen Steinen an beiden Ufern und im FluBbette selbst, unterbrochen
- durch Kleine Wiesenfiecke: Dieser Wald fithrt die Bezeichnung Schartmiillerwald; liegt am
linken Ufer der Naarn und endet obcrha}b dér wieder im Wiesengeldnde lxcgenden Schart.

mithle. Die Wehranlage zu dieser Miihle ist ziemlich breit. Die dort: beﬁndllchcn grofien

Wassertiimpel “becintrichitigen oft die Trift selir bedeutend. Unterhalb dér Schartmithle

fithrt eine Zell bei Zellhof und Rcchberg verbindende Elsenbrucke {iber die Naarn. Nachdem

die Naarn eine kurze Sirecke itber 'Wiesangrundstucke geflossen ist, gelangt sie abermals-
in ein michtiges Felsengelinde mit vielen den FluBlauf einengenden. Felsblacken. Das
felsige Waldgebiet, durch welches nun die Naarn in ziemlicher Linge und erheblicher Tiefe:

unterhalb der’ Naarntal—Sn‘a.Be flieBt, wird der Spatenwald genannt. Er endet unmitielbar
oberhalb der Doitschmiihle mit 1hrer Wehranlage. Zu dieser am- linken Ufer des Flusses

hegenden Mihle gelangt man tiber eine unterhalb liegende Holzbrucke Im Spatenwalde_
fithren emlge Stege iiber die Naarn, welche hauptsachlich dcm_Verkehr der Tnﬁarbelter-

dienen,

- Unterhalb der Doxtschmu}ile flieBt die Naarn wieder durch Wicsengelinde hzs zur Ascher
miihle und durch die unter dieser liegenden Bachwiesen bis zur Uberwachs. Uber die oben
erwihnte holzerne Briicke zwischen Doitschmiihle und Aschermihle fithit der Verbmdungs-

E weg von Allerheiligen nach Windhag. Das von.dieser Briicke bis zur Aschermuhle vorhandene'“ -

schwache Gefslle bewirkt oftmals Stauungen des Schwemmbholzes,
" Unterhalb der Aschermiihle, bei der eine gemauerte Briicke mit einem N[lttelpfmler uber
“die Naarn fiihrt, beginnt wieder ein felsiges FluBbett, wodurch di¢ Trift besonders béi kleinem

‘Wasserstande stark beeintrichtigt wird. Nachdem der FluB an dem am rechten Ufer zu,
einem michtigen Felsgebilde hoch anstmgenden Falkenstein vorbeigeflossen ist, nihert er-

sich der Wehranlage zum' Elektrizititswerk der Gemeinde Perg, von deren Staubecken der

_betonierte Oberwasserkanal zu dem am linken Ufer seitwérts liegenden Werke flibrt, Unter-

halh des Wehres bis zium Werke selbst wird' die Trift bei niederem Wasserstaride durch das

 im FluBbette liegende Steingerdlle oft stark beeintrichtigt. Unterhalb des Kraftwerkes, der’

Kegelschmiede, fiihrt eine Eisenbriicke itber die Naarn., Nun folgen Wiesengrundstiicke mit

" teilweise gemauerten Ufern bis zur Raumtischmiihle. Die Naarn flieBt nun abwechselnd

zwischen Wald- und Wiesenparzellen, an den Ufern finden- sich- einzelne Lagcrstelne, im

FluBbette kommt Steingerdlle vor. Es folgen nun beiderseits Stemmauem, welche seinerzeit’
aus den Abraumsteinen der dortigen Steinbriiche errichtet worden sind. Weiter folgt die -
" Griegerlacke, ¢ine Verbreiterung des Naarnflusses gleich oberhalb ‘des Fangrechens, in”

“welcher sich bei der Holzschwemme die Trifihidlzer ansammeln und inshesondere bei hohem
Wasserstande manchmal bis zu einer Hahe von einigen Metern aufstauen.

- Der Perger Fangrechen (Abb. 8, 9}, von. dem aus die Holzer nach Bcdarfzu den beiden .
‘Holzlagerplitzen in Perg und Kaindlau abgetriftet werden kénnen; ‘besteht aus michtigen .
Quaderbauten an den beiden Ufern und einem Pfeiler im Fluﬁbett mit einem mit Schindeln.

gedeckien Holzbau, Unterhalb des Fangrechens finden sich im FluBbett Lagersteme und
Steingersll. Uber Wiesengrundstiicke gelangt man zum Wehr der Kuchelmiihle, das aus
‘Bruchsteinen gebaut und mit einer Scheitergasse versehen ist, um eine Abtriftung der Holzer
ohne eine besondere Schﬁdagmg des Wchres zu ermoghchen Be: der Kuchelmuhle fithrt
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"eine eiserne Briicke der NaarntalstraBe iiber den FluB. Die Naarn flieBt von der Kuchel-
miihle an iber- Wiesengrundstiicke bis zur Hammerleiten, bei welcher rechts der grofe
Poschacher—Stembruch liegt. Links zieht sich die NaarntalstraBe hin. Die Hammerleiten
ist ein steiniges Gelande, das beim Hammerwerk und der diesem gegenubcr liegenden
Stampfmiihle endet. Unterhalb fiihrt eine Holzbriicke iiber die Naarn, die zur Abfuhr der
‘Steine aus den rechtsuferigen Steinbriichen dient. Auf dem rechten Ufer folgen die Ver-
schonemngsarﬂagen der Gemeinde Perg, auf dem linken Ufer befinden sich die Uberreste '
der seit langerer Zeit aufgelassenen Klausmiihle. Ein Stiick unterhalb liegt, iiber die ganze
Breite des Naarnflusses angelegt, die Bade- und Schwimmanstalt der Gemeinde Perg, An
ihrer unteren Seite fithrt ein Holzsteg iiber den FluB, Weiter luBabwirts kommt man am
-linken Ufer zur Ha.usmuhle, ‘bei der sich, ebenso wie bei der Kuchelmithle, tiber die ganze
-Fluﬂbrelte ein gemauertes Wehr mit Scheitergasse (Fallbrucke) befindet. Von der Haus-
'mithle weg ergieBt sich das Unterwasser. oberhalb des néichsten Werkes, der Bruckmuhle,
-wieder in den NaarnfluB, um dieser wieder als Werkwasser zu dienen. Die Wehranlage ist
cbenso gcbaut wie jene der beiden vorhin geschilderten Miihlen. Der offene Unterwasser-
graben ergieBt sich wieder in den NaarnfluB: Unter der Bruckmiihle fihrt ein breiterer

'Holzsteg iiber die Naarn, der einen Mittelpfeiler’ besitzt.” Von da an flieBt die Naarn darch -

den Markt Perg, am linken Ufer an Obstgarten, am rechtén an der Riickseite von- ‘Hiusern
vorbei, wird von der Eisenbriicke der Hauderer BezirksstraBe dbersparmt und gelangt zu
_dem am rechten Ufer gelegenen Perger Holzplatz (Abb. 10, 11}. Von da an flieBt die
Naarn in einem ziemlich vertieften FluBbette und mit vielen Kriimmingen zur Maschinen-
fabrik Schoberl, die eine hélzerne Stananlage besitzt und am linken Ufer liegt. Nun flieBt

. die Naarn in einem breiten FluBbette unter der Exsenbahnbrﬁckc der. Bahnlinie Krems—

‘Mauthausen durch, dann ziemlich vertieft zwischen Wiesengrundstucken, durchflieft die
; Heubrﬁcke und miindet in den Perger oder Naarnkanal,

Dieser Kanal wurde der Hauptsache nach in den Jahren 1776 und 1777 errichtet, um die

infolge des Baues eines geradlinig zur Baumgartenberger Klostermithle: fithrenden Wasser-

* grabens, wclcher jim Jahre 1560 durch das Kloster Baumgartenberg errichtet worden war,

emgetretenc Versumpfung der Pergerau zu beheben. Allerdings hatte der Kanalbau nichi

den gewtiinschten Erfolg, weil er durch planlose weitere Anlagen und Beschiidigungen um

seine ‘Wirkung gebracht wurde, so daB seit dem Jahre 1804 éine neuerliche Versumpfung

emtrat“"

Der Kanal besitzt aufgedimmte Ufer und zieht in emer Linge von etwa vier Kilometern _
durch landmrtschafthche Griinde und Auwaldungen und wird von einigen Briicken und

_ Holzstegen uberquert Am Ende des Perger Kanals gelangt man zur betonierten Wchranlage'
'der Haidmiihle, durch welche das Wasser in der Richtung des bisherigen FluBlaufes zur

Miihle geleatet wird, wihrend die Naarn selbst bei dem ‘Wehr in einem rechten ‘Winkel

“nach links abbiegt, um nun zwischen hohen, mit Striuchern bewachsenen Ufern weéiter zu

_'__ﬂ1cBen Ein St{zck unterhalb miindet am. linken Ufer das sogenannte Freisinger Wasser

o die Naam und dann am rcchten Ufer. das Haidmiiller Werkwasser. Im. weiteren Laufc'
_der Na.arn beﬁndet sich che betomerte Wehranlagc fur die Mettensdorfer Muhlen, d,a,s soge-.

e c;,-an Georg, Die Naarregulierung, Selte 123 £,
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‘nannte H:.rter Wehr. Am linken: Ufer verlafit das Mettensdorfer Mithlwasser die Naarn.

Die Miililen selbst liegen ziemlich weit fluBabwirts, nicht am Naarnflusse selbst.. Wclter_
~ durchflieBt die Naarn die Innerfelderbriicke und flieBt dann Mchcn vertieften Ufern in
‘mancherlei Windungen bis zur. Ortschaft Wagra, wo die FluBufer zu Vcrﬂachen beginnen.

Um hier das Austreten des angestauten Schwemmbolzes zu verhuten, sind an den gefihr- -
Tichen Uferstellen durch die Schwemmmhabung Bretterwande aufgestellt, Unterhalb Wagra-
und der dort iiber die Naarn fithrenden steinermen Briicke kommt man zu dem fur die
Schwemme wxchtlgsten Punkt, dem Labinger Rechen (Abb, 12).

- 'Von' hier wird das Schwemmholz und das notwendige Wasser durch eine Stauanlage in-
einen Steinkanal geleitet, welcher die von Baumgartenberg nach Mitterkirchen fiihrende
StraBe unterfiihrt, und weiter - durch- ein Holzgefliiter iber den sogenannten Parkfried,

ein Wassergerinne (in der Kal;astralmappc der Gemeinde Mltterhnchcn 1826 als Bachfried -

bezeichnet), und dann wieder in einem Steinkanal bis zum Kaindlauer Holzplatz"
(Abb. 13—16) gebracht. Vor dicsem endet der Steinkanal, Das Gerinne teilt sich nun. in-
- zwei Kanile mit hélzernen Winden, die abwcchsclnd zur Weltcrlcltung des Holzes zu den

AusspieBplitzen dienen, sich-dann wieder vereinen und das Triftwasser nach Verlassen des
Holzplatzes .dem vorerwihnten Parkﬁ'led und durch diesen wieder der Naarn zufithren.

Vom Labinger Rcchcn an flieBt die Naam, ohne weiter der Schwemme zu dienen, gle:ch-

laufend mit der Donau bis zu ihrer Mundung in diese: bei Dornach,

3. 'Die Schwemmwerkbauten

Zu den Schwemmwerkbauten gehéren vor allém die bereits erwihnten Schwcmmtexche, .
"von denen der Rubener Schwemmteich am Diesmiillerbach und der Grofle und der Kleine -
Klaustmch am NuBbach das ganze Jahr mit Wasser gefiillt sind, wihrend der Pucherteich
~am Neuhausbach nur zur Zeit der Trift Wasser enthalt, Diese Klaus- oder Schwemmteiche
-@n den . Mihlviertler Klausbichen unterscheiden sich wesentlich von jenen der alpinen -
Tnftanlagm mit ihren zusschlieBlich aus Holz erha.uten Klausen, . Anders. als. bei - diesen”
sind auch die AblaBeinrichtungen fiir das Klauswasser. Sie bestchen bei den Mihlviertler
‘Teichen aus Ausliufen, welche durch die Absperrdimme an deren Grund hinduschftthren *
und in den Schwemmbach ausmiinden. Diese Auslaufe sind durch konische Zapfen verschlos-
sen, die in den Zapfenhiusern untergebracht sind und von den. dariiber obérhatb des hochsten-
-Wasserspiegels angeordneten Teichhsuseln aus durch ein. Schraubengcwmde bewegt werden
kénnen, wodurch dem Wasser der Weg in den Auslauf frei gegeben wird. Es sind stets zwei

- Zapfen vorbanden, so daB die auslaufende Wassermenge geregelt werdeén kann,

-Liings der beschrichenen Triftbsche gibt es zahlreicke anrainende Grund- und Werksbesitzer, -
_denen von frither her Wasserrechte an diesen Wasserlaufen zustchen, Sie durften durch die -
‘Erteilung des’ 'I‘rlftpnvﬂegs nicht bemntrﬂchtlgt werden. In den aus-den Jahren 1863 und .
1874 stammenden Schwemmbeschreibungen sind rund 300 solche Schwemmob_]ckte ver-

© 7 geichinet. Bei neuen Objekten mufte das der Triftinbabung zustehende Schwemmrecht -

gesichert bleiben, um sie nicht zu Schadenersatzleistungen heranzichen zu kﬁnnen, zu denen
_sie nicht vcrpﬂlchtet war, Viele Schwemmobjekte wurden von. der Triftinhabung zur Ex-
mbglichung der Schwemme. errichtet und waren daher von ihr zu erhalten. Dies waren -
vor allcm che vier Schwcmmtelche das Klammlmtengeﬂuter, der kleine Abspetrechen-
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bei der Baumgartenberger Briicke, der oberhalb des Forsthauses Ruttenstein befindliche
Absperrechen, der groBe Perger Holzfangrechen, die Schwimmvorrichtung beim Perger
Holzplatz, der Labinger Rechen beimn Holzplatz Kaindlau und die dortigen Schwimmer.
Die Schwimmvorrichtung beim Perger Holzplatz hat den Zweck, di¢ vorbei-
_ ﬁn’nenc_leﬁ Holzer zum rechten Ufer zu dringen, um sie dort ausspieBen zu kommen. Die
Schwimmer beim Kaindlauer Holzplatz sind starke Stimme, welche bei Hochwasser
‘das Abschwemmen der dort lagernden Holzer verhindern sollen, Diese’ Schwimmer sind
‘mit starken Eisenringen an Pfihlen angebracht, so daB sie mit dem Wasser steigen und
fallen kénnen. Sie stellen eine schwimmende Einfriedung des Platzes dar. Die Schwemm-
objektc, die nicht ausschlieBliches Eigentum der Triftinhabung sind, sind nur, soweit sie
der ‘Ermoglichung der Trift dienen, von der Triftinhabung: herzuhalten, Hiezu gehéren
die vor den Werken befindlichen Abweisrechen mit Spindeln, das Fachbrett mit den
beiden Anfzugsaulen bei der Fallbriicke oder der Scheiterrolle, diese selbst und
-allenfalls auf der Wehrkrone ein Wehrkronenbaum, der das Abrinnen der Schwemm-
hélzer iiber den iibrigen Wehrteil zu verhindern und sie zur Fallbriicke zu leiten hat. Das
Fachbrett verschicBt die Scheiterrolle und wird nur bei der Trifi gedffnet. Besonders im
Oberlauf der Biche finden sich viele Wiesenbewasserungsanlagen, die oft nur aus éinem
quer im Bachbette angebrachten Fachbrétte bestehen, das wihrend der Trift aus dem Bache:
entfernt werden muB. Von den Briicken: und. Stegen iiber die Triftbiche kommen haupt-
sachlich jene in Betracht, die dem Verkehr der Triftarbéiter dienen, Wesentlich mehr kom-
~'men dié¢ Aifwendungen in Frage, die von den an die Schwemmbi#iche angrenzenden Grund-
besitzern yon. der Triftinhabung fiir die durch die Trifi verursachten Uferschiden verlangt
werden. Um diese Schaden feststellen zu kénnen, miissen vor und nach der Trift Begehungeu :
der Triftstrecke vorgenommen werden.

Die fiir einzelne Schwemmobjekte zu. zahlenden Entschidigungen sind stindige und un-
stindige, wobe,l zu den ersteren jene gehéren, die ohne Riicksicht .auf die Dauer der Trift
zu bezahlen sind. Zu den unstindigen gehdren u. 2., jene, die fiir das Abstellen der Mihl-
ginge bei den im Unterlaufe der Naarn gelegenen Mihlen und Brettersigen bei kleinem
Wasserstande zwecks Ermoglichung der Trift iiber deren _Wehranlagen bezahlt werdcn.
_ mussen Man nennt dies das Kaufen des Wassers.

_ 4. Der.Vorgang bei der Trift

Die zur Trift bestimmten Hélzer werden im Laufe des Winters, jedenfalls aber vor dem
Beginn der Trift zu den an den Schwemmbichen gelegenen Ablagen gebracht und dort
in h&chstens drei hintereinander langs des Schwemmbaches stehenden Zainen aufgestellt.
Das meiste Holz wird mittels Handschlitten von den Holzhauern an den Schwemmbach
gebracht, wozu Zugbahnen und mehrere Holzriesen zur Verfiigung stehen, Diese Aufitellung

der Hplzer hat derart zu erfolgen, daB sie von ihrer Ablage unmittelbar in den voriiber-
' ﬂleBenden Bach geworfen werden kénnen. Der Triftbach darf durch die Zaine nichi einge- -

engt werden, Vortéilhaft ist es, wenn die Holzer in sogenannten Rollzainen aufgestellt
" werden, weil hiedurch das Einwerfen und Abschwemmen sehr gefbrdert ‘wird.

Sobald die Holzbrmgung ‘beendet und Schneeschmelze zu erwarten ist, ist das Eis auf den

Schwemmteichen bei den Zapfenhsusern zu entfernen, damit sie durch das Einbrechen des
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. Eises beim Wasserablassen nicht beschadigt iverdéh chrauf sind die W}iés'érﬁbérfall- - e
kanle bei den Teichen thit den: hiefiir bestxmmten Fachbrettern zu ‘verschlieflen, um die- '
Teiche auf ihren hﬁchsten Wasserstand zu bringen; sie werden gespannt. Dadurch werden

méglichst groBe ‘Wassermengen fiir die Trift gesammelt. Nur der Kleine Klausteich -in

Stifting kann nicht gespannt werden, weil dies nicht ohne Gefahr fiir den Daniin mnglch ist.”

- Die abzuschwemmende Holzmenge ist 5o rasch als méglich durch die Schwemmer einzu-
_werfen, doch darf der Schwemmbach nicht tiberworfen werden. Vor - Beginn der Trift miissen

die Wehre gezogen und die Rechen eingespindelt werden. Bei der Trift muB an jenen fachen

Bachufern, an denen ein Austragen des Schwemmbholzes auf die angrenzenden Wiesen zu

befiirchten ist, mit den zuerst ankommenden Holzem durch Verlegen ein solcher Austr.ltt iy

verhmdert es miissen Abwehren ernchtet werden.

Vor Emtreﬂ‘en des Ortiricbes ist das auf der Strecke. stehende Holz ahzuschwemmen, ohnc :
aber den Bach’ .zu liberlasten, Der Orttneb (von Ort == Ende, also die Endtrift) ist das-

Abschwemmen der bei dcr Schwemme im Bachbett hegcngebhebenen Schclter

BCI der Trift entsbehendc Scheiterbriicken miissen entfernt sein, bevor. das Holz de&_

‘ folgenden Tages einfrifft. Zur Raumung des ‘sogenannten Tebertiinipels, an dessen Ober-

fliche sich ziemlich viel. Holz sammclt miissen Schwemmha.kcn an la.ngen Stangen- ver- -

wendet wcrden
Noch vor Beginn der- Hauptmft ist bei gmugendem Selbstwasser das am Schwarzauer-

bachl und das unterhalb des Pucherteiches aufgestellte Schwemmbolz bis zum Rechen bei -

der Baumgartenberger Briicke am Neuhausbache vorzuschwemmen, - ebenso das am Dies-

miillerbach unterhalb des Rubenerteiches stehende Holz bis zu der unterhalb des Rubener
" Forsthauses gelegcnen Briicke. Beim Sperrechen in Perg miissen die Brustbaume und Spindeln '

. eingesetzt, beim Holzplatz i in. Perg muB- di¢. Schwimmvorrichtung em.gclegt und Zum. La-

o binger Rechen miissen Schiitzen und Spmde:ln vorgefuhrt werden.

& Mit der Haupttrift wird _gewbhnlich am Neuhausbache bcgonnen, da-der- ﬁ'.ir diesen” Bach.' o
. verfugbare Pucherteich, wenn er am ersten Tag um 5 Uhr frith gezogen: wird, schon um = :

" 3 Uhr nachmittags leer ist. Wenn nun die Schwemme am- ersten. Tag am Neuhausbach--

beginnt, so kann’der- Pucherteich, da ‘er cinen starken Zuffuf hat; am dritten bis vierten
Tage wieder voll sein und dann zur Beendigung der Schwemme am Neuhauserbache ver-
“wendet werden. Am zweiten Tage wird mit der Hauptirift am NuBbache begonnen uid

der Orttrieb dort soweit als maglich fortgesetzt. Am dritten Tage wird das Holz am Ru-

benerbache eingeworfen und die dortige Ttift einschlieBlich des Orttriebes bis in die Klamm
leiten oder bis: zum ZusammenfuB des Rubener- mit dem Neghauserbache beendet. Der

‘Rubenerteich muB schon um 3,5 Uhr mit einem Zapfen gezogen werden, um die Scheiter--
briicke des: vorgeschwemmten Holzes abzuschwemmen. Wenn dieses Holz abgeschwerrimt
ist, wird um 6 Uhr. mit dem Holzeinwerfen begonnen, wozu der Teich mit beiden Zapfen -
... gezogen werden muB. Ein gleicher Vorgang st auch bei dem vorgeschwcnnnten Holze am -

: Neuhauserbache zu. beobachten.
Sobald das Einwerfen der Schwemmbhdlzer bei der obersten Ablage der éinzelnen Schwemm-

biche beendet ist, wird mit dem Orttriebe auf dem betreffenden Bactie begonnen. Beriihrt
der Orttneb felsiges Gelinde, so musscn sich die Arbeiter an bclden Ufern glmchméﬁzg )
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a verteﬂen, und es muB. jeder Mann so langc auf seinem Platze vcrblmben bis der tiichste
“bachaufwirts befindliche Arbeiter das'bei scinem Platz. angeschwcmmt gewesene Holz
‘weggeschwermnmt hat. Nach Abschwemmen seines Holzes stellt sich jeder Arbeiter wieder
_als unterster am Bache an. Dadurch wird viel Arbeit und Kletterei in den Felsen. erspart.

- Bereits vor der Trift sind iings des Gefliiters in der Klamumleite Pfosten und Bauholz in
-geniigender Menge vo:zuberelten, um etwa wihrend der Trift entstehende Gebrechen

*- sofort beheben zu konnen. Zu diesem Zwecke sind auch wihrend der Trift die Schwemm-

. zimmerleute auf der ganzen Linge des Gefliiters vertexlt Da das Gefltiter nicht in seiner

ganzen Lﬁnge iiberblickt werden: kann, sind bei der Trift zwei Slgnalkanonm aufgestellt, - .
und zwar eine an jener Stelle, von welcher der Ausfall des Geflitters beobachtet werden kann,

‘und die zweite unterhalb des Gefliiterkopfes. Baut sich nun éine Scheiterbriicke von unten-
bis in die Nahe des Gefliiterausfalls, so hat der uatere Schiitze cinen S:gnnIschuB abzugeben, -

den der obere erwidert, worauf das Einlassen in das Gefliiter sofort einzustellen ist.. Ein

neuer SignalschuBl ist- das Zeichen, daB wieder Holz eingelassen werden kann. Gibt der
"untere Schiitze zwei Signalschiisse hintereinander ab, so bedeutet dies, daB das Geflitter
‘an ciner Stelle geborsten sein mub, weil zum ‘Geflitterausfall weder Wasser noch Holz rinnt.

Es ist dann das Einlassen beim Gefliiterkopf sofort einzustellen, bis die Schwemmz:mmer—

- leute den Schaden behoben haben.

‘Von' diesen Schwemm- oder Bachzlmmerleuten heiBt es in einer Bachrelbung der Holz- -
" schwemme. vom Februar 1907, es sei ein alter, nicht leicht zu itberwindender Brauch von
‘jhnen, bei der Anlage newer Fallbriicken bei den Wehren und dcs Geﬁutem halzerne statt

eiserne Nagel zu verwenden.

“Am vierten Tage werden die Orttncbreste am Neuhaus- wie am Rubenerbache glmchzemg
- .abgeschwemmt und diése Schwemine womoghch nach dem ZusammenfluB beider Bache

auf der Naarn fortgesetzt. Sind kejine groBen Orttriebreste auf diesen Biichen mehr vorhanden,
so kann gleichzeitiy auch der restliche’ Orttrieb 'am NuBbache durchgcfuhrt werdén.

- Wenn die Haupttrift. ohne Hindernis vor sich geht, 5o ist sie in acht Tagcn beendet Tntt
_ _"aber wiahrend -der Haupttrift ‘Hochwasser ein, so daB die- Pierbacher Wiesen unter Wasser
.stehcn, so mub die Schwemmc unterbrochen werden, und- es sind die im Oberlauf im Bache
beﬁndl.lchen Holzer beim Zwischenrechen: oberhalb des ‘Forsthauses’ Ruitenstein aufzu-'

fangen. Es werden dann. zwar groBere Mengen Schwemmbolz an die Ufer angelegt, aber :

s st nochbesser; als sie werden auf die Pierbacher ‘Wiese ausgetragen.-
“Es kommt oftmals vor, daB an Felsen mitien im Flusse Holzer hingen bleiben. Es gcnﬁgt -

dann meistens, derart angetragene Hﬁlzer am. unteren: Ende mit einer langen Stange zu

" lockern, worauf sich die garze Scheiterbriicke in Bewegung sctzt und dédvonrinnt. Schlechter

sind - Bruckcn, die sich bei kleinem Wassersta.ndc iiber die ganze Breite des FluBbettes fest-

setzen. Werden derartige Briicken nicht von beiden Ufern gleichzeitig in Gang gesetzt,.
50 bncht das ‘Wasser an dem einen Ufer durch und die am’ andern Ufer hegcnden Halzer
kébnen mcht mehr weggeschwemmt, sondern milssen einzeln in das Gerinne geworfen werden.

Werden die Schwemmtmche fiir die Haupttnft nicht mehr bendtigt, so sind sie nach deren

- - Beeridigung sofort zu stecken, das heiBt, es sind ihre Ausliufe durch die Zapfen wieder _
’ abzuspcrren damit s.te su:h wieder i”ulll:n kﬁnncn und fitr den Orttrieb und die Schwémme ~ -
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--.:vom Perger R.echen abwirts gcnugcnd Wasser: vorhanden mt Wenn die Trlft vol]sta.ndlg
--heendet ist und kein Wasser michr benét:lgt wird, ist'der am. Neuhausba.ch gelegene Pucher-
_ telch vollstandlg abzulassen, um spiter das auf seinem Boden wachsende Futter abernten
Tz kannen, der GroBie und der Kleine Klauste;ch und -der Rubenertelch sind so weit abzu-
lassen, daf si¢ im Falle eines Wolkenbruches in ihren Quel!gebmten mcht uberlaufm und
so die Damme gefﬁhrden Durch einen solchen hat' der GroBe Klauste;ch am 5. August 1934
.‘einen’ Dammbruch erlitten (Abb. 8). . '
Zum Sperrechen in Perg gelangen die ersten Holzer zume,lst am Abend oder in der Nacht
des ersten: Schwemmtages, Mit dem Ablassen des Ho]zes von dort kann frithestens erst am -
zweiten ‘Tage nach Beginn der Haupttrift begonnen ‘werden. Beim Ablassen wird zuerst
- eine Gasse durch-die ganze Scheiterbriicke durchgearbeitet, danut von riickwirts das Ein-'.
raumen der an die Ufer ausgetragenen Holzer erfolgen kann. :

Das Ablassen des Holzes vom Perger Sperrcchcn crfolgt durch die linksuferig. gelegenc T
- Auslaufoffnung, Erst wenn der Rechen gerdumt wird, wird die rechtsuferige Auslaufsfiaung

| .. gedffnet und auch das oberhalb desselben éngesf:aute Holz abgelasseri. Béi niedrigem Wasser-

o stand ist es. oft notwendig, bei der Kuchel- Haus- und Bruckmﬁhle das Wasser zd kaufen,

| . -das keiBt; den’Betrieb dieser Werke ganz oder’ teilweise emzustcllen, it das' Schwemmen. '

7 tiber die Weliren zu ermoglichen, Bei niedrigem Wasserstand. legen sich viele Holzer auf der

- Ebene unterhalb der Kuchelmiihle und in der I-_Iammerle;ten an. Die dort entstehenden
. Briicken miissen’ sofort a.bgeschwemmt werden.

Auf dem Perger. HoIsza.tz miissen, die zur Ausléndung gelangmden Halzer bmm Vorbel- S
- rinnen ausgespieBt und pgleich sortiert- werden. Die ausgespleﬁten Holzer werden in 25 .

. Meter hohen Zainen gmchhchtet Der Platz _Jst durch zwei 2 Meter breite Querwege und -
' fiinf 2u diesen' senkrecht fithrende- Langswege in 16 Tafeln’ (Quartlere) emgeteﬂt auf o

... welchen je 7 Zaine stehen, die voneinander Jje 33 Zentimeter entfernt sind. -

""'_-f_ Ist die- Trift. vom Rechen’ abwarts, _beendet, so sind. die heiden Brustbhume, dle ”Spmdeln- .'

7 und dleVorlegbaume, sofort zu entlernen. Ist der Orttrieh bis zum Perger Helzplatz beendet,

“so ‘miissen die in der Na.am liegénden SChWImmer herausgenommen werden. Ab Perg wird .

74 der Ortrieb mit einer Waidzille und j¢ zwéi an den beiden Ufern gehenden Arbeitern

~ vorgenommeén,

‘Mt dem AusspieBen und der Holzauftellung auf dem: Holzplatz in der Kaindlau darf. .
" erst begonnen. werden, wenn die Scheiterholzbriicke ober dem Labinger Rechen wenigstens . -
“bis Wagra reicht, um keine Unterhrechung im Ausspieﬁcn eintreten zy lassen, Wird die

- Naarn so hoch, daB die Horstorfer. Weiden vom Wasser itberronnen’ werden, so muB das
" Auglassen belm Perger Rechenr emgestellt werden, bis der Wasserstand gefallen ist,

= Der Holzplatz in der Kaindlau wird durch die beiden ihn- durchschneidenden AusspJ,BB-
-'kanaIe in drei Te;le (Tafeln) ‘geteilt. Die Abfuhrgassen sind dréi Meter. breit, die Holz-
aine erhalten gine Lange von 33,34 Meter, so'daB jedér Zain bei einer Hohe von 3 Metern .

* “einen Rauminhalt von 100 Ravrmmetern hat. Durch die nach _]eder Zainlinge eingelegten
: Q].lergassen werden die Plitze in Quartiere von je 400 bis 500 Raummeter. Inhalt zerlegt, .

~ Auf den beiden auBeren Auﬁztcllungsplatzen kénnen urigefsihr je 4800 bis 6000 Raummeter,

- auf dem swischen den beiden Kanalen liegenden Platz 12.000 bis 16.000 Raummeter Holz
i aufgestcllt werden. Der- ganze Holzplatz ‘bietet Raum fiar 30, 000 Raummcter
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Der Einlauf zu den Schwemmkanilen befindet sich, wie bereits erwahnt, an dem Labinger
Wehr mit dem ¢quer iiber den Triftbach gestellten Hauptrechen, der das Triftholz ansammelt,
Solange kein Holz auf den Hol:a'platz cmgelassen wird, bleibt der Einlaufkanal durch die
Vorlegspmdeln geschlcssen Wenn mit dem Holzeirilassen auf den Holzplatz begonnen

‘werden kann, werden die Schiitzen an dem Wehr eingesetzt, damit der Rechen nicht zu

sehr verlegt wird und wasserdurchlissig bleibt; Dadurch werden auch die Einlaufkanile
mit dern Wasser geftillt, Nun werden die Spindeln am Einlauf entfernt und es wird so viel
Holz in. die -Einlaufkansle cingelassen, daBl das AusspieBen ohnc Unterbrechung vor sich
gehen kann. Es wird entweder in beiden AusspieBkanilen oder bloB in einem vorgenommien.
Im letzteren Falle wird der andere Kanal durch einen Rechen gesperrt. Zum AusspieSen
stechen die Arbe_;_.ter zu beiden’ Seiten des Kanals. Jeder Arbeiter hat das ihm zZugewiesene
Holzsortiment auszuspieBen. Die auf Haufen zusammengeworfenen Scheiter werden mit
Schiebkarren zu den Qnartieren gefiihrt, wo die Zaine durch un Schlichten geiibte Leute
aufgestellt' werden. Das Schlichten der KreuzstéBe besorgen die sogenannten Kastenleger.

‘Staut sich das Holz in der Kanilen, so wird durch Hissen einer Fahne das Zeichen gegeben,

das Emlassen zu unterbrechen,

Envﬁhnt sei noch das Ziehien der Senkelhdlzer oder Senklmge Jjener Holzer, welche
infolge ihrer Schwere zu Boden sinken oder sich zwischen Steinen verklemmen und auch
beim Ortirieb nicht abgeschwemmt werden. Sie miissen bei niederem reinen Wasser nach
Beendzgung der Tnft aus den Bichen enifernt werden. Damit das Wasser beim Senkel-
ziehen rein bleibt, muB immer von unten nach oben gearbeitet werden., Die meisten Senklinge
findet man in der Nihe der- Wehre in Perg. Soweit die Senklinge nicht als Brennholz verkauft
werden, gelangen sie im nichsten Jabr wieder zur Trift.. '

5, Die Abfubr der Sche:lter von den Holzplﬁtzen

.'"Dxe Abfuhr der Scheiter vom Perger Holzplatz erfolgte mit Pferdcfuhrwerken, jene vom

Kaindlauer Holzplatz im allgemeinen auf dem Wasserwege. Der Platz lag ja urspriinglich
am Gestade der Donau, wo das Holz in hélzertie -Ruderschiffe verladen werden konnte.
Die Donau wurde aber durch die Regelung verlegt, so daB der Holzplatz nunmehr an einern

" Donauarm, dem Hiittinger Arm (Grieswasser), lag. Vor dem ersten Weltkriege wurde

des Holz mittels ciner Feldeisenbahn mit Pferdebetrieb. zum Tauchplatz beim Kohl-
bihel gefihrt, um dort in Wasserfahrzeuge verladen zu werden. Dieser Tauchplatz lag -
am unteren Ende des Hittinger Arms, in dén die Schleppe noch einfahren konnten. Infolge
der Donauregelung wurde jedoch auch dieser Tauchplatz unbrauchbar. Der Tauchplatz
wurde deshalb an die Donau selbst, und zwar oberhalb der Abzweigung des Hiittinger
Armes, zum Griineck, verleg't, wo der Herzoglichen Forstverwaltung eine 60 Meter lange
Lande als Tauchplatz zugewiesen wurde. Die dorthin verlegte Feldeisenbahn muBte hiezu

"einen alten Donauarm iberbriicken. Der Oberbau wurde derart verstirkt, daB der Bctncb

mit Benzinlokomotiven erfolgen konnte. Die Lindplatzverlegung wurde im Jahre 1922
durchgefiihrt.. Die Linge der Feldeisenbahn betrug drei Kilometer. Einige Jahre spater
muBte die Bahn noch um ein Stiick verlangert werder, da eine abermahge Ver]egung des

' _Tauchplatzm nOthnd.lg geworden war
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"Vom Holzplatz waren zuefst die AuBeren Zaine abzufiihren, damit die nichsten besser
. austrocknen konnten Von den Feldbahnwagcn wurde das Holz auf Karren in die. Schlcppe
gei“uhrt und in diesen g&chhchtct. o
Die Abﬁihr der I5lzer von der Donaulande erfolgte bis ins zwanzxgstc Jahrhundert durch:
- ‘Schiffmeister in Kélheimern, Ruderfahrzeugen, die nach erfolgter Au,sladung mit Pferden

.+ wieder . gegenwirts getrichen. wurdén. Spiter- wurde ‘das- Holz, und zwar Schleifholz, das.

von der. Rinde durch die Prugelschaler befreit worden war, in eiserne Schleppe der -
Damp&ch.lﬁ'ahrts-(}esellschaften verladen, die ein Fassungsvermégen von etwa 1000 Ramn~
‘metern Scheiterholz hatten (Abb. 1?) Dieses Holz ging fast alles nach Deutschland

Einem undatlertcn vermutlich vorm Mai: 1771 stammenden ,,Uberschlag was zur Ab-
fishrurig 30.000 Klafter Schwemb Holtz von Oberﬁsterrelch nacher Wien erforderlich (aus
der Gegend Hiitting und’ Sarblingstein) “5, entnehmen wir folgenden Bedarf an Schiffen,
) Aumlstung, Pferden und Menschen, ‘sowie die erwachsenden Kosten djeses Transportes

32 neue Schiffe, so man Kelheimer Zﬂlen benamset. Hievon 16 St. jede 21° lang, 14’ im.
- Poden breit, 41/, oder wenigstens 4’ tief; durchaus von gchacktem Holz, die zu 'Haupt--:
zillen gebraucht werden. _

_ D;e andere Halbscheid, 16 Zillen, Kelhe:mer Jedc 19‘f,—- 200 lang, 13’ in Boden breltt,:
4 tief, von gehacktemn Holz, solche nennt man die Handzillen, dann zu jedem doppelten’
Gefithrt ist durch eine cmzlge ‘Fahrt na.cher Wien zu- brmgen 130140 Holz. Solche
doppelte Gefithrter jedes von 2 Schlﬁ‘en sind nétig zu crrxchten 14, zusammen 28.

‘Die tibrigen 4 Schiff sind'die Wechselschiff. Sie. imiissen unterdessen eingeladen: werden,.
damit wenn ein Geschirr oder doppeltes Gefithrt mit Pferden und Leuten zuritck kommt,
selbes schon wieder die geladenen Schiffe antrifft. Durch diese 32 Schiffe ist alle Manate
nach Wien zu bringen 4000—4500 Klafter Scheiter, solin in 7 Monaten 30.000 Klafier.

* Die Schiffe sind am besten von Regcnﬁbﬁrg s beschaffen 3008 . 9600 fi.

198 St. 9 u. 10° lange Ruderbaume Jéder 14 S .- 1284
14 RoBplatten jede 17 1 I = - 3 :
- 14 Weid-"oder Fischer Zillen zu Seill #usfihren Jedc 3A- : S

Auf jedes doppelte Gefithrt oder Leere Geschirr 4 Lmndln
jedes zu 6 Schilling, zusammen 24 Schilling

Zu " 14 solchen Geschirren beiragen alle Reith Seill und L S
Leindin zusammen 924 Schilling jeden 2.2 f - 1848 1
Item zu jedem solch doppelten Gefiihrt zu Hinabfahrt bis zuriick kompl
‘rechne £ Brod 12 fl, f.- Fleisch u, Fastenspeis 12 fl, f. Haabern wenigstens
95 Metzen 31 1 27 kr zus. 36 A 13 kr, Sch.lﬁ'knecht u. Nauforgen Lohn bis
40 1], Stuckerlohn fiir die RoB und dazu gehérigen Knecht 25 fl, item extra
Klmmgkenen als’ Rofgelder in denen Mauthen, guch sog: Gottes Nahm,
" zusammen auf Jedes Geschirr oder doppeltes Gefuhrt 140 fl, auf 14 Geschirr

. aber in Summa N _ 1;96.0 fl _
Dmse Summe von zusammen“ o . 13816 g .

1 00 Landesarchw, Herrschaftaarchlv Schwertberg, Schachtel 136, Der stark mundartlich gefarbte ,,Uber-
" schlag” wurde it seiner Originalfassung belassen, da unter einer Ubertragung ins. Schriftdeutsche seine An-
schaulichkeit gelitten hitte, Die Schwemme auf dem Sarmingsteiner Bach gebdrte ebemso wm die Naarn- -
- schwemme der. Herrschaft ‘Greinburg. Der Sarmingsteiner Bach miindet a.ber unmlttelba.r in die Donau.
" Unter Bencht:gung ciniger Rechenfehler.
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ist nur anfinglich ci'folfdcrli_ch.'NaChﬁlaleh aber werden die monatlichen Unkosten zur Ab-
filhrung der 4500 Klafter mit 2500 {1 zu bestreiten sein. Nauférgen sind erforderlich 78,
gemeine Knechte bei 140, Jedes doppelte Gefiihrt braucht beiliufig hinab zu fithren und
zuriick zu kommen bis 14 TAg, mithin fahrt es in einem Monat 2 mal.

_ Hagenau oder sog. Schiff Pferdt seind erforderlich zu jedem Gesclnrr 5, au.f 14 Geschirr
70 Pferdt u. dazu gehonge RoBknecht.

“Auf jedes doppelte Geflihrt sind nétig' 9—10 Schiffknecht, dann-die RoBknecht’ werden
auch zur Hinabfahri mit gebraucht und. unter die Schiffknecht eingetheilt. Nauforgen -
aber’ smd nur 7—8 notwendig, weil selbe von Wien gleich. tiberland zuriickkehren, ‘mithin
in th von 14 Tagen 2 doppelte Gefishrter jeder Nauférg nacher Wlen fahren kann. = °
Da auf ¢in einziges solches doppelte Gefithirt oder -leere Geschirr 25 Metzen Haaber fir
die Pferd erforderlich, so auf 14 Geschirr 350 Metzen durch 14 mall aber v. April bis Ende
Oktober 4900 Metzen.

. Obzwar die Erbauung der Kelheimer hier zu Lande etwas hoch zu stehen kommt, so wiirde
doch rathsam sein, wenn wenigstens fitr heuer noch 3 verfertigt. und 3 kiinftiges Friihjahr
gemacht werden, wozu die Angerischen Schopperme}ster it Kipf graben und Biume zu
schlagen jetzo bald den Anfang machen kénnten, indem die {ibrigen 26 Kelheimer chnehin
von Regenshurg herein etwas hart ankommen und viele Mithe brauchen wird, solche fiir
heuer noch in Hérbst u. nichstes Frihjahr zeitlich bey Handen zu haben.

" Die 128 Ruderbiume diirfte ein Schoppcrmcmter eben auch bald schlagen Iassen, _dam.tt

solche diirr und leicht werden,

Nagel Klampfen, MueB Z. Schoppen wn'det der Schoppcrmelster auch zeitlich hestellen
missen, )
- ‘Georg Adam Naimer

Schiffmeister von Ottensheim

o

Tch danke demi OO. Landesarchiv fir die Bereitstelhimg des Archivalien und Herrn Oberichrer Georg Grill
fir manchen wertvollen Hinweis; feyner den Herren Forstdirekior' Ing. Hans Dienstleder”der. Herzoglichen
Forsiverwaltung Greinburg, Herrn Oberforster Johann Dirschmid in Grein und Hermn Revieroberverwalter i. R,

T _FrmRmnermKronﬁ.lB Postherbach,fﬁnhreﬁ'eundhche.n Mxtte:lungmunddxegﬁtlgeUbﬂ-lassungderdeer
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Klammileiten

1 Das Gewdssernetz der Naarn



2 Der Rubener Schwemmteich. Rechts das Japfenhaus

3 Der Grofie Klausteich. Dammbruch am 5. August 1934




4 Der Gefliiterkopf
5 Der Auslauf

i Das Gefliter




7 Triftstrecke der Naarn

&  Der Perger Holzrechen. Ansicht von oberhalb




o Der Perger Holzrechen. Ansicht von unterhalb

10 Der Perger Holzplatz




11 Scheiterausspieflen am Perger Holzplatz

r2 Der Labinger Rechen




13 Scheiterausspiefen in der Kaindlau

rg Holzplatz in der Kaindlau. Scheiterschlichten




15 Holzplatz in der Kaindlau

16 Priigelschilen in der

Kaindlau

17 Schlepp der D.D.S.G., mit
Schleifholz beladen, an der
Daonauliinde beim Griineck

Die Abbildungen stammen aus
den Sammlungen Oberforster Jo-
hann  Dirschmid[Grein (2, 9,
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walter i.R. Fritz Renner|Pier-
bach (g3 — 6), Dr. Ernst
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Ernst Rienmiiller, 1931 ), Forst-
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