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Die Rettung der einsturzgefihrdeten
Stadtpfarrkirche zu Eferding 1843

Von Benno Ulm

Beim Bau des Gotteshauses St. Hippolyt ab 1451 wurden die Grundmauern auf
einen Rost gelegt: anliBlich der Grundsteinlegung 1466 am Langhaus wird eine ,, Ayche-
ne veste puersten™ besonders erwithnt.! Uber die Technik eines Pfahlrostes hat im Jahre
1516 Lorenz Lacher in den Unterweisungen fiir seinen Sohn Moritz cingehende Beleh-
rungen gegeben.? Warum aber die Notwendigkeit bestand, in Eferding einen Bau auf
einem so kostspieligen und zeitaufwendigen Fundament aufzufiihren, ist noch nicht un-
tersucht worden. Aus den Vorgingen, die zu einer Katastrophe fir die schone Kirche von
Eferding hatten werden konnen, mufl geschlossen werden, daf3 der Baugrund schlammig
war und im Grundwasser lag.

Im Jahre 1808 war zwischen Ludwig Fiirst von Starhemberg und der Stadt Efer-
ding ein Ausgleichsvertrag geschlossen worden, in dem sich die Vertragspartner unter
Punkt 3 auch iiber die Besitzrechte des SchloB- und Stadtgrabens einigten.? Es scheint,
daBl damals das Wasser des Grabens abgelassen wurde. Infolgedessen faulten die Piloten
des Pfahlrostes und 1842 war der Einsturz der Kirche zu befiirchten. Das Unheil konnte
abgewendet werden; in einem Bauvertrag® wird iiber den katastrophalen Zustand des
Gebdudes und iiber die MaBnahmen zur Rettung berichtet. Diese Angaben sind des-
halb bemerkenswert, weil kurz darauf auch der Wallfahrtskirche zu St. Wolfgang ein dhn-
liches Schicksal drohte. Auch hier waren die Eichenpfihle ganz vermodert. Sie wurden
vorsichtig ausgelost und das Mauerwerk in kleinen Abschnitten mit Quadern unterfan-
gen.5 Die Schéden in Eferding werden im Bauakt sehr ausfiihrlich beschrieben und nur

1 Die Baunachrichten wurden vertffentlicht:
P. Ortmayr: Ein Werk des Passauer Dombaumeisters Jorg Windisch in Oberésterreich. In: Christliche Kunst-
blitter. 73. Jahrgang. Linz 1932, §.71 — 79.
B. Ulm: Die Baugeschichte der Stadtpfarrkirche Eferding. In: Oberosterreich. 32. Jahrgang. Heft 3/1982.
S. 66.

2 A. Reichensperger: Vermischte Schriften iiber christliche Kunst. Leipzig 1856. — Auszugsweise fiir die Kon-
struktion eines Rostes bei: B. Ulm: Baugeschichte. S. 67. Vgl. Anm. 1.

3 O. Wutzel: Die Rechtsquellen der Stadt Eferding. In: Fontes rerum austriacarum. Dritte Abteilung. Fontes
Juris. I1. Bd. Graz-Kéln 1954. S. 180 — 183.

4 00.Landesarchiv, Archiv Starhemberg, Diverse Herrschaften Nr. 123, 1843 Eferding, Pfarrkirchenrepara-
tur.

5. J. Baumngartner: Uber einige Bau- und Kunstwerke in Oberasterreich. In: Mittheilungen der k.k. Central-
Commission II (1857). S. 45 — 46.
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die stehen im Mittelpunkt dieser Betrachtung; organisatorische oder finanzielle Abma-
chungen sollen hier ausgeklammert bleiben.

In der Erklarung fiir den Fiirsten Starhemberg will der Baumeister Johann Héh-
ne aus Wahring ,,nachst* Wien zuerst die Ursache der Zerstorungen beseitigen, indem er
die Fundamentmauern bis auf die feste Schotterunterlage fiihren will, nachdem der
schlammige Grund beseitigt wurde. Dann werden die Schaden am Bau selbst, auch durch
Verwendung neuen Materiales behoben, das Mauerwerk durch Einziehen von SchlieBen
gesichert und die Pflasterung wieder hergestellt, die wegen des Erdaushubes aufgerissen
werden muBlte. Auch die WeiBigung fiel in den Arbeitskontrakt Hohnes. Nach Punkt 5
des Vertrages hatten schon Bauarbeiten begonnen, deren Kosten nicht zu Lasten Hoh-
nes angerechnet werden konnen. Im Punkt 7 verlangt Hohne, daB3 ihm auch nach der
Ubergabe zum gottesdienstlichen Gebrauche bis zum 1. August 1844 die Moglichkeit
eingeraumt werden solle, etwaige Setzungserscheinungen, die wegen der neuen Funda-
mente auftreten konnen, zu beheben. Wie eine Bauuntersuchung zeigt, traten spater, mit
Ausnahme des Tiirsturzes am Siidportal, keine Setzungsrisse auf.

Im Bauvertrag beginnen die Aufzdhlungen der Schiden im Westen; die West-
mauer hatte Risse gezeigt, die durch SchlieBen am Dachboden und unterhalb des West-
fensters zusammengezogen wurden (2a). Es sind vier ,,Gurten®, die in Richtung West-
Ost verlaufenden Scheidbogen iiber die Westempore (Chor), also am Schiff und unter
der Westempore, auszulosen. Das kann nur bedeuten, daB durch Bewegungen der West-
wand die einzelnen Steine der Arkaden locker geworden waren. Sie muflten herausge-
nommen und wieder neu versetzt werden (2b). Durch Pressungen wurde ein Pfeiler,
wohl unter der Westempore, zerdriickt. Die Erneuerung konnte nicht bestimmt werden
(2¢). Die Zerstorung von zwei Gurten auf der Siidseite kann heute nicht mehr lokalisiert
werden (2d). Hohne muBte die Giebelmauer, die auf dem Triumphbogen zwischen
Langhaus und Chor ruht, abtragen, den Bogen selbst wieder fertigen und aus Ziegeln
einen starken Entlastungsbogen dariiber anbringen (2¢). Ahnlich muBte der Triumph-
bogen zur Heiligengeistkapelle behandelt werden. Hier war auch ein Strebepfeiler zu
erneuern und das Kapellenmauerwerk an die Chormauern mit SchlieBen anzuhéngen.
Das Gewolbe dieser Kapelle war vollkommen zu erneuern und mit SchlieBen zu sichern.
Hier wirkten sich die Spannungen der zu verschiedenen Zeiten — trotz der Einhal-
tung von Setzpausen — hochgefiihrten Bauteile auf die Gewdlbe besonders stark aus
(2f, 2h). Die Joche am Siid- und Nordtor, die stark gedffnete Winde haben, hatten be-
sonders durch Verspannungen gelitten; ihre Pfeiler wurden mit eisernen SchlieBen gefe-
stigt (2g). Ebenso hatten die daran anschlieBenden Gewdlbe der Einsatzkapellen gelit-
ten. Auch hier muBten die Rippen neu versetzt werden (21). Besonders stark zerstort wa-
ren die Gewolbe unter der Westempore, die wohl durch die Senkung und ZerreiBung der
Westwand in Mitleidenschaft gezogen worden waren. Auch hier muBten die Gewolbe
selbst und die Rippen teilweise ausgewechselt werden (2k). Wihrend das Gewdlbe des
Mittelschiffes nur wenig beschéadigt war, zeigten die Seitenschiffe starkere Zerstorungen.
Der Druck lief daher vom gestaffelten Hauptschiff auf die AuBenmauern (21, 2m). Das
Chorgewdlbe muBte vollkommen neu hergestellt werden (2n). Es ist ein Wunder, daB es
zu keinem Unfall gekommen war, der durch herabfallende Rippenstiicke hatte verur-
sacht werden konnen. Héhne hatte auch fehlende Rippen zu ersetzen (2 q). Mit eisernen
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SchlieBen wurden die Mauern zusammengespannt; vier Eisenbinder hielten die vier ost-
wartigen Pfeiler des Chores zusammen (2w). Im Langhaus wurden sechs SchlieBen be-
notigt, um die AuBenmauern wieder an das Hauptschiff zu binden (2x). Seit 140 Jahren
haben sich die MaBnahmen Johann Hohnes bewihrt, ein unvoreingenommener Besu-
cher erkennt keine Spur der groBen Verwiistungen, die zu einer Katastrophe hitten fiih-

ren konnen.

Erkldrung

Auf Verlangen Seiner Durchlaucht des
hochgebornen Herrn Georg Adam, Fiir-
sten Starhemberg, gibt der Gefertigte hin-
sichtlich der Pfarrkirchen Reparatur zu
Eferding in Ober-Osterreich folgende
rechtsverbindliche Erkldrung ab: nemlich

1. Erklirt der Gefertigte hiermit, daf3 er
bereit sey, die von ihm als nothwendig aner-
kannte Unterfangung der Kirchenhaupt-
rmauern bis auf die sich zeigende feste
Schottergrundlage, worauf derzeit die
schlechten Fundamente sich befinden,
durch festes Fundamentmauerwerk zu er-
setzen, den schlamigen Grund auszuheben,
sowie auch an dem Kirchengewdlbe die
vorfindigen Spriinge theilweise auszulosen,
durch neues Material zu ersetzen und mit
Inbegriff der wegen Erdaushebung wieder
herzustellenden Pflasterung und Weifi-
gung von Innen, alles mittels Einziehung ei-
serner Zugschlieflen auf das Solideste her-
zustellen.

2. Soll der Gefertigte in der Bauleitung
von Niemanden beirrt werden kiénnen,
sondern ganz unumschrankt nach seinem
Ermessen zu handeln berechtiget sein.

3. Verlangt der Gefertigte vor Allem
eine kreisamtliche Commission, welche
noch vor Beginn der fraglichen Reparatur
die jetzt bestehenden Mauern untersuchen
und deren Gebrechen und Baufilligkeit
nach Angabe des Gefertigten amtlich auf-
nehmen solle, damit der Gefertigte bei
Ubergabe der neu hergestellten Reparatur
und Baupriifung keineswegs nachtriglich
einen Anstand hdtte, und an ihn iiber die

sofort zu Protokoll genommenen sich als
nothwendig dargestellten Baureparaturen
keine etwaige, nachtragliche nicht kontra-
hierte Leistung verlangt werden kénnte.

4. Da der Gefertigte nur die nothwendi-
ge Unterfangung, Auspolzung und Pflaste-
rung iibernimmt, so soll eine Beschadigung
der Kirchendekorationen aufler derjenigen,
die durch sein eigenes Verschulden gesche-
hen wire, ihm nicht zur Last fallen konnen.

5. Sollen die bereits geschehenen Vor-
arbeiten oder jene, die bis zu dem Zeit-
punkte, wo der Gefertigte den Bau wirklich
itbernimmt, noch gemacht werden sollten,
keineswegs auf seine Rechnung geschrie-
ben oder von der von ihm anzusprechenden
Summe in Abzug gebracht werden kénnen.

6. Sollen alle Hand und Zugarbeiten,
welche in natura zu leisten sind, so wie sie
von dem Kirchenpatronate gefordert wer-
den konnen, auch dem Gefertigten unent-
geldlich bis zur Bauvollendung zu Gebothe
stehen. Ebenso soll auch alles Holz zur Ge-
riistung und Polzung auf jeweiliges Verlan-
gen des Gefertigten ohne Zégerung und un-
entgeldlich am Platz gebracht werden.

7. Unter diesen hier vorausgeschickten
Bedingungen macht sich der Gefertigte ver-
bindlich, diese Kirchenbau Reparatur in
folgenden Zeitraumen und auf die folgende
Art und Weise und gegen die nachstehende
Pauschalsumme in Akkord zu iiberneh-
men, und zwar: die Herstellung der noth-
wendigen Fundamentmauern, Einziehung
der Zugschliefien und sicherer Herstellung
der Gewdolbe, bei welchen mit der simitli-
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chen Maurerarbeit der Gefertigte langsteny
bis Ende Mdrz 1843 anzufangen sich ver-
pflichtet, soll bis Hilfte August 1543 der
Gestalt zustandegebracht seyn, dafs die Kir-
che bis dahin zum gottesdienstlichen Ge-
brauche iibergeben werden kann, doch soll
dieselbe mit Weifligung und Verzwicken
der kleinen Spriinge, welche durch Setzung
der Mauer wegen dem neuen Fundament
sich allenfalls zeigen sollten, im vollkom-
men neuen und guten Zustande ndchst bis
1. August 1844 iibergeben werden miissen.
Endlich

8. macht der Gefertigte sich verbind-

lich, diese von ihm nothwendig anerkannte

innen und allfillig dufiere Mauerreparatur
um einen Pauschalbetrag von zehntausend
Gulden Conventionsmiinze zu iiberneh-
men, welcher Betrag wegen Sicherstellung
des Kirchen-patronats, dann der Einge-
pfarrten dieser Pfarrkirche vom I. August
1843 an, ndchst binnen zehn Jahren, das ist
bis 1. August 1853 an den Gefertigten aus-
bezahlt werden, inzwischen aber zugleich
als Haftungskapital gegen dem ausstehend
— bleiben soll — dap fiir solchen der Pa-
tron sowohl als die Eingepfarrten und son-
stigen Concurrenten zur ungetheilten Hand
haften und daf} jedesmal die hievon entfal-
lenden 5 % jahrlicher Interessen vom 1. Au-
gust ganzjahrig und im vorhinein dem Ge-
fertigten in Wien bei einem accreditirten
Hause zahlbar angewiesen, von ihm gegen
seine klassenmaflig gestempelte Quittung
ohne allen Anstand sollen erhoben werden
konnen so zwar, daf3 sowohl in Hinsicht der
contrahirten Hauptzahlung als auch in
Hinsicht der besagten, entfallenden Interes-
sen eine solche Sicherstellung getroffen
wird, welche dem Gefertigten die volle Be-
ruhigung gewdihren soll, daf3 ihm ohne den
geringsten Streit und in der festgesetzten
Zeit, dessen Behdndigung unfehlbar wird,
widrigens der Gefertigte berechtigt seyn
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soll, im Nichtzuhaltungsfalle einen einzigen

der hier bestimmten Interessen Zahlungs-

fristen die ganze Summe an den zur Con-

currenz zu diesem Bau Verpflichteten so-

gleich und ohne weitere Haftung verlangen

zu konnen. Schliefilich 9tens haftet der Ge-

fertigte keineswegs fiir Gebrechen, welche

wieder Vermuthen durch Elementar Ereig-

nisse herbeigefiihrt werden diirften.
Urkund dessen ist gegenwartige Erkli-

rung von den Contrahenten und den Her-

ren Zeugen eigenhdindig unterschrieben

worden.

Wihring ndachst Wien, am Februar 1843

Heinrich Schedensack

als erbethener Zeuge

Zilliger

als erbethener Zeuge

Joh. Hohne

Baumeister

Bauvertrag

Geschlossen zwischen der Patronats-
herrschaft Efferding einerseits und Johann
Hohne Baumeister zu Wihring ndchst
Wien andererseits in Gegenwart der mitge-
fertigten Zeugen, und unter nachstehenden
Bedingungen.

1. Johann Hoéhne nimmt simmitliche
Professionisten Arbeiten, welche bey den
Bauherstellungen an der Stadtpfarrkirche
zu Efferding welche aufler den im Bauver-
trage vom 12.Juli d.J. ausgewiesenen noch
notwendig seyn werden in Accord, mit ein-
ziger Ausnahme der Pflasterung des unte-
ren Schiffes und des sammtlichen Auswei-
fens, welche bei den Arbeiten von dem vor-
liegenden Vertrage ausgeschlossen bleiben.

2. Die von Johann Hohne in § 1 iiber-
nommenen Leistungen sind namentlich
folgende:

a) die Schlieflenziehung an der westlichen
Giebelmauer am Dachboden, und die
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Durchbohrung derselben unter dem Chor-
fenster.

b) Die Auslosung und Wiederherstellung
der vier Gurten iiber und unter dem Chor,

c) die Auslosung des zerdriickten Pfeilers,
und dessen Wiederherstellung auf 6 Fuf3
Hohe mit behauenen Steinen,

d) die teilweise Auslosung zweyer Gurten
beim Langhause auf der Siidseite, und de-
ren Wiederherstellung,

e) die Abtragung der Giebelmauer iiber der
Hauptgurte des Presbitheriums, und Her-
stellung der steinernen Gurte mit Inbegriff
der Herstellung einer starken Gurte dar-
iiber aus Ziegeln und der Umdnderung der
Dachbodenstiege nebst der Schliefenzie-
hung.

f) die theilweise Auslosung der Hauptgurte
bei der Heiligengeistkapelle, die Abtragung
und Wiederaufmauerung des dufleren
Schubpfeilers, dann die Durchbohrung
und Schlieflenziehung endlich die Wieder-
herstellung des ganzen mit Inbegriff der
Herstellung einer neuen Ziegelgurte iiber
der Hauptgurte.

g) die Durchbohrung und Einziehung der
Schliefen bey den zwei Haupteingangspfei-
lern und dem Pfeiler an dem nordlichen
Eingange.

h) Dievollkommene Wiederherstellung des
ganzen Gewdlbes bey der Heiligengeistka-
pelle mit Inbegriff der theilweisen Auslé-
sung, Durchbohrung und Ziehung zweyer
Schlief3en.

i) Die theilweise Auslosung und Wieder-
herstellung der zwolf Gewolbungen an den
beiden duferen Hauptmauern nebst den
Rippen.

k) Die theilweise Auslosung und Wieder-
herstellung der fiinf Gewélbungen, unter
dem Chore nebst den Rippen.

194

l) Die theilweise Auslosung und Wieder-
herstellung der zwolf Gewdlbungen in den
zwei Seitenschiffen.

m) Die theilweise Ausbesserung des Ge-
wolbes beym Hauptschiffe.

n) Die vollkommene Herstellung des Ge-
wolbes beim Prasbytherium.

0) Die Anfertigung von vier neuen Stufen
aus Granit mit Rundstdben zum Prasbythe-
rium, jede zu 22 curr. Schuh Linge, sammt
der Zusammensetzung und Einmauerung.

p) Die Anfertigung von vier neuen Stufen
aus Granit zur Heiligengeistkapelle zu 10
curr.Schuh Linge, samt der Zusammenset-
zung und Einmauerung, das ad o.und p.er-
forderliche Steinmateriale haben jedoch die
Dominien beyzustellen.

q) Die Auslosung und Wiederaufsetzung
aller locker gewordenen steinenen Gewal-
berippen mit Nachschaffung aller abgangi-
gen, dann der erforderlichen Drahtbinder
und Eisenstibe.

r) Die Herstellung des herausgebrochenen
Pflasters, sowohl im Prisbytherium als in
der Heiligengeistkapelle mit den vorhande-
nen Blatten.

s) Die Verputzung sammitlicher Mauer-
spriinge.

t) Die Zimmermanns- und Schmiedtarbeit
zu sammilichen Geriistungen mit Inbegriff
der Anfertigung der Zugschlieffen und der
zur Herstellung der Gewdlbe noch erfor-
derlichen eisernen Zwickel.

u) Die Untermauerung und Herstellung
der acht Seitenaltire.

v) Die Renovierung des Geldanders beim
Chore nebst der Versetzung der Parapet-
Deckplatten, und theilweisen neuen Her-
stellung derselben.

w) Die Anfertigung von vier Schlieffen zur
gegenseitigen Verbindung der vier ostli-
chen Pfeiler des Prisbyteriums.




x) Die Anfertigung von 6 eisernen Schlie-
fen von den dufieren Hauptmauern gegen
‘die inneren Mauern.

y) Die Verfertigung der zur Untermaue-
rung verwendeten und noch erforderlichen
eisernen Zwickel.

z) Wird schlieflich bemerkt, daf} der Bau-
tibernehmer zu allen erforderlichen Schlie-
Pen und Zwickeln die Schmiedearbeit zu
bestreiten, dagegen aber die Vogtei das Ei-
senmateriale zu liefern hat.

3. Fiir alle vorverzeichneten Leistun-
gen wird dem Johann Hdhne eine Pau-
schalvergiitung von . .. Gulden in Conv.
Miinze drey Stiick k.k. dstreichische Zwan-
ziger auf einen Gulden gerechnet von der
Patronatsherrschaft zugesichert.

4. Verpflichtet er sich diese Bauten
vollkommen solid und dauerhaft und auf
eine den Anordnungen des k.k. Herrn
Kreisingenieurs ganz entsprechende Weise
herzustellen, die Arbeiten noch im Verlaufe
des Herbstes 1843 so lange fortzusetzen, als
es nur irgend die Witterung gestattet, diesel-
ben im ndchsten Friihlinge bey giinstiger
Witterung wieder aufzunehmen, und ling-
stens im Mai 1844 ginzlich zu beenden.

5. Unterzieht sich Johann Héhne der
von der hohen Landesstelle angeordneten
permanenten technischen Bauaufsicht.

6. Wird fiir die oben beschriebenen Ar-
beiten durchaus kein bestimmtes Maf} vor-
geschrieben, und es dient dabey lediglich
das Erfordernify und die Anordnung der

Zeichnung: Gunther Kleinhanns

k.k.autorisierten Bauaufsicht zum Mafsta-
be.

7. Nachdem sich Johann Héhne mit-
telst eines von dem kk. Herrn Kreisingeni-
eure ausgestellten Zertifikates iiber die kon-
traktmdflige Ausfiihrung des Baues ausge-
wiesen haben wird, ist ihm die Hilfte des
Bauschillings am 31. Dezember 1844 und
die zweite Halfte am 1. Juni 1845 von der
Patronatsherrschaft auszuzahlen.

8. Dessen ungeachtet haftet er mit sei-
nem ganzen Vermdgen bis zu Ende des
Jahres 1846 fiir alle Gebrechen, welche sich
nach dem Gutachten der hierzu berufenen
technischen Behorde als Folge eines Ver-
schuldens oder Versehens von seiner, oder
der Seite der von ihm verwendeten Werk-
leute an den von ihm vollfiihrten Bauher-
stellungen zeigen sollten, und verpflichtet
sich, sie in der kiirzesten Zeit auf eine ganz
entsprechende Weise zu beheben.

Es versteht sich iibrigens von selbst, daf3
der Unterzeichnete fiir die durch Elemen-
tarereignisse entstandenen Schaden nicht
zu haften hat.

9. Nimmt die Patronatsherrschaft den
vorstehenden Antrag an, und es werden
hiernach zwei gleichlautende Originalkon-
trakte auf klassenmafige Stempeln, und
zwar der eine auf Kosten der Patronats-
herrschaft und der zweite auf jene des Bau-
iitbernehmers ausgefertiget werden.

Zur Bestatigung dessen nachstehende Un-
terschriften.
Eferding, den . . .
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